PRZEDMIAR ROBOT
Ogolna charakterystyka obiektow lub robét

Przedmiotem inwestycji jest wykenanie nawierzehni ulicy Mikolaja Reja zlokalizowanej na terenie miasta Bychawa, powiat Jubelski,

Opracowanie swym zakresem obejmuje!

- wykonanie nawierzehni ulicy z mieszanki asfaliowej,

- wykonanie dostosowania wysokoéciowego nawierzchni zjazdow indywidualnych,
- dostosowanie wysokosciowe urzadzen podziemnych,

- wlozenie pobocza z kruszywa lamanego.

Parametry geometryczne ulicy Mikolaja Reja:
- nawierzchnia asfaltowa o szerokosci 4,5m

- zjazdy szerokoéci 4,60m,

- przekroj daszkowy o pochyleniu; -2%,

Projektowana konstrukeja jezdni ulicy:

4 cm - warstwa scieralna z ACH S 507790,

3 em = warstwa wiazaca 2 ACTIW 50/70

12 em ~ warstwa wyrdéwnawcza 2 kruszywa lamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
-istniejqca podbudowa z materiatu kamiennege,

Nawierzchniz ulicy obramowana bedzie kraweznikiem betonowym 16x30 na tawie z betonu C12/15, od strony granicy pasa drogowego nalezy
wykonaé pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego machanicznie (warstwa grubosci 12 cm).
istniejace zjazdy naleiy wyregulowac wysokosciowo poprzez wykonanie nawierzehni z kostki betonowe).

Projekiowana konstrukcja zjazddw:

B om — warstwa $cieralna z kostki betonowe] grafitowej,
3 om — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

20 cm ~ podbudowa z kruszywa lamanego 0/31.5 mm
15 cm - piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa,
10 e — plasek stabilizowany mechanicznie.

Istnigjgee podioke gruntowe.

Podstawa opracowania: Kosztorys inwestorski sporzgdzono zgodnie 2 Rezporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2004r. w
sprawie okredienia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okresionych w programie funkcjonalno-uzyticowym - Dziennik Ustaw 130 z dnia B czerwea
2004r.pozycja 1389. Kosztorys sporzgdzono metoda uproszezona na podstawie katkulacji szczeadlowej z zastosowaniem srednich cen
czynnikéw produkcji budowlanej wg wydawnictwa SEKOCENBUD Informacia o cenach czynnikdw produkcji - Ceny M, S i R baza cenowa do
kosztorysowania” w poziomie cen IV kwartalu 2016y
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Nr Podstawa Opis robot Jm | losé
Kosztorys Przebudowa ulicy Mikolaja Reja w Bychawie.”
1 Elemant Roboty przygotowawcze
1.4 |KNNR 171111 Roboty pomiarowe przy niowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym ] 0,15
1.2 |KNNR 11131 [Usunigole warstwy zieri urodzajne] (humusi) za pomocy spycharek, grubosé warstwy do 15-em
Wyliczenie Hlosci rob e e
e 720%0,15 108,00
108,00im3 | 10800
1.3 [KNR 231/1408/5 |Regulacja plonowa studzienek dia urzadzent podzlemnych, studzienki telefoniczne g7t 3,00
1.4 [KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wiazy kanalowe szt 1,00
2 Element Nawierzchnia
2.1 [KNNR 8/10%/1 [Koryta wykenywane na calej szerokodci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, glgbokosc 10-om, kategoria gruntu H-vi,
{1) réwniarka + walec wibracyjny m2 | 720,00
2.2 |KNNR 6/103/3  |Profilowanie | zageszezanie podioza pod warstwy konstrukeyine nawierzehni, wykonywane mechanicznie,
{1} kategoria gruntu i-V1, walec wibracyjny mZ | 720,00
2.3 [KNNR 8/107/2  Wyrownanie istniejgcej podbudowy (zageszezenie mechaniczne), Huczniem sortowanym, warstwa po
zageszezeniu ponad 10-em m3 87,00
2.4 |KNNR 8/11005/7 {Skropienle nawierzchni emulsja asfaliowg w flesci 0/7 kg/m2 me | 720,00
25 |KNNR 6/308/1 [Nawierzchnie z mieszanek mineratno-bitumicznych {(warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa, gruboéé po
{1} zageszcezeniu 4-cm, ACTBW 58/70, samochod do 5+
Krotno§¢=0,75 m2 | 680,00
2.6 [KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchnl emuisia asfaltowg w llosel OFF kg/im2 m2 | 680,00
2.7 IKNNR 8/309/2  Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych {warstwa scieralna), mieszanka asfaliowa, grubosé po
{1} zageszezeniu 4-om, AC11S 50/7C, samochod do 54 m2 | 660,00
Element Zjazdy
31 |KNNR 6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni | chodnikdéw, mechanicznie, giebokosc 30-cm, kategoria gruntu -V,
(3) spycharka + walsc wibracyjny m2 36,00
3.2 IKNNR 6403/3  |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe na plask 15x30-cm, lawa betonowa, podsypka cementowo-plaskowa im 36,00
3.3 KNNR 61404/5 |Ohrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, m 12,00
3.4 |KNNR 6/108/5 |Warstwy odcinajgee, zageszczanie mechaniczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm, piasek
() m2 36,00
3.5 |KNNR 6/114/2 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, warstwa po zageszczeniu 15-cm
{1) m2 36,001
3.6 KNNR 6/113/5  |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa goma, po zageszezeniu 10-em
Krotnode=2 m2 386,00
3.7 KNNR 6/502/3  [Chodniki z kostki brukowej betonowe], grubosé 8-cm, podsypka cemerntowo-piaskowa z wypelnieniem spoin
{2} piaskiem, kostka kolorowa mZ 36,00
4 iElement Roboty wykoficzeniowe
4.1 (KNNR B/204/5  |Nawierzchrde z kamienia fuczonego, warstws gdema, po uwalowaniu 10-om - wykonanie pobocza 2 keuszywa
Krotnosé=1,2 w2 | 300,00

Wymagania dodatkowe:

W cenie ofertowej nalezy uwzglednic regulacje pionowe urzadzen infrastruktury podziemnej: zasuwy
wodociggowe- 6 szt., studzienki telekomunikacyjne — 2szt. studzienki kanalizacji sanitarnej 7 szt.



