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Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI

1 Grupa Budowa oświetlenia drogowego LED.

1.1 Element Wykonanie linii kablowej oświetleniowej 0,4kV.

1.1.1 KNR 201/701/2 
(2)

Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 
0.8˙m m 1 329,000

1.1.2 KNR 201/704/2 
(2)

Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4˙m, kategoria gruntu III, głębokość
rowu do 0.6˙m m 1 329,000

1.1.3 KNR 201/707/2 Wykopy ręczne dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, wykopy o 
głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu III m3 32,000

1.1.4 KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4˙m, # Piasek naturalny 
kopany m 2 658,000

1.1.5 KNR 510/103/3 
(3)

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 2,0˙kg/m, 
przykrycie kabla cegłami budowlanymi pełnymi z gliny, dłuższym bokiem w poprzek kabla, # Kable 
typu YAKY 0,6/1kV 4x35 mm2
# Osłona rurowa polietylenowa giętka karbowana dwuścienna do kabli - niebieska o średnicy 50mm m 1 541,000

1.1.6 KNR 508/608/1 Układanie bednarki, w kanałach lub tunelach luzem, przekrój bednarki do 120˙mm2 # Bednarka 
stalowa ocynkowana 25x4 mm m 1 450,000

1.1.7 KNR 510/306/1 Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami i nasypami, za pierwszą rurę, # Osłona rurowa
polietylenowa sztywna, dla ciężkich warunków terenowych - gr. scianki min. 5mm o średnicy 50mm m 70,000

1.1.8 KNR 508/814/3 Montaż końcówek, przez zaciskanie, dla żył do 50,0˙mm2, # Końcówka kablowa rurkowa do 
zaprasowywania na żyłach
Al, 35 mm2 szt 152,000

1.1.9 KNRW 
201/505/1

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, plantowanie ręczne, grunt kategorii I-III
m2 1 329,000

1.1.10 KNNR 1/507/3 Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej, # Nasiona traw z humusem (5cm) m2 1 329,000

1.2 Element Montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED ze sterowaniem

1.2.1 KNNR 5/1001/1 
(1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, aluminiowych anodowanych o masie do 100 kg - kpl. # 
Słup oświetlenia parkowego aluminiowy anodowany 5m, zabezpieczone w dolnej części słupa 
elastomerem
poliuretanowym do wysokości 40cm, stopień bezpieczeństwa biernego LE - kpl. # Tabliczka 
bezpiecznikowa słupowa - kpl. # Fudament do słupa - kpl. szt 12,000

1.2.2 KNNR 5/1001/1 
(1)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, aluminiowych anodowanych o masie do 100 kg - kpl. # 
Słup oświetlenia parkowego aluminiowy anodowany 5m, zabezpieczone w dolnej części słupa 
elastomerem
poliuretanowym do wysokości 40cm, stopień bezpieczeństwa biernego LE - kpl. # Tabliczka 
bezpiecznikowa słupowa - kpl. # Fudament do słupa - kpl. szt 20,000

1.2.3 KSNR 5/1003/3 
(1)

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, # 
Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe YDYpżo 450/750V, 3x2,5 (ilość i przekrój żył n x 
mm2) kpl 29,000

1.2.4 KSNR 5/1004/1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku # Oprawy oświetleniowe LED - Typ 1 51W 
wraz ze sterowaniem, 4000K IP66, klasa ochronności II, zakres temperatury pracy -40 st. C do
min. +40 st. C; wymienny moduł LED. Oprawa powinna być wyposażona w zabezpieczenie 
temperaturowe modułu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciągu 
dnia. Gwarancja producenta
na kpl. oprawę min. 5 lat, na sterowanie 5 lat szt 11,000

1.2.5 KSNR 5/1004/1 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku # Oprawy oświetleniowe LED - TYP 2 106W 
wraz ze sterowaniem 4000K IP66, klasa ochronności II, zakres temperatury pracy -40 st. C do min. 
+40 st. C; wymienny moduł LED. Oprawa powinna być wyposażona w zabezpieczenie temperaturowe
modułu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciągu dnia. Gwarancja
producenta na kpl. oprawę min, na sterowanie 5 lat szt 20,000

1.3 Element Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej PGE i szafki SZO.

1.3.1 Kalkulacja 
własna

Przyłączenie do sieci PGE i budowa ZK-2+2P - pracę obejmują wykonanie wg. dokumentacji, 
zgłoszenie do PGE i odbiór przez PGE, uruchomienie - kpl.. # Złacze kablowe ZK-2+2P z przyłączem 
- kpl. kpl 1,000

1.3.2 Kalkulacja 
własna

Budowa szafki oświetlenia SZO - montaż szafki, wlz i odbiór przez PGG, uruchomienie - kpl. # Szafa 
Oświetleniowa SOZ z przyłączem od złącza kablowego PGE - kpl. kpl 1,000

1.4 Element Pomiary kontrolne elektryczne.

1.4.1 Kalkulacja 
własna

Wykonanie pomiarów kontrolnych elektrycznych (sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej, izolacja 
obwodów elektrycznych i uziemienia ochronne), sporządzenie protokołów - kpl. kpl 1,000
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1.5 Element Uruchomienie oświetlenia. kpl

1.5.1 Kalkulacja 
własna

Podłączenie oświetlenia do istniejącego słupa na działce z uruchomieniem - kpl.
kpl 1,000

1.5.2


