PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233260-9 Drogi piesze

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJl Modernizacja chodnika ul.Wandzin z ul. Ogrodowag w Bychawie
ADRES INWESTYCJI Bychawa

INWESTOR :  Gmina Bychawa - fundusz obywatelski

ADRES INWESTORA : L. Partyzantéw 1

BRANZA . Drogowa

DATA OPRACOWANIA : 30.03.2021

Ogélem wartosé kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
30.03.2021

Dokument zostat Opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Modernizacja chodnika ul. Wandzin z ul. Ogrodowa48 ByttavRB2EDM AR Miar robét..KST

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Budowa chodnika
1|Roboty rozbiérkowe
| 1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$é dia pieszychz [m2
d.1/0815-01 ptyt betonowych 35x35x5 ¢cm na podsypce piaskowej
153*1.05 m2 160.650
RAZEM 160.650
2|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
153*2 m 306.000
RAZEM 306.000
___2|budowa chodnika
3/KNR 2-31 [Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w
d.2/0101-01 gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
138*1.50 207.000
[RAZEM 207.000|
4|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.2(0101-02 gruncie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 2
138*1.50 m2 207.000
| RAZEM 207.000
5|KNR 2-31 [Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie |m2
d.2|0101-07 kat.lll-1V gtebok. 20 cm
15.00*1.50 m?2 22.500
| RAZEM 22.500
6/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |mz2
d.2/0101-08 kat.Ill-1V - za kazde daisze 5 cm gtebok. :;
Krotnos¢ = 2
15*1.50 m2 22.500
RAZEM 22.500
7|KNR 2-31 |[tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2/0402-04
153*2*0.20*0.20 m3 12.240
RAZEM 12.240
8/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m
d.2{0407-04 Zaprawa cem.
153*2+1.20 m 307.200
RAZEM 307.200
9/KNR 2-31 |Mechanicze Zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - m2
d.2/0104-03 grub.warstwy po zag. 10 cm
153.00*1.20 m?2 183.600
|RAZEM 183.600
10|KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm- warstwa gérna o grub.po  [m2
d.2(0114-07 zageszcz. 8 cm
153*1.20 m2 183.600
l | [RAZEM | 183.600
11|KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - warstwa gorna - za kazdy |m2
d.2/0114-08 dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnosé = 2
153*1.20 i m?2 183.600
| l RAZEM 183.600
12|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce |m2
d.2{0511-02 cementowo-piaskowej
153.00*1.20 m2 183.600
| RAZEM 183.600
13|KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie (kat.gr.111-1V) m3
d.2/0314-02
153.00*0.30*1.50 m3 68.850
RAZEM 68.850

Norma PRO Wersja 4.08



