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Wzmocnienie i izolacja fundamentéw i scian w budWQEWHRKEMRIBWoInym Kolonii.2021. Przedmiar robét. KST

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia

| im. | Poszcz |

Razem

Wzmochnienie i izolacja fundamentow

1/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
0104-02 fundamentéw o gigbok.do 1.5 m w gr.kat. Il
(5.20*1.80+1.75*1.20)*1.00 m3 11.460
| l l RAZEM 11.460
2|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |ma
0106-02 dynku przy istniejacych fundamentach
(1.75+5.22)*0.30*0.50 m3 1.046
l f [RAZEM | 1.046
3|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
0422-03 ’
5 szt. 5.000‘
| | | [RAZEM | 5.000
4/KNR 4-01 |[Rozebranie Scian z kamieni na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
0349-06
5.80*1.80*0.65-0.65*1 -00*0.83<$ciana zachodnia> m3 6.246
3.00*1 .80*0.60-0.60*1.00*0.90<s’ciana pétnocna> m3 2.700
I l | [RAZEM | 8.946
5|KNR-W 2- Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Robocizna |m3
02 0101-06 |x 1,50. Murowanie odcinkami dt ok 1 m.
5.80*1.80*0.65<sciana zachodnia> m3 6.786
4.10*1.80*0.60<sciana pétnocna> m3 4.428
| | RAZEM | 11.214
6|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |[m2 )
02 0603-03 (na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
12.50 m2 12.500
| | RAZEM 12.500
7|KNR-W 2- llzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane [m2
02 0603-04 |na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna war-
stwa
12.50 m2 12.500
! | [RAZEM | 12.500
8/KNR 4-01 “Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3 /
10106-03 dynku - zasypanie Ziemig z ukopow
| 1.046<wewnatrz> m3 1.046
J 11.46 <na zewnatrz> md_ | 11460 _
[ [ ! IRAZEM | 12.508|
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