PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45421100-5 Instalowanie drzwi

NAZWA INWESTYCJI .  Remont pomieszczen w budynku szkolnym stanowigcym wiasno$é gminy w Osowie
ADRES INWESTYCJI : Osowa gm. Bychawa

INWESTOR . Gmina Bychawa - fundusz obywatelski

ADRES INWESTORA  :  ul. Partyzantow 1

WYKONAWCA ROBOT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANZA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA :08.04.2021r.

Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robot :  0.00 zt )

Stownie: zeroi 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
08.04.2021 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont pomieszczen w budynku szkolnym w Osow(S]RURA RRZEDNARBW. KST

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont pomieszczenia
1/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
0607-01 gr. 0,3 mm poziome podposadzkowe
6.26*5.86 m2 36.684
RAZEM 36.684
2|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych gr 3 cm pozio- |m?2
0609-03 me na wierzchu konstrukgcji na sucho - jedna warstwa
6.26*5.86 m2 36.684
RAZEM 36.684
3|NNRNKB  |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki |m2
2021127- |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8
02 m2
6.26*5.86 m2 36.684
RAZEM 36.684
4|NNRNKB  |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mik- |m2
202 1127- |sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci
03 o1cm
Krotnos¢ = 4
6.26*5.86 m?2 36.684
RAZEM 36.684
5|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 |m?2
202 2806- |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
06 pow.ponad 10 m2
6.26*5.86 m?2 36.684
RAZEM 36.684
6|NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x60 cm na zapra- |m
202 2809- |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
04
6.26*2+5.86*2 m 24.240
RAZEM 24.240
7|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w §cianach  |szt.
0318-02 wewnetrznych z cegiet
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie |mz2
02 1022-01 |wykoriczone 5
1.95*0.90 m2 1.755
RAZEM 1.755

Norma PRO Wersja 4.08




