BUrmistrz Bychawy

ul. Partyzantow 1

23-100 Bychawa

Bychawa, 2022-05-27

GPK.271.11.2022

Wszyscy odbiorcy SWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w ,,Rejonie Podzamcze” w Bychawie”.

Zamawiajacy - dzialajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.

Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pézn. zm.), informuje, ze
wplynely nastgpujace pytania do tresci SWZ:

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada — prosimy o podanie prawidiowych
rzednych studni i wniesienie ich do dokumentacji przetargowej: Sk2 —na profilu widnieja
rzedne 227,35/225,85, natomiast na PZT oraz w zestawieniu studni 227,25/225,85; S
(odc. S57-S) — na PZT i profilu widniejg rzedne 222,75/221,55, natomiast w zestawieniu
studni 222,75/221,35.

Odpowiedz:

Odcinek S 57-S) wykona¢ zgodnie z PZT i profilem. Rz¢dna Sk2 zgodnie z profilem.
W trakcie realizacji robét jesli rzedne istniejacego terenu odbiegaja od rz¢dmych
uwzglednionych w dokumentacji nalezy rzedne zwieiiczen studni dostosowaé do
aktualnego zagospodarowania dzialki. Zwieficzenie studni w terenach
utwardzonych powinno by¢ dostosowane do poziomu istniejacej nawierzchni, w
terenach zielonych zwienczenie studni powinno by¢ wyprowadzone ok. 10 cm ponad
poziom gruntu. Zmiany wprowadzi¢ w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada — prosimy o potwierdzenie, ze
rzedne studni Ski widniejaca na PZT i w zestawieniu studni jest prawidlowa i wynosi
228,40/227. Rzedne nie sg widoczne na profilu.

Odpowiedz:

Rze¢dna studni Skl jest prawidlowa.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada — prosimy o podanie prawidlowych
érednic studni i wniesienie ich do dokumentacji przetargowej: studnie od S48 do S58
wlacznie — w zestawieniu studnie te sg opisane jako dn1000 mm, natomiast opis oraz
przedmiar sugeruja, ze studni o $rednicy 1000 mm jest 7 szt. oraz o Srednicy 1200 mm 4
szt; studnie rewizyjne - w zestawieniu studnie te sg opisane jako dn1000 mm, natomiast
opis oraz przedmiar sugeruja, ze studnie te powinny by¢ tworzywowe o Srednicy 425 mm
i sg to studnie: Sk1, S(SM), S(SMo), S(BS), S(ZA), S(WT), S(KM), S(SS), S(SB). Do
dokumentacji jest zatagczony rysunek studni rewizyjnej tworzywowej o Srednicy dn
1000mm. Prosimy o podanie $rednicy i materialu, z jakiego majg by¢ wykonane te
studnie.

Odpowiedz:



Studnie oznaczone na planie S58, S55, S52, S48 nalezy wykonaé jako zZelbetowe o
$rednicy 1200 mm, studnie S 57, S56, S54, S53, S51, S50 Sk2, wykona¢ jako studnie
o Sredmicy 1000 mm z tworzyw sztucznych, pozostale studnie wykonaé jako
tworzywowe 425 mm. Przedmiar zostal zaktualizowany do terazZniejszych wymogéw
zarzadcy sieci.

Studnie PE o S$rednicy 1000 mm: zaprojektowano studnie monolityczne ze
wzmocnionego PE-HD. W przypadku wystgpowania wéd gruntowych 50 cm
powyzej poziomu posadowienia studni, nalezy zastosowaé pierScien balastowy
zgodnie z wytycznymi producenta studni.

. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-ego Listopada — prosimy o potwierdzenie, ze
studnia Sk2 jest studnig tworzywowa o $rednicy dn 425 mm.

Odpowiedz:

Potwierdzamy ze studnia ma by¢ tworzywowa o Srednicy 425 mm.

. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada — prosimy o potwierdzenie
zastosowania rur: sie¢ kanalizacji sanitarnej — rura kanalizacyjna PVC lita SN8 klasy S
SDR34 z wydluzonym kielichem; przylacza kanalizacji sanitarnej - rura kanalizacyjna
PVC lita SN4 klasy N SDR41 1laczona na wcisk. PZT, profil ani przedmiar nie
potwierdzajg zastosowania takich rur. Jest o nich wzmianka w opisie technicznym.
Odpowiedz:

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowaé rury PVC - U typu S
(SDR 34) o klasie sztywno$ci SN 8 kPa z wydluzonym Kkielichem, lgczonych za
pomocy uszczelek gumowych. Przylacza kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC-
U typu N (SDR 41) o klasie sztywnosci SN 4 kPa. Polaczenia rur PVC na wcisk z
uszczelnieniem pierscieniem gumowym.

. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada — prosimy o wskazanie odcinkéw
wykonanych metoda bezwykopowa oraz o podanie materiatu rur ostonowych. Przedmiar
sugeruje trzy takie odcinki o dtugosciach: 45,5m, 25,5m i 39m. Na profilu i PZT brak jest
oznaczen, ktore to odcinki.

Odpowiedz:

Odcinki wykonane metoda bezwykopowg nalezy uzgodni¢ na etapie realizacji robét
w zaleznoSci od sytuacji terenowej.

. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada — w opisie technicznym jest zapis,
ze z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia wody gruntowej wykop nalezy odwodnié.
Przedmiar nie obejmuje odwodnienia wykopow. Czy odcinki, ktére bedg objete realizacjg
wymagajag odwodnienia? Jesli tak, prosimy o naniesienie na profil poziomu wéd
gruntowych.

Odpowiedz:

Odcinki objete zaméwieniem nie wymagaja odwodnienia.

. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada — w opisie technicznym jest zapis,
ze odbudowe nawierzchni w drodze wojewddzkiej (ul. 11-go Listopada) nalezy wykona¢



zgodnie z projektem branzy drogowej. Prosimy o wskazanie odcinkéw, ktore beda
wymagaly takiego odtworzenia i zalgczenia projektu oraz uzupetnienie przedmiaru o
niezbedne pozycje.

Odpowiedz:

Odcinki obje¢te zam6éwieniem nie sg zlokalizowane w pasie drogi wojewédzkiej.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamkowej — prosimy o podanie materiatu rur: czy jest to
rura PE80 czy PE100 oraz podanie SDR rur.
Odpowiedz:
Nalezy zastosowa¢ rury PE 100 SDR 17

10. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamkowej — prosimy o podanie materiatow rury
ochronnej i przewodowej stosowanych przy przewiercie pod droga powiatowa (ul.
Zamkowa): PZT i profil wskazuje na zastosowanie rury ochronnej PE100 SDR17 dn315
mm i rury przewodowej PVC dn200 mm, szczegél wskazuje na zastosowanie rury
ochronnej PE100 dn315 mm i rury przewodowej PE100 dn160 mm.

Odpowiedz:

Nalezy zastosowaé rur¢ ochronng PE 100 SDR17 dn31S i rur¢ przewodowg PVC
dn200 tak jak wskazuje PZT i profil. Szczegol réwniez wskazuje na to samo
rozwiazanie, ale przy odczytywaniu rysunku mégl on budzié¢ watpliwosci.

11. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamkowej — prosimy o potwierdzenie, ze zakres nie
obejmuje posadowienia przydomowej oczyszczalni $ciekéw wraz z przylaczem dn 63
mm.

Odpowiedz:

Zakres nie obejmuje ww. odcinka.

12. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamkowej — prosimy o informacje, czy przy realizacji
zadania bedzie niezbedny projekt organizacji ruchu (droga powiatowa — ul. Zamkowa).
Odpowiedz:

Jesli prace bedg prowadzone na skraju pasa drogowego to wystarczajacy bedzie
opis zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie. Zalezy to od organizacji roboét
przez Wykonawce przekladajacej si¢ na obszar zajgcia pasa.

13. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamkowej — w opisie technicznym jest zapis, ze poziom
wod gruntowych wystepuje na glebokosci ponizej 3m p.p.t. Przedmiar przewiduje
pompowanie wody z wykopéw. Prosimy o potwierdzenie, ze zalozone pompowanie
odnosi sie¢ w miejscu wigczenia do studni istniejacej S istn.3.

Odpowiedz:

Przedmiar obejmuje pompowanie wody z wykopéw gléwnie podczas posadawiania
wylaczonej z realizacji przydomowej przepompowni Sciekéw, a takze ewentualny
nadmiar wéd opadowych zalegajacych w wykopach i utrudniajacych prace ziemne.

Jednocze$nie Zamawiajacy - dzialajgc na podstawie art. 286 ust.1, 3 i ust 5 ustawy
Prawo zaméwien publicznych zmienia tres¢ specyfikacji warunkéw zamowienia
w Rozdziale XIII —pkt. 13.1, 13.3.1 13.4 otrzymuje nastgpujace brzmienie:



13.1. Oferty nalezy skiada¢ w formie elektronicznej za posrednictwem Platformy Zaméwien
do dnia 1 czerwca 2022 r. do godz. 11:00 zgodnie z instrukcjami podanymi na tej
Platformie.

13.3. Otwarcie ofert nastgpi w Urzedzie Miejskim w Bychawie pokdj nr 12 (I pietro) dnia
1 czerwea 2022 r. o godzinie 11:30 za posSrednictwem Platformy
https://portal.bychawa.pl

13.4. Kazdy wykonawca bedzie zwigzany swoja ofertg 30 dni od dnia uptywu terminu
skiadania ofert tj. do dnia 30.06.2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu
zwigzania ofertg jest dzien, w ktorym uptywa termin sktadania ofert.

Pozostata tres¢ specyfikacji warunkéw zamdéwienia pozostaje bez zmian.
Powyzsze informacje nalezy traktowa¢ jako integralng cze$¢ specyfikacji warunkéw
zamOwienia.




