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Zatacznik Nr 1c do SWZ

Czes¢ 111 zamowienia - Zakup i dostawa sprzetu elektronicznego

Lp. Nazwa przedmiotu [Ilos¢ |Opis przedmiotu zamowienia
Jed.
Monitor 1 Specyfikacja:
interaktywny - minimum 65 cali

- Rozdzielczo$¢: ok. 4K 3840x2160

- Kontrast: min. 4000:1

- Jasno$¢ ok. 450 cd/m2

- Glebia kolorow min.8 bit

- Czas reakcji &le; ok. 10ms

- Technologia dotyku IR

- 40 punktoéw dotyku w systemie Windows, 20 punktéw w
systemie Android

- Proporcje obrazu 16:9

- Panel LED o zywotnosci do 50 000 godzin

- Slot OPS

- Kat widzenia ok. 178°

- Ekran szyba hartowana

- Napigcie robocze: AC 100-240V,50/60Hz

- Gtosniki min. 2x20W (gtosnik z przodu)

- Wejscia/Wyjscia AV:

Prz6d: HDMI In (2.0) x1, Touch(USB2.0 Type-B) x1,
USB3.0(Public Type-A) x2, Type C(65W+4K60+USB2.0)
x1, Mic In(Aux3.5) x1

Wejscia: HDMI In x2 (2.0), DP In x1 DP1.2, VGA x1, VGA
Audio In(Aux3.5) x1

Wyjscia: Earphone x1 Aux3.5, HDMI Out (2.0) x1, SPDIF
Out x1

Inne: USB 2.0(Android) x1, USB 2.0(Public) x2, Touch
USB(2.0 Type-B) x1, RS232 x1, OPS Slots x1, Type-C(For
camera, USB 2.0) x1

- Obstugiwane formaty multimediow np.:

Obraz: JPEG, BMP, PNG

Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB,
MOV, MJPEG, VCl1, Divx, FLV(Support 1080P HD
Decoding)

Dzwigk: MP3, M4A, (AAC)

- Procesor - MTK 9666

- Wejscie sieciowe RJ45/8P8C x2

Powinien posiada¢ funkcje:

- Wbudowany system Android 11

- Rozdzielczos¢ 4K 3840 x 2160

- Modut Wi-Fi

- Pamig¢ wbudowana: 32 GB

- Pami¢¢ RAM: 4 GB
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- Slot OPS umozIliwiajacy wbudowanie komputera z
systemem Windows.

- Multi-touch - do 40 punktow multi-touch w systemie
Windows, 20-punktowy multi-touch w systemie Android.

- Dhugopis z dwiema koncoéwkami do pisania w dwoch
kolorach jednocze$nie w systemie Android. Automatyczne
wykrywanie koncowki piora / palca / gumki w trybie
adnotacji Windows Edge w aplikacji Microsoft Whiteboard
- Przyciski skrotow po lewej stronie ekranu

- Przednie porty po lewej stronie ekranu

- Wbudowane w przedni panel gltosniki (2x20W)

- Mozliwos¢ podtaczenia kamery 1 mikrofonu pozwala na
wygodne przeprowadzenie lekcji hybrydowych

- Ekologia - interaktywny ekran dotykowy z pod$wietleniem
LED, cienszy panel, nizsze zuzycie energii, lepsze
rozpraszanie ciepla, jasniejszy wyswietlacz i lepszy poziom
kontrastu.

- Intuicyjny interface z przydatnymi aplikacjami:

- do szybkiego przetaczania si¢ pomiedzy wbudowanym
systemem Android a dodatkowym komputerem OPS

- zmiany zrodla wyswietlanego obrazu

- tablica (rysowanie, wprowadzanie tekstu, wklejanie
obrazu, auto ksztalt, naktadanie obrazu, podzial tablicy,
dodawanie mediow (pdf, youtube, zdjecia), eksport tresci z
tablicy w formie kodu QR,)

- program do zarzadzania plikami (intuicyjna obstuga
wycinania / kopiowania / wklejania / usuwania, obstuga
ustugi w chmurze / FTP / sieci lokalnej)

- program do zarzadzania aplikacjami (pakiet biurowy,
przegladarka, kalendarz, kalkulator)

- udostepnienie ekranu (ekran urzadzen mobilnych mozna
przesyta¢ bezprzewodowo do ekranu monitora za pomoca
aplikacji)

- rozpoznawanie tekstu 1 figur geometrycznych

- rozpoznawanie tekst 1 figur geometrycznych

- wbudowane przybory geometryczne

- telefon jako wizualizer

- dodatkowe gadzety: stoper, timer, spotlight

- EShare - dwukierunkowe udostepnianie tresci monitora i
urzadzen mobilnych. Pelna obstuga monitora za pomoca
tabletu/smartfona.

Zawarto$¢ zestawu:

- pilot, 1 szt.

- pisak, 1 szt.

- przewdd zasilajacy 3m, 1 szt.

- przewod USB-C dt - 2m, 1 szt.

- przewdd plug-and-play do drukarek dyskow twardych itp
dt-3m, 1 szt.

- przew6éd HDMI dt - 3m, 1 szt.
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- przewo6d DISPLAYPORT dt-5m, 1 szt.

2. |Podstawa mobilna
do monitorow
interaktywnych

Kolor czarny. Mozliwo$¢ zamontowania monitora na
minimum 3 wysokosciach: 138, 1471 156 cm, wym. 110 x
60 x 161 cm.

3. | Termometr
elektroniczny na
podczerwien

Termometr bezdotykowy na podczerwien zapewniajacy
doktadny i szybki pomiar temperatury.
Wtasciwosci:

-Doktadny, bezdotykowy pomiar

-Przetaczenie trybu pomiaru ciato i powierzchnia
-Alarm goraczkowy

-Pamig¢ ostatnich 32 pomiaréw

-Automatyczne wylaczenie si¢

-Podswietlany wyswietlacz LCD

-Zakres pomiaru (tryb ciato): +/- 32-42.5 stopni
-Zakres pomiaru (tryb powierzchnia) 0-60 stopni
-Odlegto$¢ pracy ok. 5-15cm

-Czas pomiaru ok. 0,5 sekund.

4. |Pralko-suszarka

Pralko-suszarka powinna posiadac:
e Klasa energetyczna prania z suszeniem: minimum E
e Klasa energetyczna prania: minimum C
e Pojemnos$¢ (pranie/suszenie): nie mniej niz 10 kg / 6
kg
e Maksymalna predko$¢ wirowania: nie mniej niz 1400
obr/min
Klasa prania: nie mniej niz A
Klasa wirowania: minimum B
Czas trwania cyklu prania: ok. 3:55
Czas trwania cyklu prania z suszeniem: ok. 7:40
Zuzycie pradu pranie (100 cykli): ok. 68 kWh
Zuzycie pradu pranie z suszeniem (100 cykli): ok. 364 kWh
Zuzycie pradu pranie z suszeniem: ok. 3,64 kWh
Zuzycie wody pranie (cykl): nie wiecej niz 42 litry
Zuzycie wody pranie/suszenie (cykl): nie wigcej niz 79 litrow
Poziom halasu — wirowanie: max. 69 dB
Klasa poziomu hatasu wirowania: A
Maksymalna predkos¢ wirowania: 1400 obr/min
Funkcje dodatkowe:
ActiveWater Plus, AntiStain - funkcja odplamiania 6
najbardziej uporczywych plam, AntiVibrationDesign,
AutoDry, funkcja pauzy, mniej zagniecen, mozliwos¢
dotozenia ubran podczas cyklu, mozliwo$¢ skracania czasu
prania, mozliwos¢ wyboru stopnia zabrudzenia, od§wiezanie
parowe Bosch IronAssist, pranie intensywne (odplamianie),
pranie wstepne, silnik EcoSilence Drive, wybdr stopnia
suszenia, wyswietlacz LED.
59 x 59,8 x 84,8 cm.

5. |Odkurzacz
przemystowy

Moc turbiny (W) nie mniej niz 800
Napigcie (V) ok. 220-240

=== PLAN
==~ ODBUDOWY
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Cigzar bez wyposazenia (kg) max 6,5

Srednica wyposazenia (mm) 35

Czestotliwos¢ (Hz) +/- 50-60

Pojemnos$¢ zbiornika (1) nie mniej niz 10

Wydatek powietrza (I/s) 53

Podciénienie (mbar/kPa) ok. 240/24

Wymiary: 355 x 310 x 410

Wtykany sieciowy przewod zasilania

Waz ssacy 2.5 m, metalowe rury ssace 2 x 0.5 m, torebka
filtracyjna — Fizelina, zmywalny filtr koszykowy (flizelina),
przetaczana ssawka podtogowa 270 mm, zbiornik - elementy

z plastiku, system antystatyczny, klasa bezpieczenstwa II.

6. |Urzadzenie 1
wielofunkcyjne
kolorowe A3

Technologia: Laser Kolor,

Panel operacyjny: min. 109,2 mm (4,3 cala), kolorowy ekran
dotykowy, glto$nik do powiadomienia o zadaniach. Podajnik
duplex  jednoprzebiegowy. Predkos¢ drukowania
i kopiowania: min. 24/12 stron A4/A3 na minut¢ w kolorze
i mono. Predkos¢ drukowania w dupleksie: min. 22 str. na
minute, A4. Predkos¢ kopiowania w dupleksie: min. 22 str.
na minut¢, A4. Rozdzielczos¢: 1200 x 1200 dpi
(drukowanie), 600 x 600 dpi (skanowanie/kopiowanie). Czas
nagrzewania: Ok. 30 sekund lub mniej. Czas pierwszego
wydruku: Ok. 7,5 sekundy lub mniej w mono, 10,2 sekundy
lub mniej w kolorze

Czas pierwszej kopii: Ok. 8,5 sekundy lub mniej w mono
(DP), ok. 11 sekund lub mniej w kolorze (DP), ok. 7,6
sekundy lub mniej w mono (pokrywa oryginatow), ok. 9,8
sekundy lub mniej w kolorze (pokrywa oryginatéw).
Procesor: 1.2GHz

Pamie¢: 1,5 GB, maks. 3GB + 128GB SSD

Standardowy interfejs: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x Host USB,
Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wi-Fi
(IEEE 802.11b/g/n), 2 zlacza eKUIO na opcjonalny serwer
druku lub dysk SSD oraz na opcjonalny modut faksu, gniazdo
na karte SD, tag NFC. Wymiary (szer x gleb x wys): 590 x
590 x 753 mm (z podajnikiem dokumentow). Waga: Ok. 76
kg (z podajnikiem dokumentow). Napiecie zasilania: AC 220
~ 240V, 50/60 Hz.

Pobor mocy:

Drukowanie: 550 W; kopiowanie: 550 W; tryb niskiego
zuzycia energii: 40 W; tryb gotowosci: 70 W; tryb u$pienia:
0,5 W.

Poziom hatasu zgodnie z normg ISO 7779/ISO 9296:
Kopiowanie/Drukowanie w mono: 52 dB (A)
Kopiowanie/Drukowanie w kolorze: 53 dB (A)

Tryb gotowosci: 34 dB (A)
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Certyfikaty: TUV/GS, CE.

Jezyk kontrolera: PRESCRIBE II e Emulacje: PCL6 (5¢/XL),
KPDL3 (kompatybilne z Postscript 3), wydruk bezposredni
PDF, wydruk bezposredni XPS i Open XPS. Obstugiwane
Systemy Operacyjne (Wydruk):

Wszystkie biezace wersje Microsoft Windows, Mac OS X
wersja 10,5 lub wyzsza, UNIX, LINUX oraz inne wedlug
potrzeb. Dodatkowe mozliwosci drukowania: Szyfrowany
wydruk bezposredni PDF, drukowanie IPP, e-mail, SD,
wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybkie
kopiowanie, = wydruk  prébny, wydruk  prywatny,
przechowywanie prac 1 funkcje zarzadzania pracami.
Obstuga druku mobilnego:Print na iOS i Android, AirPrint,
Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google cloud print. Maksymalny
rozmiar oryginatu: A3/Ledger. Kopiowanie ciggle: 1-999,
zakres zoom: 25-400% co 1%. Wbudowane zakresy
powigkszenia

1 pomniejszenia: 5 zmniejszen / 5 powigkszen. Typy
ekspozycji: Automatyczna, reczna: 7 stopni, ustawienia
obrazu: Tekst + Zdjecie, Zdjecie, Tekst, Mapa, Wydruk.
Dodatkowe mozliwosci kopiowania: Skanuj-raz-drukuj-
wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2wl / 4wl,
zachowanie zadania, wydruk priorytetowy, program,
automatyczne kopiowanie dwustronne, kopiowanie dzielone,
skanowanie cigglte, automatyczna zmiana kasety, ustawienie
zaczernienia, ochrona przed przebijaniem obrazu,
kopiowanie dokumentu tozsamosci, pomijanie pustych stron.
Funkcjonalnos$ci skanera: Skan-do-E-mail, skan-do-FTP,
skan-do-SMB, skan-do-USB Host, sieciowy TWAIN,
skanowanie WSD, skanowanie WIA.

7. |Komputer
stacjonarny

Zalacznik nr 1 do opisu Czesci Il zamowienia

8. |Monitor do
komputera

Typ ekranu: Ekran ciektokrystaliczny z aktywna matrycg IPS
237,

Rozmiar plamki (maksymalnie): 0,265 mm x 0,265 mm
Jasno$¢ : minimum 250 cd/m2

Kontrast: ok. 1000:1

Katy widzenia (pion/poziom): 178/178 stopni.

Czas reakcji matrycy: Sms (gray to gray) w trybie fast 8ms
(gray to gray) w trybie normal

(maksymalnie)

Rozdzielczo$¢ maksymalna: 1920 x 1080 przy 60Hz

Gama koloru: min. 82% (CIE 1976), min. 72% (CIE 1931)
Czgstotliwo$¢ odswiezania poziomego : 30 — 83 kHz
Czestotliwos¢ odswiezania pionowego : 56 — 76 Hz
Pochylenie monitora :W zakresie 26 stopni

Regulacja wysokosci : Tak, min 130 mm

PIVOT : Tak

Obrét lewo/prawo : Min. 90 stopni
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Powtoka powierzchni ekranu : Antyodblaskowa
Podswietlenie : System pods$wietlenia LED
Zuzycie energii : Typowo 17W, maksymalne 40W, czuwanie
mniej niz 0,3W Energy Star nie wigcej niz 18W
Bezpieczenstwo:  Monitor musi  by¢  wyposazony
dedykowany slot na link¢ zabezpieczajaca
Waga bez podstawy : Maksymalnie 3,20kg
Waga z podstawa : Maksymalnie 5,20kg
Ztacze : 1x 15-stykowe ztgcze D-Sub,

Ix HDMI (v1.4),

1x ztacze DisplayPort (v1.2)

2 x USB 3.0 (na bocznej $ciance monitora)

1 USB 3.0 port - upstream
2 x USB 2.0 ports (w tylnej obudowie monitora)
Gwarancja: 5 lat na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do konca nastgpnego dnia roboczego
Firma serwisujagca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na
swiadczenie ustug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje
producenta komputera — dokumenty potwierdzajace zalaczy¢
do oferty.
Certyfikaty: ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold,
Energy Star Monitor musi si¢ znajdowac¢ na stronie TCO :
http://tcocertified.com/product-finder/. Odlaczany stand bez
uzycia narzedzi. VESA 100mm. Mozliwo$¢ podtaczenia do
obudowy dedykowanych glosnikow.

Laptop

Zatacznik nr 2 do opisu Cze$ci Il zamoéwienia

10.

Mysz do komputera

Typ myszy: Optyczna Rozdzielczo$¢: 1000 dpi. Komunikacja
z komputerem - bezprzewodowa Interfejs: USB. Liczba
przyciskow: minimum 3. Rodzaj zasilania: Bateryjne. Profil
myszy: Uniwersalny Typ myszy: Optyczna. Rodzaj zasilania:
Bateryjne Typ baterii: 2 x AA. Zasi¢g [m]: ok. 10. Liczba
rolek: 1.

11.

Mysz do komputera

Mysz z technologia czujnika: zaawansowane optyczne
Sledzenie ruchu, powinno posiada¢ kotko SmartWheel.
Warto$¢ nominalna: 400 dpi, warto$¢ maksymalna: Do 4000,
liczba przyciskow: minimum 5 (prawy/lewy, wstecz/dale;j,
koétko przewijania ze $rodkowym przyciskiem), obsluga
oprogramowania Logi Options+ w systemach Windows 1
macOS. Typ baterii: 1 bateria AA. Zywotno$¢ baterii z
odbiornikiem Logi Bolt USB: do 24 miesiecy. Zywotno$é
baterii z technologia Bluetooth®: do 20 miesiecy. Typ
polaczenia: Odbiornik Logi Bolt USB, technologia Bluetooth

Low Energy, zasieg tacznosci bezprzewodowej ok. 10 m 4,
wys. 108,2 mm, szer. 61 mm, gl. 38,8 mm, masa: ok. 101,4 g.

12.

Klawiatura
komputera

do

Klawiatura bezprzewodowa;
Typ baterii: 2 AAA ;
Zasieg dziatania bezprzewodowego: minimum 10 metrow;
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Obstuga odbiornika Unifying;
Typ klawiatury: nozycowa;
Rozmiar: 373,5 x 143,9 x 21,3 mm / 14,70 x 5,67 x 0,84 cal.

13.

Niszczarka

Niszczy: papier, zszywki, karty kredytowe, spinacze.
e Poziom zabezpieczen: P-4
e Rodzaj cigcia: $cinki
e Minimalna pojemnos$¢ kosza: 23 1
e Funkcje: automatyczny Start/Stop, funkcja cofania,
zabezpieczenie termiczne, blokada bezpieczenstwa.
Liczba kartek niszczonych jednorazowo: ok. 16 A4/70g;
Format niszczonych dokumentéw: A4;
Poziom glosnosci: max 70 dB;
Srednia predko$¢ niszczenia: ok. 2 m/min;
Rozmiar cigcia: 4 x 12 mm;
Kolor: czarny;
Waga: max 12,2 kg.

14.

Mop parowy

Mop parowy ktory, usunie do 99,99% bakterii
1 wirusow na twardych powierzchniach. Ci$nienie ok 3.2 bar,
czas gotowosci pary 30 sek. Dtugo$¢ przewodu min 5Sm, kolor
z6lty, moc max 1600 W. Pojemno$¢ zbiornika — min 0.51,
waga max 3.1 kg, wydajno$§¢ minimum 60m?2, wyposazenie
Filtr, naktadka do dywanow, $cierka do podtég . Posiadajacy
wskaznik gotowosci pary.

15.

Odkurzacz pioracy

Urzadzenie  spryskujaco-odsysajace przeznaczone do
czyszczenia wykladzin dywanowych, dywanow i tapicerek
tekstylnych. Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w
ergonomiczng rekojes¢. Wydajnos¢ teoretyczna minimum
(m*h) 12 — 18. Wydatek powietrza ok (1I/s) 71, podcis$nienie
(mbar) 270 / 27, wydajnos¢ spryskiwania (I/min) 1, ciSnienie
spryskiwania / tloczenia (bar) 1, zbiornik wody czystej /
brudnej (1) 8 / 7, moc turbiny (W) 1200, moc pompy (W) 40,
napiecie (V) 220 — 240, czestotliwo$¢ (Hz) 50 — 60, ciezar
(kg) 8,6. Wymiary: 524 x 332 x 442.

16.

Czajnik z regulacja
temperatury

Czajnik o minimalnej mocy: 2400 W

Wykonanie: stal nierdzewna - tworzywo sztuczne

Element grzejny: grzatka ptaska

Kolor: zielono-srebrny

Bezpieczenstwo: automatyczne wylaczenie po zdjeciu
z  podstawy, zabezpieczenie przed przegrzaniem,
zabezpieczenie przed wlaczeniem bez wody, zabezpieczenie
przed wygotowaniem. Filtr antyosadowy, wskaznik poziomu
wody, regulacja temperatury — 4 poziomy, podtrzymywanie
temperatury wody, sygnat dzwickowy. 26 x 22 x 31 cm,
Pojemno$¢: minimum 1,5 L.

17.

Czajnik elektryczny

Czajnik o minimalnej mocy: 1800 W

Wykonanie: stal nierdzewna - tworzywo sztuczne
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Element grzejny: grzatka ptaska

Kolor: r6zowy

Bezpieczenstwo: zabezpieczenie przed wiaczeniem bez
wody

Informacje dodatkowe: kontroler STRIX, wyswietlacz LED
Filtr antyosadowy, regulacja temperatury, 5 poziomow,
podtrzymywanie temperatury wody, sygnat dzwickowy.

19 x 20 x 27 cm, pojemnos$¢: minimalna 1,5 1.

18.

Myjka do okien

Myjka do okien:

Szeroko$¢ ssawki: min 280 mm

Wydajnosé: ok. 105 m2

Czas pracy: min 35 min

Czas tadowania: min 3,5 h

Zbiornik wody brudnej: ok. 100 ml

Zasilanie: akumulatorowe

Wyposazenie powinno si¢ sktadaé z :

2 naktadki z mikrofibry do uzytku wewnatrz, koncentrat 20
ml, fadowarka, spryskiwacz z padem, ssawka duza, ssawka
mata.

Znak zgodnosci: CE

125 x 280 x 325 mm, waga: 0,68 kg.

19.

Zelazko

Zelazko parowe - Moc minimum 2600 W

Rodzaj stopy: SteamGlide Plus

Rodzaj zelazka: Parowe

Zabezpieczenia: antyposlizgowy uchwyt, zabezpieczenie
przed kamieniem. Powinno posiada¢ funkcje:

Automatyczne wylaczenie zelazka, regulacja strumienia

pary, pionowy wyrzut pary, blokada kapania, spryskiwacz,
system antywapienny. pionowy wyrzut pary, pojemnos¢
zbiornika na wodg¢ [ml]: minimum 320, regulacja strumienia
pary, wytwarzanie pary [g/min]: ok 45.Wytwornica pary:
wbudowana.

20.

Podgrzewacz do
butelek

Podgrzewacz do butelek 1 stoiczkow. Powinien posiada¢
automatyczny wylacznik, podtrzymywanie temperatury,
regulacja  temperatury podgrzewania, kolor: biaty.
Wyposazenie: pojemnik z przykrywka. Podgrzewa 150 ml
mleka w okoto 3 minuty, 160,4x139,9x148,55 mm.

21.

Wentylator
kolumnowy

Wentylator powinien posiada¢ 5 ustawien chtodzenia, w tym
tryb nocny. Moc: ok. 30 W, waga: max 4,2kg, poziom
glo$nosci przy maksymalnej predkosci: 48dB, wentylator XL
- wysoki - zwigksza obszar chlodzenia, oscylacja w
optymalnym zakresie 80 stopni, zdalne sterowanie na pilota,
programator czasowy do 8 godzin — timer, odpowiedni do
malych

1 $rednich pomieszczen - typowy wentylator do salonu,
pokoju dziecka, sypialni a nawet biura, wydajnos¢: 4.42
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m3/min, szybki i1 fatwy montaz, bez uzycia narzedzi. Kolor:
biaty, wysoko$¢ 101 cm, $rednica podstawy 25 cm, szerokos$¢
kolumny 15 cm.

22. | Wentylator Wentylator stojacy Moc [W]: 50. Liczba poziomdéw mocy: 3.
Funkcje: Regulacja poziomow mocy, regulacja predkosci
nawiewu, zasilanie sieciowe. Kolor: chrom. Sr. §migta 40 cm,
szer. 44.5, wag 5.9 kg, wys. 120.

23. | Lodéwka mata Lodowka niewielka, do schtodzenia zywnos$ci lub napojow.

Posiadajaca druciang potke wewnatrz, dzielaca komore na
dwie czesci, a takze posiadajaca dwie potki na drzwiach.
Lodowka sterowana manualnie. Posiadajaca pokretto do
regulacji temperatury, a takze mozliwo$¢ zmiany kierunku
otwierania drzwi, regulowane ndzki, wymiary (WxSxG) [cm]
64 x 44 x 51, pojemnos$¢ [1] minimum 67 chtodziarka.
Roczne zuzycie pradu 103 kWh

Poziom hatasu [dB] max 39

Nowa klasa energetyczna: F, klasa emisji hatasu: C.

24,

Gtlosniki
komputerowe

Mate, kompaktowe glosniki
e Wysokiej jakosci dzwigku
¢ Moc minimum 4.4 W
e Regulacja poziomu gto$nosci na obudowie
e Wygodne zasilanie za pomocg pojedynczego kabla
USB
System: 2.0
Moc glo$nikéw (RMS): 4.4 W
Pasmo przenoszenia: 50 - 20 000 Hz
Zasilanie: USB 5V
Dtugos¢ kabla: ok. 1,2 m
Regulatory: Regulacja poziomu glo§nosci
Zt3acza minimum : 1x USB, 1x Wyjscie 3,5 mm
minijack
e Kolor: Czarny
e Wymiary: ok. 122 x 116 x 115 mm.

25.

Listwa
antyprzepigciowa

Kolor: Czarny

Dhugos¢ przewodu: minimum 3.0 m
Liczba gniazd: minimum 4

Typ gniazda wyjsciowego: Euro
Napigcie znamionowe: 240 V AC
Prad znamionowy: 10 A
Czestotliwos¢: 50 Hz

Absorpcja energii: 1557]
Maksymalny prad impulsu: 6000 A
Maksymalny czas reakcji: 25 ns
Funkcje ,ktore powinna posiadacé:
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Bolec uziemienia, wylacznik, zabezpieczenie

przeciwprzepigciowe.

26. | Telefon 1 Telefon bezprzewodowy z wyswietlaczem
monochromatycznym LCD 1-liniowym pods$wietlanym na
kolor bursztynowy, ksigzka telefoniczng na 50 wpisow,
funkcja przywotania stuchawki, zegarem, budzikiem i
mozliwoscia montazu na S$cianie. Wspodlpraca z linig
telefoniczng: Analogowa Identyfikacja numeru
przychodzacego (CLIP), wyswietlacz, wbudowana ksigzka
telefoniczna, liczba stuchawek w komplecie: 1 , czas
czuwania[h]: minimum 168, czas rozmowy/[h]: ok. 15 Kolor
obudowy: Czarno-szary .

217. Mobilny zestaw 1 Przenos$ny system nagla$niajacy o mocy cigglej] minimum
naglasniajacy z 90W. Wyposazony w akumulator Li-ion 8Ah oraz
mikrofonem wbudowany odtwarzacz Mp3 - czytnik kart pamigci

SD/MMC + USB
z odbiornikiem Bluetooth. Posiada gniazdo combo XL.R/jack
do mikrofonu, gniazdo minijack do mikrofonu nagtownego
oraz wejscie liniowe. Wyposazony w dwa gtosniki 4". Wersja
z wbudowanym odbiornikiem mikrofonu bezprzewodowego
V220 oraz dwoma mikrofonami do reki H20. @ mikrofony
w zestawie.
Dane techniczne:

e Moc muzyczna WMAX: ok. 180

e Moc znamionowa WRMS: ok. 90

e Glo$nik niskotonowy: 4" x2

e Pasmo przenoszenia (Hz): 85-20000

e Max. SPL (dB): 115

e Wejscia: Mic./Line (combo); Line (chinch); Mic (jack

3,5mm)

e Wyjscia: Line (chinch)

e Zasilanie: Akumulator Li-ion 8h

e (zas pracy akumulatora (h): min. 6 godz.

¢ Gniazdo statywu: Tak (gwintowane - M10)

e Wykonczenie: Powtoka poliuretanowa

e Wymiary SxXWxG (mm): 108x213x188

e Gwarancja (lata): 2

e Waga (kg): 0k 2,6 .

28. |Oprogramowania |4 Zalacznik nr 3 do opisu Czesci 111 zamowienia
biurowe

29.|Zewnetrzny  naped |2 Typ napedu: DVD, obslugiwane formaty: CD-DA, CD-R,

CD

CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-
R DL, DVD-RAM, DVD-ROM DL, DVD-RW, DVD-Video
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Standardy zapisywanych plyt: CD-R, CD-RW, DVD-/+R,
DVD-/+R DL, DVD-/+RW, DVD-RAM, DVD-RW, M-DISC
Predkos¢ zapisu: 24X, 4X, 5X, 6X, 8X Predkos¢ odczytu:
24X, 4X, 6X, 8X

Przeznaczenie: zewnegtrzny typ podigczenia: USB 2.0
mechanizm podawania plyt: tacka. Wysokos¢ [mm]: 14
Szerokos¢ [mm]: 140 Glebokos¢ [mm]: 140 Waga [g]: 300,
kolor: czarny. Wyposazenie: Kabel USB, gwarancja: 24
miesigce.

30.

Oczyszczacz
powietrza

Profesjonalny oczyszczacz powietrza pozwalajacy na
uzyskanie czystego powietrza w pomieszczeniach o
wielkos$ci do 60 m2. Oryginalny system filtracyjny z filtrem
HEPA oraz z powloka antybakteryjng 1 filtrem
przeciwzapachowym, przeciwdrobnoustrojowy filtr HEPA,
antyzapachowy filtr weglowy, kaseta filtracyjna pokryta
powloka antybakteryjng, ochrona antybakteryjna dzigki
technologii CleanCel® funkcja PlasmaWave® wysokiej
jakosci panel dotykowy niskie zuzycie energii, cicha praca,
tryb nocny,tryb automatyczny, wygodny czasomierz,
polecany dla alergikow, certyfikat ECARF.
Zasilanie: 220 - 240 'V, 50 / 60 Hz
Sugerowana  wielko§¢ pomieszczenia: do 60 m?
Moc** [W]: 5 / & / 13 / 28 / 90
poziom hatasu** [dB]: 28 / 30 / 35 / 44 / 56
predkos¢ wentylatora: 5 poziomdéw (nocny, niski, $redni,
wysoki oraz turbo), wydajno$¢ oczyszczacza**: od 0 do 480
m’/h, filtry: wstepny, True HEPA, z weglem aktywnym
jonizacja powietrza tryb automatyczny wskaznik jakosci
powietrza sygnalizacja wymiany filtra czujniki: gazu, pytu,
zapachu, wym. 41,5 x 24,5 x 60 cm , waga: 9,5 kg .

31.

Odkurzacz
bezprzewodowy

Napigcie akumulatora [V]: 29.4. Maksymalny czas pracy
[min]: 70.Pojemnos$¢ pojemnika/worka [l]: 0.77.Pozom
hatasu_76 dB, waga [kg]: 3.5. Funkcje: elektroszczotka,
regulacja mocy ssania, odlaczany odkurzacz reczny,
podswietlana szczotka, mozliwos¢ wymiany baterii, Dla
alergikow 1 posiadaczy zwierzat, czas pracy 70 min.

32.

Telefon komorkowy

Wyswietlacz: 6,4 ", 2340 x 1080 pikseli, AMOLED
e Pojemno$¢ baterii: 4500 mAh
e Pamie¢ RAM/wewnetrzna : 6 GB / 128 GB
e Aparaty tylny/przedni: 12 Mpix + 12 Mpix + 8 Mpix
/ 32 Mpix
e System operacyjny: Android 12
e Procesor: Qualcomm Snapdragon 888 8-rdzeniowy.

33.

Statyw do telefonu

Zaawansowane urzadzenie shuzace do stabilizowania obrazu
podczas nagrywania filmoéw za pomoca smartfona. Gadzet
umozliwia profesjonalne nagrywanie wideo o wysokiej
ptynnosci obrazu, minimalizujagc wszelkie drgania oraz
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wstrzasy. £acznos¢ Bluetooth, spust migawki, do smartfona
kolor czarny, dlugo$¢ [cm]: 54, reczny, uchwyt selfie
gwarancja: 6 miesi¢cy, zasilanie akumulatorowe, pilot w
zestawie.
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