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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Zgodnie z art.20 ust.4 Dz.U.Nr93 z 2004 r poz. 888 oswiadczam, ze:
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zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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DEREECOWA KOMTSTA EWALIFIXACY A

Znak sprawy: WOlAORKUpB/ABR2014 Poznan, dnia 12 grodnia 2014 r,

DECYZJA nr 49/WPOKK/2014

Na podstawie art. 24 ust, 1 gkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawadowych archiiektdw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. 2 2013 r. poz. 932 7 pdzZn.
zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 usl 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Frawe
budowiane (Dz. U, z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.}, zgodnis z art. 104 ustawy z dnia 14
crarwca 1960 r. Kodeks postepewania administracyjnego {Dz. U. z 2013 r. poz. 267 2 pdin.
Zm.]

stwierdza sie, e
Pan

mygr ing, arch, Macisj Jasnoch
urodzany w dniu 31.01.1985 r. w Toruniu

poslada odpowiednie wyksztatcanie technicZne oraz prakiyke Zawodowa
i po zdaniu agzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjainosci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen.

PawyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samedzising) funkaji
technicenej w  budownictwie  obejmujgcej  projekiowanis, sprawdzanie  projektow
architektoniczno-budowlanych i sprewowanie nadzon autorskizgo.

Decyzjia ninigjsza, jako uwzglednigiaca w caloci Zgdanie strony, nig wymaga
uzasadnienia. Od powyssze] decyzji prEystuguje Penu ochwotanle do Krajows] Komisji
Kwaliflkacyjnej Izby Architekidéw RP za pofrednictwem Okregowej Koms)i Hwalfikacyineg
Wielkopalskiej Okregowsj Izby Architekidw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA JZBA ARCHLIEKTOW
RZLUCZYUOSPOLITET POLSKIES

DKRARGOWA KOMISIA KWALITTKACYINA
1. Przewcdniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Szymaon Weyna

2. Wiceprzewodniczacy Komigji:  mgrinz, arch. Stefan Bajer

3. Wicaprzewodniczacy Komigji:  mgrinz. arch. Jarestaw Wronski /

= 5 e ) 'Il"'q Jo‘C".
4. Sekratarz Komisiji: mqr inZ, arch. Elzbieta Buchhalz - Walanciak g..-'sM.. AAC ’1‘
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6. Czlonek Kemisji: mgr inzZ. arch. Matgorzata Matusiewicz
7. Czionek Komisji: mgr inz, arch. Anna Plesiriska
B. Czionek Komisji: mar inz. arch. Eryk Sieinski
9. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska
Otrzymuijs:
4. mgrinz. arch. Maciej Jasnach a7-100 Torufd, ul. Kodataja 28416
2. Gléwny Inspektor Nadzory Budowlanege 00-512 Warszawa, |l Krucza 38042
3. Wielkopolska Okregawa Rada lzby Architektow RP B1-772 Poznan, Stary Rynek S6
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE)] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Jasnoch
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcyi technicznych w budownichwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 49/ WPOKK /2014,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiel Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1099,

Czlonek czynny od: 07-11-2015 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-10-2017 r. Poznan.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kormecka, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architekbow RP,

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-1099-4918-373A-3CEG-3AY5

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic pedajac nr weryfikacyjny
zaswizdczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berposrednio z wiascwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu
Wydziat Gospodarki Przestrzenngj
Al. Niepodlegtosci 18
60-967 Poznan

N 320/PW/93 Pozna, giig 10 - 12+ 1893r.

DECYZJA 0 STWIERDZENIU ‘PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji iechnicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust.2, § 6 ust.2, § 7, § 13 wust.1
pkt.2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochro-
ny Srodowiska z dnia 20 Tutego 1875r. w sprawie samodziel-
nych funkec]ji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr
8,po0z.46) stwierdza sie, ze

Pan Piotr P OR O S A
technik budowlany

urodzony 03 marca 1967r. w Sompolnie posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji

kierownika budowy i robét
w zakresie konstrukcji budowlanych

Pan Piotr P OR O S A

Jest upowazniony do

1/kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych e-
Tementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznege w zakresie wszelkich budynkéw i innych budowli o
powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych, z wy-—
Ygczeniem 1inii, wez1éw i stacji kolejowych,drég i nawie-
rzchni lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych 5
wodnomelioracyjnych,

2/sporzadzania projektéw w zakresie rozwiagzar architektoni-
cznych ' budynkoéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektdéw powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadza-
nia planéw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realiza-
cja tych budynkéw.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-EVK-JE2-9F1 *

Pan Piotr Porosa o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0405/12

adres zamieszkania ul. Grota Roweckiego 7, 61-695 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
MMimmmmmmmmmmmMWmmﬂma
WMWMWMWWMMIMU
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Budownictwa.
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. CZESC OPISOWA

1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja projektu budowlanego opracowana zostata na zlecenie Gminy
Bychawa z siedzibg w Bychawie, ul. Partyzantow 1, 23-100 Bychawa, zwanej nizej

»Zamawiajgcym”.

Podstawag niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta 05.09.2017 .
w Bychawie miedzy Zamawiajgcym, a Firma: Piotr Porosa ,BROS” Przedsiebiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe, ul. Stefana Grota Roweckiego 7, 61-695 Poznan,

reprezentowang przez: Pana Piotra Porosa — witasciciel.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na budowe kompleksu rekreacyjno-
sportowego przy ul. Pileckiego 8 w Bychawie. Teren ma tgczng powierzchnie 9640 m? i jest
potozony w wojewddztwie lubelskim. Obszar opracowania pofozony jest na dziatce o

numerze ewidencyjnym 49.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z
wszelkimi uzgodnieniami formalno — prawnymi niezbednymi do uzyskania decyzji o
pozwolenie na budowe/potwierdzenia przyjecia zgtoszenia wykonania robét budowlanych

nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.
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1.4. Zakres opracowania

W projekcie przedstawiono techniczng strone zagadnienia:

— urzadzenie placu zabaw;

— urzadzenie sitowni zewnetrznej;

— budowa boiska sportowego;

— wprowadzenie o$wietlenia terenu z zastosowaniem instalacji OZE;

— montaz monitoringu terenu;

— wprowadzenie elementéw matej architektury: fawki oraz kosze na $mieci,

urzadzenia placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej

Okreslono rozmiar i zakres niezbednych do wykonania robét, przedstawiono

elementy, materiaty, z ktérych nalezy je wykonac, ich lokalizacje oraz sposéb mocowania.

1.5. Materialy wyjsciowe

Materiatem wyjsciowym do opracowania niniejszej dokumentacji byta:

° Umowa o wykonanie prac projektowych z Inwestorem

° Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego

° Wytyczne zamawiajgcego

. Wizja lokalna na terenie dziatki

° Mapa do celdw projektowych sytuacyjno-wysokosciowa terenu w skali 1:500
° Normy i wytyczne projektowe:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych  w programie funkcjonalno-
uzytkowym;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane;

— Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr
169, poz. 1386);

12



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2004 r., nr 92 poz. 881);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych;
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa ochrony zdrowia;

Wszystkie pozostate przepisy i szczegdlne i Normy Polskie, majce
zastosowanie i wptyw na kompletnosé¢ i prawidtowos$é wykonania zadania
projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z
trwatoscig i ekonomika rozwigzan technicznych;

Norma PN-EN 1176:2008 grupa norm przedmiotowych sktada sie z
dziewieciu czesci, pierwsza dotyczy ogdlnych wymagan bezpieczenstwa i
metod badan i odnosi sie do wszystkich placow zabaw i wszystkich
urzadzen, ktdre na nim sie znajdujg, a takze innego sprzetu, ktory nie jest
przeznaczony do zabawy;

Norma PN-En 1177:2008 nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan

Wytyczne w zakresie realizacji zasady rownosci szans i niedyskryminacji, w
tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci
szans kobiet i mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z
dnia 8 maja 2015r.
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2. Projekt zagospodarowania terenu — czesS¢ opisowa

2.1. Lokalizacja terenu

Bychawa jest miejscowoscig potozong w wojewddztwie lubelskim, potozong ok. 30

km od stolicy wojewddztwa. Jet to gmina miejsko-wiejska, ktéra prawa miejskie odzyskata

w 1958 roku. Miejscowos$¢ ma powierzchnie 6,69 km? i liczy 5033 osdb.

Na obszarze miasta znajduje sie rezerwat przyrody Podzamcze.

Obszar opracowania znajduje sie przy ul. Pileckiego 8 i ma powierzchnie 9640 m2. Na

terenie opracowania znajdujg sie 2 budynki mieszkalne.

2.2. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki nr 49

Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia [m”’] Powierzchnia [%]

Cata powierzchnia dziatki 9640 100%
W tym:
Powierzchnia drdég Nawierzchnia 933,9 9,69%
i placow mineralna

Nawierzchnia 246,4 2,56%

bezpieczna

SUMA 1180,3 12,24%
Powierzchnia biologiczne Tereny zielone | 6025,04 62,50%
czynna terenu dziatki
Powierzchnia boiska 1396,6 14,49%
sportowego - powierzchnia
biologicznie czynna

SUMA 7421,64 76,99%
Powierzchnia zabudowy Budynek nr 1 601,89 6,24%
istniejacych budynkow Budyneknr2 | 436,17 4,52%
mieszkalnych

SUMA 1038,06 10,77%

2.3. Inne informacje dotyczace planowanej inwestycji

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.Nr 92, poz. 880 z

poézniejszymi zmianami.) Obszar zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach

terenu gorniczego. Projektowane zamierzenie inwestycji w nowym charakterze i celach nie
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spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i ich

otoczenia.

Realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach.

2.4. Obszary oddziatywania wszystkich projektowanych obiektow.
Wszystkie projektowane obiekty nie oddziatujg na obszary przylegte, dlatego nie

wyznaczono strefy oddziatywania.

3. Projekt budowlany — czes$¢ opisowa.

Opis przyjetych rozwiazan projektowych

3.1. Zatozenia ogodlne
Projekt opracowano w sposdb zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —

Prawo budowlane
W ramach rozwigzan projektowych przewiduje sie:

— urzadzenie placu zabaw;

— urzadzenie sitowni zewnetrznej;

— budowa boiska sportowego;

— wprowadzenie o$wietlenia terenu z zastosowaniem instalacji OZE;
— montaz monitoringu terenu;

— wprowadzenie elementédw matej architektury: tawki oraz kosze na smieci.

3.2. Opis prowadzonej inwestycji
Obszar opracowania znajduje sie w Bychawie na dziatce o numerze ewidencyjnym 49.
Na terenie opracowania znajdujg dwa budynki mieszkalne oraz liczne budynki gospodarcze
przewidziane do rozbidrki.
Oprécz budowy placu zabaw, sitowni zewnetrznej oraz boiska sportowego planuje sie
takze wprowadzenie ciggow komunikacyjnych pieszo-jezdnych
z nawierzchni mineralnej HanseGrand. Na obszarze zaprojektowano miejsca parkingowe

wraz z polem manewrowym.
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Obszar zostanie wzbogacony o matg architekture w postaci tawek i koszy na Smieci.
Boisko sportowe zostanie ogrodzone siatkg typu ,pitkochwyt” o wysokosci 8 m. Teren
zostanie ogrodzony od sgsiedniej dziatki zywoptotem z ligustra pospolitego.

Na terenie catej inwestycji wymienione zostanie wprowadzone oswietlenie hybrydowe i

wprowadzony zostanie monitoring.

3.3.  Zakres inwestycji
— Roboty rozbiérkowe:
o Rozbidrka istniejgcych obiektéw gospodarczych
o Demontaz istniejgcych elementéw matej architektury (fawki, kosze
— Wycinka kolidujgcych drzew i krzewéw
— Budowa nawierzchni utwardzonych (Sciezek i alejek, placu zabaw oraz sitowni
zewnetrznej)
— Budowa boiska, placu zabaw, sitowni na $wiezym powietrzu
— Montaz elementéw matej architektury
— Budowa instalacji elektrycznej oswietlenia,

— Budowa instalacji monitoringu.
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3.4. Informacja dotyczaca zgodnosci projektowanej inwestycji z zapisami

zawartymi w planie zagospodarowania przestrzennego

L

Projekt obejmuje dziatke o numerze 49. Obecnie teren petni funkcje parku miejskiego.

W ramach terenu obowigzujg nastepujgce ustalenia: Uchwata nr XI11/87/2011 rady
miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa.

Ustalenia dotyczgce terenu 1MN:
Przeznaczenie terenu: teren zabudowy jednorodzinnej teren zabudowy jednorodzinnej

wraz z ew. ustugami

- dopuszcza sie wprowadzenie funkcji uzupetniajgcych: ustug handlu, gastronomii,
rzemiosta nieucigzliwego, dziatalnos$ci biurowej i innych - mieszczace sie w kubaturze

budynku mieszkalnego;

- na terenie oznaczonym 1 MN (wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw d. dwor i tzw.
"czworak") dopuszcza sie wprowadzenie jako funkcji uzupetniajgcej - obstuge turystyki lub
ochrony zdrowia (jako dom opieki spotecznej), ktérej lokalizacje dopuszcza sie poza

budynkiem mieszkalnym. Plan nie ustala ograniczenia powierzchni tej funkcji
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- zakazuje sie lokalizacji ustug wykraczajgcych zasiegiem ucigzliwosci poza obszar wilasnej
dziatki. Zapis ten nie dotyczy obiektéw i urzgdzen inwestycji celu publicznego z zakresu

tgcznosci publicznej (komunikacji elektronicznej);

- zakazuje sie lokalizacji funkcji zwigzanych z wytwarzaniem débr materialnych metodami
przemystowymi, ktérych funkcjonowanie stwarza ucigzliwosci w zakresie hatasu, wibracji,

promieniowania, zanieczyszczenia wody, powietrza, powierzchni ziemi, gleby, zapachu;

- zakazuje sie lokalizacji funkcji przemystowych (zaktady produkcyjne, bazy, skfady,

magazyny itp.).

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz ochrony i ksztattowania tadu

przestrzennego:

- ustala sie utrzymanie stonowanej, harmonijnej kolorystyki elewacji w gamie kolorow

naturalnych materiatéw budowlanych;

- utrzymania stonowanej, harmonijnej kolorystyki dachéw w gamie koloréw naturalnych
materiatdw budowlanych, zakaz stosowania pokryé dachowych w jaskrawych kolorach (w

tym jaskrawoczerwonego, z6ttego);

- zakazuje sie realizacji elewacji z wykorzystaniem listew plastikowych;

- dopuszcza sie umieszczania elementéw reklamowych

- dopuszcza sie modernizacje i budowe nowych sieci infrastruktury technicznej

- nalezy zapewni¢ miejsca garazowe lub postojowe dla mieszkaricow w ilosci min.1/1

gospodarstwo domowe oraz dla dopuszczonych funkcji ustugowych.
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Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- nakazuje sie urzadzenie na terenie dziatki elementéw zieleni komponowanej z uzyciem

gatunkdéw rodzimych;

- udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niz 40%;

- nakazuje sie dotrzymanie standardéw ochrony $rodowiska wymaganych przepisami

szczegolnymi.

Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

- zakaz stosowania ogrodzen z prefabrykowanych azurowych elementéw zelbetowych lub

betonowych;

- oswietlenie zewnetrzne jednorodne w formie, dostosowane skalg do potrzeb ruchu

samochodowego i pieszego;

- nakaz urzadzenia nawierzchni ciggdw komunikacyjnych jezdnych i pieszych w sposdb

zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania i estetyke przestrzeni.

3.5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgce obiekty kubaturowe, drogowe, elektryczne i ogrodzenia:

Obecnie na terenie znajdujg sie budynki gospodarcze przeznaczone do rozbidrki, a takze

obiekty matej architektury. Teren nie jest ogrodzony.

Do istniejgcych obiektéw kubaturowych doprowadzone sg istniejgce przytacza:

- przytacze elektroenergetyczne

- sie¢ telekomunikacyjna.
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Istniejaca zielen

Teren dziatki pokryty jest zaniedbang zielenig niska i wysoka. Realizacja inwestycji koliduje z
istniejgcym drzewostanem, pod budowe parkingdw, boiska sportowego i infrastruktury

towarzyszacej planuje sie wycinke drzew i krzewdw.

3.6. Zagospodarowanie terenu

Uktad komunikacyjny

Na teren inwestycji mozna dostaé sie dwoma wjazdami od ulicy Mikotaja Pileckiego.
Zaprojektowano uktad drég wewnetrznych obejmujacy:
o uktad chodnikéw i alejek

o uktad pieszo-jezdny z miejscami parkingowymi i miejscem manewrowym.

Przytacza, sieci i uzbrojenie terenu

Przytgcze elektro energetyczne —istniejgce.

Kanalizacja deszczowa — projektowane zagospodarowanie wody deszczowej odbedzie sie
na terenie dziatki.

Uksztattowanie terenu

Teren dziatki uksztattowany jest na rzednych 213-216,5 m n. p. m. Teren jest ptaski.

Przystosowanie obiektu do poruszania sie oséb niepetnosprawnych

W celu umozliwienia dostepu dla o0sdéb niepetnosprawnych usprawniono ukfad
komunikacyjny. Alejki zostaty poszerzone do szerokosci minimalnej 1,5 m. Na terenie placu

zabaw przewidziano urzgdzenia zabawowe dla 0séb niepetnosprawnych.
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3.7. Charakterystyka ekologiczna

Wptyw zapotrzebowania wody i odprowadzania sciekdw na srodowisko.

Inwestycja nie wywiera wptywu negatywnego. Scieki bedg odprowadzane do miejskiej sieci

kanalizacji sanitarne;j.

Obiekt zrealizowany zgodnie z dokumentacjg techniczng i przyjetymi rozwigzaniami

technicznymi nie bedzie negatywnie wptywat na srodowisko.

Wptyw emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych na srodowisko

Planowane funkcjonowanie inwestycji nie bedzie powodowac¢ emisji zanieczyszczen
powietrza.

Whptyw hatasu, wibracji oraz promieniowania na srodowisko, wptyw obiektu na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

Na co dzien uzytkownicy terenu odpady state gromadzg w Smietnikach, ktére oprdzniane sg

przez stuzby komunalne.

Plac zabaw, sitownia zewnetrzna oraz boisko sportowe nie bedg miaty negatywnego

wptywu na sSrodowisko naturalne. Obiekty nie emitujg promieniowania ani wibracji.
Emisja hatasu: wptyw minimalny ze wzgledu na lokalizacje boiska sportowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 paZdziernika 2012 (Dz. U. z dnia 8
pazdziernika 2012 r. Poz. 1109) zmieniajagcym rozporzgdzenie w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku, wartosci dopuszczalne poziomu hatasu dla terenéw o

zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej:
J w porze dziennej LAeqD=50dB

] w porze nocnej LAeqN=40dB.

Wibracje

Emisje wibracji nie wystepujg na terenie planowanej inwestycji.
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4. Prace rozbiorkowe

Planuje sie rozbiérke obecnie wystepujacych budynkéw gospodarczych. Budynki
jednokondygnacyjne petnig funkcje obiektéw magazynowych i gospodarczych. Obiekty nie
posiadajg wewnetrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych ani doprowadzonych

przyfaczy. Obiekty kwalifikujg sie do rozbiodrki ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny oraz

niefunkcjonalnos¢.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
- pokrycie dachu
- stropy i Sciany
- posadzki parteru z fundamentami.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

22



5. Gospodarka drzewostanem

5.1.

Inwentaryzacja drzewostanu

W tabeli zostaty ujete drzewa i krzewy rosngce na projektowanej dziatce o numerze 49.

Rozmieszczenie nasadzen zostato przedstawione w zatgczniku nr 2.

Obwdd na
Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska wysokosci 130 Uwagi
[cm]
1. |Salix sepulcralis 'Chrysocoma' W:giﬁf:sﬁf;ca 56+111
2. Prunus cerasifera Sliwa pospolita 30
3. Corylus avellana Leszczyna pospolita -
4. Corylus avellana Leszczyna pospolita -
drzewo zlamane na
5. Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 155 wysokosci .3 "
zaleca si¢
usuniecie
6. Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 145 -
7. Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 203 -
8. Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 171 -
9. Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 176 -
10. Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 162 -
11. Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 193 -
12. Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 214 -
13. Prunus cerasus Wisnia pospolita 46 -
14. Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 286 -
15. Prunus cerasus Wisnia pospolita 31 -
16. Prunus cerasus Wiénia pospolita 203 -
peknieta na
wyskosci ok 2,5 m,
17. Tilia cordata Lipa drobnolistna 136 duza rana, pusta w
$rodku, zaleca si¢
usuniecie
18. Prunus cerasus Wisnia pospolita 43+34 -
19. Prunus cerasus Wisnia pospolita 51 -
20. Tilia cordata Lipa drobnolistna 205 -
21. Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 197 -

5.2.

Budowa inwestycji koliduje

Wycinka drzew

z aktualnie wystepujgca szatg roslinng. Pod budowe

boiska sportowego planuje sie wycinke drzew wystepujgcych na obszarze. Wycinka

dotyczy takie drzew o ztym stanie zdrowotnym, zagrazajgcych bezpieczenstwu

uzytkownikom terenu. Planowana wycinka dotyczy drzew o numerach: 1, 3, 4, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21.
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5.3. Projekt nasadzen

W projekcie zaproponowano wprowadzenie nowych nasadzen:

° Szpaler grabéw kolumnowych (Carpinus betulus ‘Fastigiata’)

° Zywoptot z ligustra pospolitego (Ligustrum vulgare) o diugosci 58 m i
wysokosci 1,6 m. Projektowany  zywoptot  znajdzie sie
w zachodniej czesci obszaru i oddzieli plac zabaw i sitownie od sgsiedniej

dziatki.

6. Projekt nawierzchni

Ciggi komunikacyjne pokryte sg nawierzchnig gruntowa. Planuje sie wprowadzenie 2
typdw nawierzchni: nawierzchni mineralnej oraz nawierzchni bezpiecznej pod urzadzeniami
placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej. Na obszarze boiska sportowego zaprojektowano

nawierzchnie trawiasta.

6.1. Nawierzchnia bezpieczna

Na opracowywanym terenie zaproponowano nawierzchnie bezpieczng, ktdra
znajdowac sie pod wybranymi urzadzeniami zabawowymi. Zastosowana nawierzchnia
zostanie wykonana z wykorzystaniem granulatu EPDM (gr. 1 cm) poprzedzonego warstwa
amortyzujacg z granulatu SBR o migzszosci 6 cm. Zaleca sie réwniez wprowadzenie
obustronnego spadku nawierzchni wynoszacego 0,5-0,8% umozliwiajgcego sptyw

nadmiernej ilosci wody.
Podbudowa pod nawierzchnie bezpieczna:

Podbudowa pod nawierzchnie bezpieczng powinna zosta¢ wykonana z uwzglednieniem

nastepujacych warstw:

— podsypka piaskowa (gr. 10 cm)
— podbudowa z ttucznia frakcji 0-31,5 mm o grubosci 12 cm

— granulat SBR o frakcji 25-85mm (gr. 6 cm)
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Obrzeze elastyczne:

— Kraweznik elastyczny nawierzchni bezpiecznej o wymiarach 5x25x100.

6.2. Nawierzchnia mineralna

Podbudowe nalezy wykonaé z materiatu o wysokiej przepuszczalnosci wody, zblizonej
do przepuszczalnosci samej nawierzchni HanseGrand, tak, aby nie doszto do zatoru
filtrowania i rozmokniecia wierzchniej warstwy. Do tego celu wykorzystuje sie naturalny
kamien tamany 0-2 mm a na to warstwe dynamiczng o grubosci 5 cm z HanseMineral 0-16
mm. Nawierzchnie powinno sie wykonaé przy pomocy uktadarki, belki profilujacej,
piaskarki badZz recznie. Pochylenie podtuzne s$ciezki z nawierzchni HanseGrand moze
stanowi¢ dwukrotnos¢ pochylenia poprzecznego. Warstwe posrednia z materiatu
HanseMineral trzeba ubi¢ dynamicznie, natomiast wierzchnig z HanseGrand o grubosci 3
cm i frakcji 0-8 mm ubija sie statyczne za pomocg ubijarki recznej lub walca. Po
wywalcowaniu warstwe zamykajaca nalezy lekko wzruszy¢ za pomocga grabi badz miotty.
Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtongé wode. W czasie silnego nastonecznienia
nawierzchnie trzeba dodatkowo nawadniaé. Nawierzchni z HanseGrand nie mozna

wykonywac¢ podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.
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7. Boisko sportowe

Na terenie inwestycji zaprojektowano boisko sportowe o nawierzchni trawiaste;.

Wymiary ptyty boiska wynoszg 28x45 m, a ptyty boiska 26x40 m.

Wyposazenie boiska: dwie bramki aluminiowe 5x2m do pitki noznej montowane w

tulejach.

bramka - rysunek przyktadowy

Odwodnienie boisk zaprojektowano poprzez spadki poprzeczne okreslone na
szczegdétowym zagospodarowaniu poza strefe ptyty boiska na przylegte tereny zielone.
Cato$¢ boisks ograniczona obrzezem betonowym 8/30/100cm na tawie
betonowej.Ogrodzenie boisk: systemowe z siatki polipropylenowej bezweztowej o
najwyzszej wysokosci do 8 m, rozmiar oczka 100/100 mm, grubos¢ splotu 5 mm.
Konstrukcje ogrodzenia stanowig stupki w rozstawie 5 m. Stup stalowy ocynkowany,
malowany proszkowo. Do naciggu siatki stosowac linie stalowg powlekang $rubg rzymska
naciggowa. Furtki projektuje sie jako systemowe o szerokosci 120 cm. Min. wysokosé

przejscia 200 cm. Kolor ogrodzen zielony RAL6005.

Warstwy ptyty boiska sportowego:

— grunt rodzimy,
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— warstwa drenazowa — piaskowa gr. 20cm,

— warstwa wegetacyjna gr. 15cm z mieszanki humusu rodzimego ziemi ogrodniczej
prdochniczej, pospoétki i nawozéw w stosunku: 5 jednostek humusu, 2 jednostki
torfu, 3 jednostki pospotki oraz 2,5kg azofoski na 1m3 mieszanki,

— nawierzchnia trawiasta z traw naturalnych, warstwa darniowa 3cm z mieszanki

torfu i humusu rodzimego w stosunku 1:1.

Budowa boiska

Przed wykonaniem nawierzchni boiska nalezy zdjgé warstwe humusu o Sredniej
grubosci ok. 20 cm. Glebe urodzajng nalezy zgromadzi¢ i wykorzystaé do przygotowania

mieszanki glebowej do budowy warstwy wegetacyjnej, pozostatg czes¢ usungé.

Po zdjeciu humusu oraz wyréwnaniu i zageszczeniu podtoza, wykona¢ warstwe

drenazowsg - piaskowg o grubosci 20 cm.

Nastepnie nalezy potozyé 15 cm warstwe wegetacyjng z odpowiednio przygotowanej
gleby, tj. mieszanki humusu rodzimego ziemi ogrodniczej, préchniczej, pospotki i
nawozow. Warstwa wegetacyjna powinna by¢é odpowiednio uksztattowana do
rzednych okreslonych w projekcie, a nastepnie uwatowana. Na tak przygotowang
warstwe wegetacyjng nalezy wysiaé odpowiednig mieszanke traw naturalnych w ilosci
~4 kg/100m2, warstwa darniowa grubosci 3 cm z mieszanki torfu i humusu rodzimego

w stosunku 1:1.
Ptyte boiska nalezy wykonac¢ z odpowiednimi spadkami, okreslonymi w czesci graficznej

opracowania. Trawa naturalna i warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego sg

przepuszczalne dla wody.
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8. Projekt czesci architektury krajobrazu

RODZAJ ELEMENTU 1ILOSE
LAWK 14 szt.

MALA 5

ARCHITEKTURA | KOSZE NA SMIEC 10 szt.
LATARNIE 7 szt.
HUSTAWKA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 1 szt.
MOSTEK KAPITANSKI 1 szt.
KARUZELA TARCZOWA 1 szt.

PLAC ZABAW
LINARIUM 1 szt.
KARUZELA Z WIESZAKAMI 1 szt.
TABLICA INFORMACYJNA 1 szt.
TWISTER + WAHADLO + PYLON 1 szt.

SILOWNIA BIEGACZ + ORBITREK + PYLON 1 szt.

ZEWNETRZNA | poasa NOZNA + WIOSLARZ + PYLON 1 szt.
TABLICA INFORMACYJNA 1 szt.

BOISKO .

<PORTOWE BRAMKI DO PItKI NOZNEJ 2 szt.
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8.1.1. Oswietlenie

8.1.1.1. Latarnia hybrydowa

Latarnia hybrydowa - rysunek przyktadowy

Na obszarze opracowania zaprojektowano 7 sztuk hybrydowych Iatarni.
Proponowana latarnia solarna ma wysokos¢ 400 cm. Jest to ledowe oswietlenie hybrydowe
— podczas niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, ktére utrzymuja sie przez ponad 5
dni, latarnia zaczyna by¢ zasilana z sieci, dzieki czemu nie ma przerw w oswietlaniu terenu.
Latarnia posiada rowniez czujnik zmierzchu, a oswietlenie pod latarnia wynosi 360°.
Zalecana odlegtos¢ pomiedzy kolejnymi obiektami wynosi pomiedzy 15, a 20 m. Latarnia
posiada réowniez wbudowane baterie wspierajace, dzieki ktorym mozliwe jest ciggte

oswietlanie do 3 dni bez tadowania.
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8.1.2. Zestawienie projektowanych elementéw

8.1.2.1. tawkiz oparciem

) |

tawka z oparciem - rysunek przyktadowy

Na terenie parku miejskiego zaprojektowano 14 szt. fawek o wysokosci 95 cm i dtugosci
190 cm. tawki wykonane sg z drewna egzotycznego olejowanego w jasnym odcieniu oraz

stali kwasoodpornej. Montaz zgodnie z zaleceniem producenta.

8.1.2.2. Kosze na Smieci

Kosz na Smieci - rysunek przyktadowy

W projekcie uzyto 10 szt. koszy na $mieci z zadaszeniem o wysokosci 100,5 cm
o pojemnosci 35 |. Gteboko$¢ wynosi 60,3 cm, a szerokos$¢ 38 cm. Konstrukcja kosza jest
wykonana z drewna egzotycznego olejowanego o jasnej barwie oraz szlifowanej stali

kwasoodporne]. Montaz zgodnie z zaleceniem producenta.
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8.2. Elementy sitowni zewnetrznej

8.2.1. Twister + wahadto

Twister + wahadfo - rysunek przyktadowy

Twister wspomaga aktywno$é stawdw biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego.
Cwiczy zmyst réwnowagi oraz pozytywnie wptywa na mieénie brzucha. Doskonale rozluznia.
Wahadto podobnie jak twister doskonale aktywizuje dolne czesci ciata. Dodatkowo pomaga
usprawni¢ zmyst réwnowagi oraz dziata rozluzniajgco. Strefa bezpieczenstwa wynosi

390x420 cm. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.
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8.2.2. Biegacz + orbitrek + pylon

Biegacz + orbitrek - rysunek przyktadowy

Na obszarze opracowania zaproponowano orbitrek, ktérego trudnos¢ jest okreslana
jako $rednia. Urzadzenie ma wymiary 132x60x188 cm, a jego strefa bezpieczna wynosi
432x360 cm. Orbitrek jest przeznaczony dla dorostych, ktorzy nie przekraczajg 120 kg wagi i

dzieci, ktore 0siggna 140 cm wzrostu. Montaz zgodnie

z zaleceniami producenta.

Wymiary biegacza wynoszg 99x49x175 cm, a strefa bezpieczernstwa 399x349 cm.
Urzadzenie umozliwia trening miesni nég i bioder. Wptywa na poprawe zmystu réwnowagi.
Imituje ruch biegu przy minimalnym obcigzeniu stawdéw. Trudnos$é: tatwe. Montaz zgodnie

z zaleceniami producenta.
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8.2.3. Prasa nozna + wioslarz + pylon

Wioslarz + prasa nozna + pylon - rysunek przyktadowy

Prasa nozna buduje mase miesniowg koriczyn dolnych. Nieznacznie obcigza stawy.
Pomaga usprawni¢ prawidtowe funkcjonowanie noég. Jesli podczas wykonywania ¢wiczenia
nie wychyla sie kolan do wewnatrz ani na zewnatrz, stabilizuje sie stawy kolanowe.

Wymiary urzgdzenia wynoszg 62x106x218 cm, a strefa bezpieczenstwa 362x406 cm.

Wioslarz jest jednym z bardziej wszechstronnych urzadzen. Aktywizuje wtasciwie
wszystkie czesci ciata. Doskonate ¢wiczenie na ogdlng poprawe wydolnosci organizmu.
Trudnos$¢ ¢éwiczenia: srednie. Urzadzenie ma wymiary 104x115x140 cm i strefe

bezpieczenstwa o wymiarach 388x404 cm.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.
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8.2.4. Rowerek + stepper

Rowerek + stepper - rysunek przyktadowy

Urzadzenie ma wymiary 54x184x123 cm i strefe bezpieczeristwa o wymiarach
354x484 cm. Rowerek to jedno z najbardziej wszechstronnych urzadzen sitowych.
Aktywizuje praktycznie wszystkie czeéci ciata. Cwiczenia doskonale zwiekszajg wydajnosé

organizmu.

Cwiczenia na stepperze pozwalajg uzyskaé szybkie efekty bez wielkiego wysitku.

Cwiczenia tacza elementy treningu cardio i sitowego, poprawiaja krazenie oraz kondycje.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.
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8.2.5. Tablica informacyjna

Tablica informacyjna - rysunek przyktadowy

Stalowa konstrukcja z miejscem na ekspozycje w postaci regulaminu korzystania
z urzadzen. Znajdujg sie na niej podstawowe informacje o sitowni zewnetrznej oraz
zasadach zachowania bezpieczenistwa podczas przebywania na placu. Dodatkowo na tablicy
znajduje sie miejsce na umieszczenie danych kontaktowych do administratora. Element ma
wysokos¢ 210 cm i szerokos$¢ 45 cm. Wysokos$¢é tablicy z miejscem na opis ma 59 cm

wysokosci.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.
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8.3. Urzadzenia zabawowe

8.3.1. Tablica informacyjna

Tablica informacyjna- rysunek przyktadowy

Na proponowanej tablicy informacyjnej bedzie sie znajdowac¢ regulamin korzystania z
placu zabaw. Tablica ma wymiary 90x10 cm i wysoko$¢ catkowitg 174 cm. Informacje sg
wydrukowane na folii odpornej na promieniowanie UV, naklejonej na cynkowang blache

stalowga. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.
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8.3.2. Hustawka dla niepetnosprawnych

Hustawka dla niepetnosprawnych - rysunek przyktadowy

Hustawka ma wymiary 300 x 262 cm i strefe bezpieczeristwa 264 x 750 cm. Wysokos¢
catkowita wynosi 240 cm. Urzadzenie jest przeznaczone dla dzieci w wieku 3-12 lat.
Montaz zgodnie z zaleceniami producenta. Pod urzadzeniem zaplanowano nawierzchnie

bezpieczna.
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8.3.3. Mostek kapitanski

Mostek kapitanski - rysunek przyktadowy

Urzgdzenie ma wymiary 305 x 313 cm i strefe bezpieczenstwa w granicach 605 x
663 cm. Mostek kapitanski ma wysoko$¢ catkowitg 315 cm i wysokosé swobodnego upadku
90 cm. Perforowana blacha stalowa cynkowana i malowana proszkowo farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. Urzadzenie jest przeznaczone dla
dzieci w wieku 1-8 lat. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta. Pod urzadzeniem

zaplanowano nawierzchnie bezpieczna.
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8.3.4. Karuzela tarczowa

Karuzela tarczowa - rysunek przyktadowy

Karuzela tarczowa o wymiarach 150 x 150 cm i wysokosci 70 cm jest polecana dla dzieci
w wieku 3-12 lat. Strefa bezpieczeristwa wynosi 550 x 550 cm, a wysoko$¢ swobodnego
upadku 70 cm. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta. Pod urzgdzeniem zaplanowano

nawierzchnie bezpieczng w kolorze niebieskim.
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8.3.5. Linarium

Linarium- rysunek przyktadowy

Linarium ma wymiary: 646x646 cm i strefe bezpieczernstwa 950 x 950 cm. Wysokos¢
urzgdzenia wynosi 307 cm, a wysokos$¢ swobodnego upadku 191 cm. Zabawka posiada
solidne i estetyczne kulowe potgczenia lin wykonane z poliamidu formowanego metoda
wtryskowg. Konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304 jest catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne. Z linarium mogg korzysta¢ dzieci w wieku 3-12 lat. Montaz zgodnie z

zaleceniami producenta. Pod urzgdzeniem zaplanowano nawierzchnie bezpieczna.
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8.3.6. Karuzela z wieszakami

i
o

Karuzela z wieszakami - rysunek przyktadowy

Karuzela posiada wymiary 319 x 319 cm i wysoko$¢ catkowitg 265 cm. Wysokos¢
swobodnego upadku wynosi 70 cm. Strefa bezpieczna rozcigga sie w granicach 885 x 885
cm. Z urzadzenia mogay korzystaé dzieci w wieku 3-12 lat. Siedzisko wykonane jest z
miekkiej gumy, a wewnatrz zbrojone stalowg blachg. Zawieszone jest na galwanizowanym
tancuchu ostonietym gumowa powtoka. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta. Pod

urzadzeniem zaplanowano nawierzchnie bezpieczna.
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9. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdci¢ sie z zapytaniem do
Projektanta.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw wg wymogow Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku
art. 10 z pdzniejszymi zmianami. W zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy
bezwzglednie przestrzegaé technologii i wymagan producentéw. Przed odbiorem
koncowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH i zatgczy¢ je do dokumentacji
odbiorowej. Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscig oraz wiedzg i sztuka
budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

zataczonej do projektu.

10. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robot

- przed przystgpieniem do robét pracownikéw nalezy zapoznaé z opracowanym przez
kierownika budowy planem bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia,

- kazdy pracownik winien zosta¢ odpowiednio przeszkolony i posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do prac, ktére ma wykonywag,

- przeprowadzenie szkolen i instruktazu potwierdzi¢ pisemnie wskazujgc ich zakres,
rodzaj, date oraz wykaz oséb uczestniczacych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285z 1996 r.)

- szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

- szkolenie w zakresie powiadomienia stosownych stuzb medycznych i ratowniczych,

- szkolenie w zakresie zabezpieczenia miejsca zagrozenia

- prace prowadzi¢ pod nadzorem osdb uprawnionych: kierownika budowy i inspektora

nadzoru inwestorskiego.
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11. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robot

- przed rozpoczeciem budowy opracowac plan budowy, wyznaczy¢ drogi i organizacje
ewakuacji pracownikéw budowy na wypadek zagrozen,
- zorganizowac i oznakowac stanowisko ppoz,

- przy wykonywaniu prac stosowacé standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki
ochrony zdrowia,

- zwréci¢ szczegdlng uwage na uniemozliwienie kontaktu osdb postronnych z placem
budowy (w czasie prac i podczas przerw w ich wykonywaniu),

- wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje,

- zachowaé zasady bezpieczenstwa przy wjazdach na teren inwestycji podczas dostaw na
budowe,

- podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy w sposob staty zapewni¢ mozliwos¢

komunikacji telefoniczne;j.
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