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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
1. WsTEP
2. PRZEDMIAR OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszego opracowania (OSTWIORB) jest okreslenie ogdlnych
wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rewitalizacja parku
miejskiego w Bychawie. OSTWIORB stanowi cze$s¢ dokumentéw przetargowych
i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wymienionych ponizej robét.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot:

A. Rozbiérka budynkéw gospodarczych
B. Roboty ziemne i przygotowawcze:
e prace porzadkowe,
e prace ziemne - korytowanie, wykopy;
C. Wykonanie nawierzchni i obrzezy:
e nawierzchni mineralnej
e nawierzchni bezpiecznej
D. Mata architektura:

e elementy matej architektury ( tawki, kosze na smieci)

e wyposazenie placu zabaw (hustawka dla niepetnosprawnych, mostek
kapitanski, karuzela tarczowa, linarium, karuzela z wieszakami, tablica
informacyjna)

e wyposazenie sitowni zewnetrznej (twister + wahadto, biegacz + orbitrek
+ pylon, prasa nozna + wioslarz + pylon, rowerek + stepper, tablica
informacyjna)

E. Oswietlenie
e latarnie hybrydowe
F. Gospodarka drzewostanem i roslinnoscig na terenie inwestycji:

e usuniecie obecnie wystepujacych drzew i krzewodw,

e przygotowanie terenu pod prace ogrodnicze,

e sadzenie drzew, krzewow i traw,

e Scidtkowanie powierzchni pod drzewami i krzewami.

F. Boisko sportowe
e usuniecie obecnie wystepujacych drzew i krzewdw
G. Pitkochywty

4, OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej dokumentacji s3 zgodne z obowigzujgcymi
normami i szczegdtowo okreslone w poszczegdlnych rozdziatach STWiORB.



5. WsPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
dotyczacych przedmiotu zamodwienia:

45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
77211600-8 SADZENIE DRZEW

77310000-6 USLUGI SADZENIA ROSLIN ORAZ UTRZYMANIE TERENOW ZIELONYCH
45111291-4 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY
ZIEMNE

74232000-6 UStUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

45112720-8 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW SPORTOWYCH |
REKREACYINYCH

45112210-0 USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY

45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAtTOWANIA TERENU
45233253-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG DLA PIESZYCH
45233161-5 ROBOTY W ZAKRESIE SCIEZEK PIESZYCH

77211400-6 UStUGI WYCINANIA DRZEW

6. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszystkie roboty budowlane oraz rzemieslnicze przewidziane w projekcie
budowlanym nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi STWIiORB, obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane bez ograniczed, bedacg petnoprawnym cztonkiem Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa.

7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym
w umowie wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi,
administracyjnymi. Wykonawca ponadto otrzyma od Zamawiajgcego:

- 5 egzemplarzy projektu budowlanego;
- 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego;
- 2 egzemplarze przedmiaru robét;

- 3 egzemplarze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

Projektant przekaze réwniez dokumentacje w wersji elektroniczne;.



8. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdét zgodnie z wytycznymi
zawartymi w petnej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszelkie
watpliwosci dotyczagce metod wykonania prac nalezy kazdorazowo uzgadniac
z Projektantem oraz Inzynierem. Dokumentacja projektowa zawieraé¢ bedzie rysunki
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy. Dokumentacja
projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inwestora lub osoby dziatajgce wjego imieniu stanowig cze$¢ umowy,
a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku wystgpienia rozbieznosci
pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami obowigzuje wazno$¢ dokumentow
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”. W przypadku wystgpienia rozbieznosci,
wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiardow okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslane w dokumentacji projektowej oraz STWiORB sg uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych uznaje sie odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy uzyte materiaty i/lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowa lub STWIORB, a wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
przedmiotu zamoéwienia, Inwestor lub dziatajgcy w jego imieniu Inspektor nadzoru
nakaze rozebranie i wykonanie ponowne na koszt Wykonawcy.

9. IMATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia oraz sg zrédtem szkodliwego promieniowania o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Wykonawca podczas realizacji robdt powinien przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.



Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
RoBOT BUDOWLANYCH

A R0OzBIORKA BUDYNKOW GOSPODARCZYCH

1 WSsTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkg budynkéw gospodarczych w zwigzku
z rewitalizacja parku miejskiego w Bychawie.

2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SSTWIORB

Lp. Nazwa elementu Powierzchnia [m2]
1. Budynek gospodarczy 48,18

2.  Budynek gospodarczy 4,3

3. Budynek gospodarczy 29,18

4.  Budynek gospodarczy 4,67

5. Budynek gospodarczy 8,36

6. Budynek gospodarczy 17,83

7. Budynek gospodarczy 23,59

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej obejmujg
wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt rozbiérkowych
budynkdéw wszystkich elementéw nastepujgcych w nizej wymienionych zakresach:

Zagospodarowanie placu rozbiérki

e Roboty rozbiérkowe ogdlnobudowlane wszystkich elementéw istniejgcych
w budynku.



e Roboty rozbidrkowe elektryczne wszystkich mozliwych elementéw
w budynkach.

e Demontaz posadzek

e Demontaz okien i drzwi

e Rozbidrka mozliwych scianek dziatowych

e Rozebranie pokrycia

e Demontaz konstrukcji dachu

e Rozebranie $cian i gtéwnych elementéw nosnych budynku

e Rozkucie podktadow pod posadzki i innych mozliwych elementéw betonowych
na gruncie

e Wykopanie oraz rozkucie posadowien budynkow

e Zabezpieczenie robét rozbiérkowych pod wzgledem BHP.

e Uporzadkowanie terenu po pracach rozbiérkowych.

e Ponadto wykonawca winien zapewnic:

- organizacje i zabezpieczenie placu robét rozbiérkowych,

- ewentualng wyptate odszkodowan z tytutu zniszczed powstatych w wyniku
prowadzenia robdét lub w zwigzku z nimi.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wypadkowa, a takie za zniszczenia
wiasnosci prywatnej i osob prawnych spowodowane swoim dziataniem LuB
niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjg niniejszego zamdwienia

W trakcie prac rozbidrkowych zabrania sie wstepu osobom postronnym. Wszystkie
materiaty rozbidrkowe winny by¢ sktadowane w miejscach wyznaczonych lub
odbierane przez instytucje do tego powofane i uprawnione na podstawie odrebnych
umow cywilno-prawych.

3 MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIOREK
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy
metalowe, tworzywa sztuczne.

4 SPRZET
tomy, kilofy, oskardy, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, , wciggarki
reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe

5 TRANSPORT
Samochdéd wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie
sktadowiska.

6 KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki

7 ODBIOR ROBOT
Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy



B ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

1 WSsTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami ziemnymi i przygotowawczymi
w zwigzku z rewitalizacja parku miejskiego w Bychawie.

2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SSTWIORB

Przedmiotem niniejszego opracowania (SSTWIORB) jest okreslenie wymagan
dotyczgcych wykonania i odbioru robdét ziemnych zwigzanych z rewitalizacja parku
miejskiego w Bychawie.

3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SSTWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg zasad prowadzenia robdt
w zakresie:

e prace porzadkowe,
e prace ziemne - korytowanie, wykopy;

4 PRACE ZIEMNE: KORYTOWANIE, WYKOPYWANIE ROWKOW
e ziemia urodzajna (humus), piasek, pospodtka, itp.,
e tymczasowe elementy zabezpieczajgce $ciany wykopow,
e tymczasowe elementy zabezpieczajgce pnie drzew: deski, elementy gumowe
amortyzujace uderzenia, deskowania skrzyniowe, okrycia ze stomy i juty.

5 SPRZET
Przystepujac do wykonania robot ziemnych i przygotowawczych Wykonawca powinien
wykazaé sie mozliwoscig wykorzystania niezbednego sprzetu:

e koparko-tadowarki, koparki ggsienicowej badz tadowarki,
e samochodu samowytadowczego,

e zageszczarki,

e niwelatora i urzagdzen pomiarowych,

® narzedzi recznych.

6 TRANSPORT

Przystepujac do wykonania robdt ziemnych i przygotowawczych Wykonawca powinien
wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z dowolnego s$rodka transportu, nie
powodujgcego degradacji istniejgcych nawierzchni.

7 WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robot podano w OSTWIiORB. Miejsce wykonywania prac
nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed ruchem oséb nieuprawnionych. Przed
przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonego towaru ze
specyfikacjag zamodwienia. Wszystkie prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

7.1 PRACE ZIEMNE — KORYTOWANIE, WYKOPY
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc powinna by¢ dostosowana do rodzaju
gruntu, w ktédrym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. W przypadku,



gdy szerokos¢ koryta nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad przy
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie, koryta mozna wykonac
recznie. Grunt odspojony w czasie prac przy wykonywaniu koryta powinien by¢
odwieziony na odktad, w miejsce wskazane przez inwestora lub wykorzystany przy
formowaniu terenu. Przed przystgpieniem do profilowania terenu podfoze powinno
by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpié
do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia
odpowiedniego wskaznika zageszczenia (wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie
z BN-72/8932-01).

7.2 KKONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z wytycznymi i projektem.

7.3 PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy przestrzegac wszystkich aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséw prawa.
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C WYKONANIE NAWIERZCHNI | OBRZEZY
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SSTWIORB

1 WSsTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni i obrzezy w zwigzku
z rewitalizacja parku miejskiego w Bychawie.

Ustalenia zawarte w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonywania i Odbioru
Robdét Budowlanych (SSTWIORB) dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem:

e nawierzchni mineralnej

e nawierzchni bezpiecznej

2 MATERIALY

Do nawierzchni bezpiecznej nawierzchnia zostanie wykonana z granulatu EPDM (gr. 1
cm) poprzedzonego warstwg amortyzujgcg z granulatu SBR o migzszosci 6 cm.
Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania danego urzadzenia.
Nawierzchnia musi by¢ wodoprzepuszczalna, sktadaé sie z jednolitej mieszaniny
granulatugumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Wierzchnia cze$é ptytki EPDM
powinna by¢ gtadka po obwodzie frezowana.

Nawierzchni mineralnej wykonana z mieszanki tupku wysokogérskiego, wigzacego
zwiru i kamienia naturalnego.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia hansegrand 0-8mm ,,Royal” - gr. 3cm

- warstwa dynamiczna hansemineral 0-16mm - gr. 5cm

- warstwa z kruszywa mineralnego 0-31,5 mm —gr. 12cm
- warstwa gruntowa

z obrzezami betonowymi 8 x 30cm w fawie betonowej ze spoinami wypetnionymi
zaprawg cementowa.

Obrzeze betonowe:

Obrzeze betonowe o wymiarach 5x25x100 cm powinno zosta¢ wykonane z
uwzglednieniem nastepujgcych warstw:

— tawa betonowa beton B15 z oporem.

3 MONTAZ
Nawierzchnia bezpieczna uktadana jest z ptyt sg ukfadane recznie w sposdb
przemienny na stabilnej podbudowie. Trwate taczenie elementéw nawierzchni



nastepuje dzieki wykorzystaniu specjalnie karbowanych kotkéw montazowych.
Osiem kotkdw montazowych jest umieszczanych w dwéch krawedziach kazdego
elementu nawierzchni. Materiatem do wykonania podbudowy pod
nawierzchnie bezpieczna jest kruszywo kamienne o okres$lonej ziarnistosci,
zageszczone i wyrdwnane.

Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej:

kliniec o frakcji 0,5-4mm warstwa o grubosci 3cm

ttuczen o frakcji 12-32 o grubosci 12cm

piasek o grubosci 10cm

Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota,
piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, pytu,
szorstka, nie posiada¢ odspojonych odtamkéw.

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, pyiu,
szorstka, nie posiada¢ odspojonych odtamkdw.

Nawierzchnia mineralna

Wykona¢ podtoze gruntowe. Naniesienie lub zdjecie warstwy gruntu +/- 15 cm,
odlegtos¢ odwiezienia ziemi max. 150 m. Nadmiar ziemi jest zdejmowany,
transportowany i sktadany na odktad przez Zleceniobiorce. Spadek dwustronny
lub jednostronny 3% wedtug zalecen Zleceniodawcy. Zagesci¢ podtoze
gruntowe. Modut odksztatcenia EV2 minimum 45 MN/m2, w

przypadku gruntu spoistego minimum 30 MN/m2.Wykona¢ warstwe $cieralng
+/- 2 cm, w przypadku gruntdw spoistych +/- 4 cm, przy pomocy taty o dtugosci
4m.

Dostarczyé niezwigzang warstwe nosng, wodoprzepuszczalng k* = 0,01 cm/s
i wbudowac ze spadkiem 2% réwnolegle do podtoza, wraz z dopasowaniem do
krawedzi Sciezki. Mieszanka kruszywa tamanego 0/32 mm wedtug ZTV T-StB 95
wersja z 2002 r. z tamanego kamienia naturalnego, udziat masowy w
sktadnikach = 2 mm, minimum 60% wagowych, szerokos¢ wbudowania do 3,0
m, grubos$¢ wbudowania: ok. 12 cm, w stanie zageszczonym, stopien
zageszczenia: D Pr > 1,0, modut odksztatcenia: E V2 > 80 MN/m2. Wbudowanie
za pomocy lekkiego urzadzenia do wykonywania nawierzchni, sterowanego
laserem lub na podczerwien.

Wytrzymatos$¢ na $cinanie powierzchni = 50 kN/m2. Wbudowanie za pomocg
lekkiego urzadzenia do wykonywania nawierzchni, sterowanego laserem lub na
podczerwien. Przed wtdérnym zageszczeniem powierzchnie nalezy nawodnid.
Wtdrne zageszczenie musi odbyc sie statycznie.

Wymagany stopien zageszczenia DPr = 0,95.

ODBIOR ROBOT

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét
poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wtasny w
wyznhaczonym terminie.
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5 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do realizacji prac zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni i obrzezy powinien posiada¢ mozliwos¢ wykorzystania niezbednego do
tego celu sprzetu, z uwzglednieniem przystosowanego do transportu materiatéw
samochodu, koparko-tadowarki, betoniarki, zageszczarki, przycinarki spalinowej,
elektronarzedzi budowlanych, recznych narzedzi budowlanych, przyrzadéw
pomiarowych i poziomic. Stosowany przez wykonawce sprzet powinien przede
wszystkim by¢ sprawny technicznie oraz spetnia¢ wymagania techniczne okreslone
w przepisach BHP.

6 TRANSPORT

Zastosowane materiaty powinny by¢ przewozione przy wykorzystaniu
sprawnych technicznie $rodkéw transportu spetniajacych przepisy BHP i przepisy
o ruchu drogowym. Przewozone materiaty zaleca sie umiesci¢ w sposéb réwnomierny
w przestrzeni zatadunkowej i zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem.

7 WYKONYWANIE ROBOT

Miejsce prowadzenia robét nalezy uprzednio zabezpieczy¢ przed ruchem oséb
nieuprawnionych. Dodatkowo przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzié
zgodnosc¢ dostarczonego towaru ze specyfikacjg zawartg w zaméwieniu. Realizacja prac
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni i obrzezy powinna odby¢ sie zgodnie
z dokumentacjg projektowa

8 IKONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci wszystkich
dostarczonych na teren budowy materiatbw z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej. Dodatkowo nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje
certyfikatow i zgodnosci montazu z dokumentacja.

9 OBMIAR ROBOT

9.1 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Podbudowa pod nawierzchnie:

Jednostkg obmiarowg podbudowy pod nawierzchnie jest metr kwadratowy (m?).
Obrzeze betonowe:

Jednostkg obmiarowg obrzeza betonowego jest metr biezgcy (mb).
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

Prowadzenie robét wymaga stosowania aktualnych norm oraz posiadania
certyfikatow, aprobat technicznych, kart technicznych i autoryzacje producentéw wraz
z gwarancja.
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D MALA ARCHITEKTURA

1 WSsTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem matej architektury w zwigzku
z rewitalizacja parku miejskiego w Bychawie.

2 ROBOTY MONTAZOWE

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robdt montazowych matej architektury. Do
wykonania elementéw matej architektury nalezy uzyé nastepujacych gotowych
elementdw zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlane;j:

3 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
RODZAJ ELEMENTU ILOSC
HUSTAWKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 1
MOSTEK KAPITANSKI 1
KARUZELA TARCZOWA 1
Plac zabaw
LINARIUM 1
KARUZELA Z WIESZAKAMI 1
TABLICA INFORMACYJNA 1
TWISTER + WAHADLO 1
BIEGACZ + ORBITREK + PYLON 1
Sitownia : ,
zewnetrzna PRASA NOZNA + WIOSLARZ + PYLON 1
ROWEREK + STEPPER 1
TABLICA INFORMACYJNA 1
LAWKA Z OPARCIEM 9
Dodatkowe
KOSZ NA SMIECI 7
4 MONTAZ

Materiaty na roboty uzupetniajgce do wykonania robdt uzupetniajgcych nalezy uzy¢
nastepujgcych materiatéw zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j:

- Beton B-15

- Materiaty pomocnicze do wykonania robdét uzupetniajgcych — wg potrzeb oraz
wytycznych producenta.



5 SPRZET

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z wytycznymi
producenta.

6 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie
z wytycznymi producenta.

16



E OSWIETLENIE

1 WSsTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem oswietlenia lamp hybrydowych
w zwigzku z rewitalizacja parku miejskiego w Bychawie

2 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami i normami, zaleceniami
Inspektora Nadzoru oraz przepisami BHP. Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz
z wymaganymi Swiadectwami jakosci, wymaganymi deklaracjami zgodnosci, kartami
gwarancyjnymi, certyfikatami CE oraz karatami katalogowymi. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytwércy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji inspektora nadzoru Wykonawca
wykonuje na wfasne ryzyko, liczac sie z tym, ze roboty nie zostang odebrane
i zaptacone.

3 ZAKRES ROBOT

1) Zakres robdt objetych specyfikacjg obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie lamp:

2) Wykonanie wykopow pod fundamenty i skrzynie z akumulatorem

3) Posadowienie fundamentu w gruncie oraz montaz akumulatora w gruncie

4) Montaz stupa wraz z montazem konstrukcji wsporczej do stupa

5) Montaz, paneli fotowoltaicznych i opraw LED

6) Montaz sterownika lampy i jego programowanie

7) Uruchomienie i testowanie lampy

8) Podziemne kablowe linie oswietlenia

4 SPRZET
Wykonawca powinien korzystac z nastepujgcych maszyn i sprzetu:

Zurawia samochodowego,

samochodu specjalnego z platformga i balkonem,

zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

weciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5 - 10 t,

zespotu pradotwdrczego tréjfazowego, przewoznego 20 kVA.
5 TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy do 3,5t

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych elementdw.



ODBOR ROBOT

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu
w zakresie zgodnosci z przepisami, poprawnego montazu, kompletnosci
wyposazenia, poprawnosci oznakowania oraz braku widocznych uszkodzen.
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F ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

1 WSsTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych robotami w zakresie ksztattowania terendéw
zielonych w zwigzku z rewitalizacja parku miejskiego w Bychawie

2 ZAKRES ROBOT
Usuniecie krzewédw powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robédt
ziemnych. Usunieciu podlegajg wszystkie drzewa i krzewy znajdujgce sie na obecnym
terenie (Zat. Inwentaryzacja zieleni, Projekt budowlany). Doty po usunietych krzewach
powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypdéw i zageszczone.
Sadzenie drzew i krzewow:
— rosliny powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami tak aby
uzyskac okreslony efekt,
— rosliny sadzi¢ w uprzednio przygotowane doty gtebokosci 30 cm z zaprawsa,
— sadzenie nalezy przeprowadzié niewielkimi partiami na gtebokosci podobnej do tej na
jakiej rosliny rosty w szkétce / w pojemnikach,
— po posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemie wokét nich,
— po posadzeniu krzewy nalezy obficie podlaé (min. 5 | wody / rosline),
— teren wokot roslin nalezy Scidtkowac warstwg kory o grubosci 5 cm.

3 SPRZET
Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem pni drzew nalezy stosowac:
— pity mechaniczne
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia
— spycharki
— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych
z wyrebem drzew.
Do sadzenia drzew i krzewdw wymagany bedzie sprzet: topaty, szpadle, grabie, taczka,
samochdd.

4 ODBIOR ROBOT

Celem odbioru robét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesionemu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru
na podstawie jej zgtoszenia zamawiajgcemu.



G BOISKO SPORTOWE

1 WSsTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z pracami zwigzanymi z pracami wokét boiska
sportowego w zwigzku z rewitalizacja parku miejskiego w Bychawie

2 NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ

- Wyprodukowana na piaszczystym podfozu zgodnie z DIN 18035-4
- Wycinana po min 15 do max 24 miesiecznej uprawie

- Darn wolna od chwastéw i choréb

- Udziat traw obcych do 1%

- Darn bez dodatku siatki wzmacniajgcej

- Wymiary rolki min. 1,2 x 12 m, min. grubos¢ 35 mm

- Grubosé filcu - do 5 mm

Trawa z rolki powinna pochodzié¢ z plantacji prowadzgcej ewidencje upraw, powinna
posiada¢ dokument wystawiony przez producenta murawy (paszport murawy)
okreslajacy:

- wiek (data wysiewu nie powinna by¢ wczes$niejsza niz 24 i nie pdzniejsza niz 15
miesiecy),

- rodzaj wysianej mieszanki nasion,
- proces pielegnacji (czestotliwos¢ koszenia, czestotliwosc i rodzaj nawozenia, opryski),

- potozenie w terenie (mapka)

3 SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki).

4 TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NASADZEN
Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosSci transportowanych materiatéw.



5 ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji beda
odpowiednie wg kontroli jakosci

21



H PItKOCHYWTY

1 WSsTEP

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z montazem pitkochytéw wokdt boiska
w zwigzku z rewitalizacja parku miejskiego w Bychawie

2 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Siatka - siatka wykonana z drutu lub z tworzywa sztucznego o réznym sposobie jego
splotu (ptéciennym, skosnym), pleciona z ptaskich i okragtych spirali, zgrzewana,
skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, pétpetlowa), o réznych wielkosciach
oczek.

Stalowa linka usztywniajaca - réwnomiernie skrecone splotki z drutu okragtego
tworzace line stalowa.

Wysokos¢ pitkochwytu - odlegto$é miedzy poziomem terenu a najwyziszym punktem
pitkochwytu.

Do wykonania pitkochwytéw zastosowano:

- stupki stalowe 80x80mm, wysokosci 4i8 m

- po bokach zastrzaty stabilizujgce stupy 80x80mm

- siatka na petng wysokos$¢é — polipropylenowa, oczko100x100, grubos¢ siatki 3mm
- tuleje stalowe do montazu stupa — gtebokos¢ 70cm (do fundamentu 100cm)

- elementy mocujace siatke i linki do stupkdéw ocynkowane

- linki naciggowe stalowe fi 3mm

Tuleje nalezy ustawia¢ w wykopie o wymiarach 50x50cm i gtebokosci 100cm. Zalewaé
mieszankg betonowa klasy C16/20.

3 SPRZET

Montaz elementéw recznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mierniczym, typu tasmy miernicze i poziomnice

4 TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wtasny koszt. Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytwédrca)
zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki
odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U.
nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne



w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym. Transport obrzezy betonowych
powinien odbywac sie w liczbie sztuk nie przekraczajacych obcigzenia zastosowanego
srodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

5 ZASADY WYKONANIA PILKOCHWYTOW

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robdét wykonywanych
bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem wtasciwych robot
ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase pitkochwytow w terenie na podstawie
dokumentacji projektowej, lub wskazan Inzyniera. Do podstawowych czynnosci
naleza:

- zamontowanie poprzeczek z rur stalowych do stupkdw ogrodzenia,

- wykonanie wtasciwego pitkochwytu (rozpiecie siatki polipropylenowej),

6 ODBIOR ROBOT

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru wustali zakres robdt

poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wtasny we wiasnym
terminie.
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