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1. OSWIADCZENIE, ZASWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

1.1. Oswiadczenie

Oswiadczenie projektantow

INWESTYCJA: BUDYNKI PRZY ULICY PILECKIEGO & W BYCHAWIE, DZIALKA NR 49 OBREB BYCHAWA MIASTA

INWESTOR: BYCHAWA MIASTO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, o$wiadczamy, ze opracowany przez nas projekt budowlany wykonany
zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant: nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Tomasz Nicer
LUB/0107/PWOK/08 / (
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA NS /

ROBOTAMI BUDOWALNYMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE}

DATA OPRACOWANIA:
LISTOPAD 2017
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1.2. Uprawnienia

i i LUBELSKA
OKREGOWA
:NZ$N|EBR0\?V Lubiin, dnia 27 maja 2008 r,
BUDOWNICTWA

LONB.OKK.7131/31/47132/60/08

1 {
.'ﬁ' ¥ /A

¢

DECYZJA

Nayud:xmean’lun 1 pk: 2 ustawy z dnia |5 gnadnia 2000 r. o samorzadach zawodowych aschitektow, meynierdw
bodowni rbanistdw / Dz U, 2 2001 1. Nr S paz. 42, ze zin. /,ort. 12 wst, 3, art. 03 wst. | pkt 152, art. 14 ust. 1 pkt 2 wstawy
xdnn7l:pal99lr Prawo budowlane / tekst jednolity Dz UL 2 2006 ¢, Nr 156, poz. 1118 ze zm /i § 1l ust. 1 pht. 1, § 1501 § 17 wst. |
ph.ll‘.'mmndunn Mm-Tmupmux Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawic samodriclnych funkciji

bud i/ Dz U, 22006 r. Nr 83 poz. ST8/, w zaiazku zart. 104 § 1 Kodeksy posigpowania sdminastracyjnego
/DeU. zm)()r Nv%m)lml zezm.

stwierdzzamy, Ze

Pan Tomasz Grzegorz NICER
magister nZynier
urodzony 19 marca 1973 r. w Lublinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0107/PWOK/08
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzKku z uwzglgdnieriem w caloscel 2adania strony, na podstawic art, 107 § 4 Kipa  odsigpuje si¢ od deiens
decyzii. Zadres nadanych uprawnicn budewlanych wkazano na odwroce decyzji.

Pouczenie :

). Zgodnis z art. 12 wst. 7 wiw uswwy Prawo budowlane - pndsm @0 wykonywania simodzicinych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodse decyzji, do In 90 Inspekiora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis ra liste
czionkiw whadciwe) why samorzada zawodowego, pct\nmbmp us‘udmm wydanym przez 1§ izbg, 2 okredlonynm w nim
terminem wadnodcs,

2. Od decyzi ninscjszej shuzy odwolani do Krsjowe Komisj) Kwalifikscyjne Polskicp leby Inzysicrdw Budownictwa w Warsmawie, 21
posredrictwemn Okrggowey Komsji Kwalifikacyjng) Lubelskig Okregowe) leby Inzymao‘ Budownictwa w  Lublinse w terminie
czternisty dai od dnis joj dorgczenia

Sklad orzekajqey Okregowe) Komis)l Kwalifikacyjoe)
Czlonck Czlonek Przewodniczacy

p Skiadu Orzekajaceso OKK
/i e -
drind Andrzej Pichla A7 drn2. Wiestaw Nurek dr hab. in2. Anna Halicks
Osrzymujg

@Pm Tomasz Nicer
ul. Czechowska 3,
204072 Lublin

2 Giwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3w

str. 5



Szczegblowy zakres uprawnief
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Tomasz Grzegorz NICER

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15i § 17 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego w zakresie :

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji i architektury
obiektu.

Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie danej

specjalnosci.

Przewodniczacy
Skladu Orzekajacego OKK

drhag. in2. Anna Halicka
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1.3.Zaswiadczenia

ME—® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1LX-CRL-3BX *

Pan Tomasz Grzegorz Nicer o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0279/08

adres zamieszkania ul. Czechowska 7/3, 20-072 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-30 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
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2. RODZAJ, ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1.Rodzaj i zakres opracowania

21.1.

Rodzaj opracowania

Opinia techniczna dotyczaca stanu zachowania.

2.1.2.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie ekspertyzy technicznej branzy konstrukcje budowlane.

21.3.

Funkcja i forma architektoniczna

Podano wg opracowania branzy architektura: , Projekt obejmuje przebudowe budynku nieuzytkowego oraz nadanie mu funkcji
mieszkalnej — dwa wydzielone mieszkania oraz uzytecznosci publicznej (Swietlica i pomieszczenia przynalezne) — czes¢ drewniana, objeta
opracowaniem.

Opracowanie nie obejmuje czesci murowanej obiektu budowlanego.
Budynek, ktérego dotyczy niniejsze opracowanie zostaf przez inwestora wytypowany do rewitalizacji, gdy? w zwiqzku z duzq
degradacjg obecnie jest nieuzytkowany, a po przebudowie zostanie nadana mu funkcja mieszkalna i uzytecznosci publicznej.
Obecny, zty stan techniczny budynku zostat dokfadnie opisany w dofqczonej do projektu ekspertyzie technicznej. W wyniku

diugiego uzytkowania obiektu zabytkowego utracit on parametry racjonalnych kosztéw eksploatacji (awaryjnosc sieci wewnetrznych
budynku — zostaty odciete, zuzycie stolarki okiennej i drzwiowej, niedostateczne parametry termoizolacyjnosci).

Budynek znajduje sie w Gminnej oraz Wojewddzkiej Ewidencji Zabytkéw.”

2.2.Podstawa opracowania

2.2.1.

2.2.2,
(1]

(2]

3]
]

[5]

6]
2.2.3.
(71
(8]
(9]
(10]

[11]
[12]
(13]
[14]
(15]
[16]
[17]
(18]
(19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]

Materialy podstawowe

Akty prawne

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401),
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIE) w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego,

Dz. U.2012.463 ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze.

Normy
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne,
PN-82/B-02000 obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i

montazowe,

PB-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem,

PB-B-02011:1977/Az1 lipiec 20009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdine zasady obliczen,

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogéine,

PN-B-04452 Geotechnika Badania polowe,

PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane,

PN-B-03002 lipiec 2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

PN-ISO 2394 Ogélne zasady niezawodnosci konstrukcji budowlanych.

ISO 13822 Bases for design of structures — Assessment of existing structure.

PN-B-01029 Rysunek budowlany Zasady wymiarowania na rysunkach techniczno-budowlanych

PN-ISO 4172:1994 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Rysunki do montaiu konstrukcji prefabrykowanych
PN-ISO 5261/Ak: 1994 Rysunek techniczny dla konstrukeji metalowych.

PN-88B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone.
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3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Nie przeprowadzono badan geotechnicznych. Wykonano odkrywki posadowienia, z ktérych wnioski zaprezentowano ponizej.

3.1.Dokumentacja fotograficzna posadowienia

NR 3
A

w ™

2175

RZUT PARTERU

STAROSTWO po WIATOWE
w Lublinie
ul Spokojna 9
20-074 Lublin

SKALA 1:150
_ = % NR2
{Q‘i v
1 ®

410

/

Fot/Rys - 3-2 — Odkrywka NR1 — stan zachowania fundamentéw.
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-3 — Odkrywka NR1 — gteboko$¢ posadowienia.

3

Fot/Rys -
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[
% byl »

-4 — Odkrywka NR2 — stan zachowania fundamentu.
: ; R TN i

STAROSTWG po) WIATOWE
: W Lublinie
u Spokoina 9
20-074 Lublin

5 3

EORG Dy gy

—

s

: -

Fot/Rys - 3-5— Odkrywka NR2 — Gtebokos¢ posadowienia.
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=
=
2
=
=
=
=

nuud

Fot/Rys - 3-6 — Odkrywka NR3 — gtebokos¢ posadowienia.
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Fot/Rys - 3-7- Odkrywka NR3 —stan zachowama fundamentu Whioski

Brak jest klasycznych fundamentéw, $ciany fundamentowe z cegly ceramicznej posadowione ptytko — nie spetniajg warunki
minimalnego posadowienia z uwagi na gtebokos¢ przemarzania.
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4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
4.1. Zdjecia satelitarne

Fot/Rys - 4-1— Widok satelitarny obiektéw

4.2. Zdjecia elewacji

Ponizej zamieszczono rysunek pomocniczy sytuujacy poszczegdlne elewacje. Pierwsze zdjgcia ilustrujg sytuacje przed
usunieciem roslinnosci. W celu umozliwienia wykonania pomiaréw oraz oceny stanu technicznego usunigto wiekszo$¢ wtdrnej
roslinnosci wokét obiektu.

ELEWACJA POENOCNA

ELEWACJA ZACHODNIA
ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWA

Fot/Rys - 4-2 — Orientacja
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4.2.1. Elewacje przed usunieciem roslinnosci

C .
For 7 o >

Fot/Rys - 4-4 — Elewacja potudniowa sTARO Qs
STAROST WO P WiIATOWE
1 W Lublinie A
Ul Spokoi
OJna 9
20-074 Lublin
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Fot/Rys - 4-6 — Cze$¢ mieszkalna elewacji potudniowej

str.
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Fot/Rys - 4-7 — Cze$¢ murowana elewacji potudniowe;j

4.2.3. Elewacja wschodnia

LUbin
ul Spokoj
20-074 Lublj
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4.2.4. Elewacja potnocna

Fot/Rys - 4-9 — Cze$¢ murowana — elewacja pétnocna

Fot/Rys - 4-10 — Cze$¢ drewniana — elewacja pétnocna
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4.2.5. Elewacja zachodnia

Fot/Rys - 4-11 — Cze$¢ drewniana — elewacja pétnocna

ul Spokojna 9
20-074 Lublin
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Fot/Rys - 4-14 — Brak $ciany podokiennej
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STAROS W POWIATOW

ul

w?’. '; | : N.

Fot/Rys - 4-16 — Ubytki w stropie istniejgcego stropu

str. 21



Fot/Rys - 4-17 — Ubytki w stropie/uszkodzenia elementéw nosnych wiezby dachowej
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5. Wnetrza obiektu drewnianego

Fot/Rys - 5-2 — Stolarka okienna
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Fot/Rys - 5-3 — Uszkodzenie elementéw stropu
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Fot/Rys - 5-4 — Odspojenie tynku
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6. INWENTARYZACJA ul Spokojna g
: 20-074 Lublip
6.1. Inwentaryzacja 2D
Wykonano czesciowa inwentaryzacje — gildéwnie obiektu o drewnianej konstrukcji.  Ponizej zamieszczono rzut

zinwentaryzowanych obiektow.

6.1.1. Rzuty
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gmli © of e ° O BRAK DOSTEPU | 48
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! ryLg e - ey
¥ | ] o o [} @

Fot/Rys - 6-1 —Rzut parteru.
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6.1.2. Elewacje
ELEW, 5
ELEWAGJA 4
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ELEWACJA 0
Fot/Rys - 6-2 — Schemat nazewnictwa elewacji.
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Fot/Rys - 6-4 — Elewacja ,1”.

L AR AR R

Fot/Rys - 6-5 —Elewacja ,2".
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Fot/Rys - 6-7 — Elewacja ,4".
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Fot/Rys - 6-9 — Elewaqa 26",
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-10 — Elewacja

6

Fot/Rys -

— Elewacja ,8".

6-11

Fot/Rys -
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Fot/Rys - 6-12 — Elewacja ,,9".

6.2. Inwentaryzacja (badania architektoniczne)

Wykonano odkrywki dla celu stwierdzenia wtérnosci lub nie czesci obiektu drewnianego. Poniiej dokumentacja odkrywek
oraz wnioski.

Fot/Rys - 6.2.1 Odkrywka w elewacji potudniowej wzdtuz rysy dylatacyjnej
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Fot/Rys - 6.2.2 Pofaczenia budynkéw po prawej uszkodzona konstrukcja wegtéw w naroinikéw, po lewej fatka w narozniku
dobudowanej czeéci budynku drewnianego

&

f ¥ ‘ " gt
Fot/Rys - 6.2.3 Belki sumikowe w dobudowanej nowszej czeéci gr ok 9cm, brak dyblowania.
Stan konstrukgji éciany zewnetrznej bardzo zly, w tym stanie zachowania nie spetnia warunkéw nosnosci.
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Fot/Rys - 6.2.4 Belki w starszej czesci gr ok 12cm widok uszkodzonego zamka, wegly z ostatkami prawdopodobnie usunigto
przy docieplaniu suprema.

Po wykonaniu odkrywki stwierdzono, ze:

- cze$¢ péinocno zachodnia zostata dobudowana znacznie pdzniej w innej konstrukcji drewnianej,

- starsza czes$¢ o grubszych balach i o innej gestosci drewna bardziej zywiczna, nowsza czes$¢ jest w ztym stanie,

- w starszej cze$ci uszkodzenia wegtéw naroznych - usunigto ostatki prawdopodobnie przy dociepleniu budynku.

Zaleca sie wyburzenie czesci dobudowanej w zakresie przedstawionym ponizej:
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6.3. Inwentaryzacja 3D

Wykonano inwentaryzacje 3D skanerem laserowym firmy Leica. Obejmowata ona prawie 100% powierzchni zewngtrznych
oraz czeéciowo wnetrza czesci obiektu o konstrukcji drewnianej. Cze$¢ murowana nie zostata poddano skanowaniu wewnatrz z uwagi
na zagrozenie zycia operatora skanera w przypadku przebywania wewnatrz obiektu.

6.3.1. Widok ogodlny izometryczny

Fot/Rys - 6-13 — Naroznik potudniowo-zachodni.

Fot/Rys - 6-14 — Zblizenie fragmentu naroznika potudniowo-zachodniego.




Fot/Rys - 6-15 — Naroznik potudniowo-wschodni.

Fot/Rys - 6-16 — Naroznik potudniowo-wschodni - zblizenie.
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Fot/Rys - 6-17 — Naroznik pétnocno-wschodni.

Fot/Rys - 6-18 — Naroznik pétnocno-wschodni - zblizenie.
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Fot/Rys - 6-19 — Elewacja pétnocna, czesci murowanej obiektu.
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Fot/Rys - 6-20 — Elewacja pétnocna —widok od zachodu, cze$ci murowanej obiektu.

Fot/Rys - 6-21 — Naroznik pétnocno-zachodni.
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Fot/Rys - 6-22 — Naroznik pétnocno-zachodni — widok od wschodu.

6.3.2. Widok z gory

Pokazano zmierzone pofacie dachéw oraz rozmiar zniszczer potaci dachowych na obiekcie murowanym.

Fot/Rys - 6-23 — Widok z gory.
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6.4. Elewacje

¥'0z0Ly

6190

Fot/Rys - 6-25 — Elewacja potudniowa.

— Elewacja pétnocna.

-24

6

Fot/Rys -
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Fot/Rys - 6-27 — Elewacja zachodnia.

Fot/Rys - 6-26 — Elewacja wschodnia.

Rzut

5

6

Pokazano wyniki skanowania rzutu w poziomie parteru oraz rzut dachu.
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Fot/Rys - 6-29 — Rzut parteru.
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6.6. Przekroje

wl Spokojna Y

20-074 Taublin
4 Q i PRZEKRGJ 1-1

|_PRZEKROY 7-7
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PRZEKRGJ 2-2
PRZEKRGJ 3-3

Fot/Rys - 6-30 — schemat oznaczen przekroi.
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Fot/Rys - 6-31 — Przekroj 1-1.

Fot/Rys - 6-32 — Przekrgj 2-2.
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Fot/Rys - 6-33 — Przekroj 3-3.
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34 — Przekroj 4-4.

6

Fot/Rys -
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-36 — Przekrdj 6-6.

6

Fot/Rys -

Fot/Rys - 6-35 — Przekroj 5-5.
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Fot/Rys - 6-38 — Przekrdj 8-8.
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Fot/Rys - 6-39 — Przekrdj 9-9.
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7. OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNEK MUROWANY “1205013]91§ Oj}n;x &
-U74 Lublin

7.1. Opis ogolny
Obiekt pietrowy, z mozliwoscig czesciowego podpiwniczenia. Obiekt zrealizowany na planie prostokgta o wymiarach:

e  Szerokos$¢ 14,7m,
e  Dtugosé 14.88m,
e Wysokos¢ ok 11.90m.

Dach pierwotnie dwuspadowy o kacie nachylenia dachu ok 41°,

Budynek murowany, pierwotnie potgczony funkcjonalnie z obiektami o konstrukcji drewnianej. Sciany z kamienia
wapiennego (opoki wapnistej) na zaprawie wapiennej, tynkowane. Stropy drewniane, dach o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu
eternitem falistym.

Obiekt catkowicie zdegradowany. Zaréwno stan techniczny elementdw konstrukcji, jak i wyposazenia, tynkow, posadzek jest
niedostateczny lub awaryjny. Nalezy podkreéli¢ iz, przebywanie w obiekcie jest catkowicie zabronione, budynek stanowi zagrozenie dla
zdrowia i zycia ludzi w nim przebywajacych, jak réwniez przebywajgcych w jego najblizszym otoczeniu.

Na zdjeciach satelitarnych sprzed kilku lat widoczne uszkodzenie dachu (zapadniecie sie dachu) aktualnie dach jest catkowicie
zniszczony na co najmniej 30%, pozostala cze$¢ moze ulec uszkodzeniu az do catkowitego zniszczenia w kazdej chwili.

Sciany z kamienia wapiennego przechylone w réwnych kierunkach, brak jest dziatajacego usztywnienia wewnetrznego scian
w postaci stropéw. Stropy w stanie awaryjnym cze$ciowo zarwane.

Schody drewniane w stanie awaryjnym.

7.2. Ocena stanu technicznego

Obiekt w stanie technicznym awaryjnym. Konieczne do wykonania prace remontowe o bardzo powaznym zakresie. Nalezy
wykonac co najmniej:
e  Wyznaczenie strefy bezpiecznej,
e  Zabezpieczenie tymczasowe $cian w postaci rozpor wewnetrznych i zewnetrznych,
e  Catkowitg rozbidrke dachu (poczawszy od pokrycia eternitem) tacznie z konstrukcjg dachu
e  Catkowitg rozbidrke stropow,
e  Catkowitg rozbidrke schoddw,
e  Wzmocnienie, przemurowanie, zszycie §cian zewnetrznych i wewnetrznych,
e  Wymiana stropéw (najlepszym wyjéciem bylyby stropy zelbetowe oparte w wykutych wnekach, potjczone z
przeszyciem scian zewnetrznych,
e  Przemurowanie cze$ciowe scian fundamentowych,
e  Zalecane podbicie $cian,
e  Wykonanie od nowa konstrukcji wigzby dachowej i poszycia.

Nalezy podkresli¢ iz dziatania te sa bardziej kosztochtonne niz wykonanie obiektu o identycznej kubaturze jako obiektu
catkowicie nowego.

7.3. Uwagi

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac nalezy teren zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych co najmniej na
odlegtos¢ réwng wysokosci Scian i wygrodzié.

Prace przy eternicie muszg by¢ wykonywanie przez odpowiednig firme specjalistyczna.
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8. OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNEK DREWNIANY
8.1.Badania

Przeprowadzono badania stopnia zawilgocenia elementéw drewnianych  wilgotnosciomierzem CMDT-129 z sonda
temperaturowa. Badania wykonano w obiekcie o konstrukcji drewnianej.

Ponizej wybréne wyniki badania zawilgocenia:

8.1.1. Podwaliny

Fot/Rys - 8-1 — Uszkodzenie podwaliny.

Wilgotnosci podwalin przekraczaly skale urzadzenia pomiarowego — wskazuje to na catkowite przesycenie wodg.

Fot/Rys - 8-2 — Odspojo
Wyniki badari elementéw drewnianych écian zewngtrznych oscylowaty wokot 18-25%. Oznacza to przekroczenie wartosci
dopuszczalnych zawilgocenia elementéw drewnianych.

na okiadzina.
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8.1.3. Sciany wewnetrzne

Wyniki badan elementéw drewnianych $cian zewnetrznych oscylowaty wokét 14-18%. Oznacza to przekroczenle wartosci
dopuszczalnych zawilgocenia elementéw drewnianych lub wartosci zblizone do dopuszczalnychi AR O T U PUWIA 1

wl uimme
8.1.4. Wnioski ul Spokojna 9

Wszystkie badane elementy drewniane wykazywaty wartosci zblizone do maksymalnych 1ub je przekraczaly, Dla podwalin
stan zawilgocenia nalezy okresli¢ jako przesycenie wodg.

8.2. llustracja graficzna gtéwnych miejsc uszkodzen elewac;ji

Ponizej pokazano gtéwne miejsca zlokalizowanych uszkodzen elewacji.

ELEWACJA POENOCNA
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Fot/Rys - 8-3 —elewacja pdtnocna.
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Fot/Rys - 8-4 —elewacja potudniowa.
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Fot/Rys - 8-6 — elewacja zachodnia.

Jak wida¢ $ciany zewnetrzne (glownie ich dolna czgs¢) jest catkowicie zniszczona i nadaje si¢ jedynie do ponownego
odtworzenia. Podobna sytuacja wystepuje w stupkach i elementach poziomych. Cze$¢ z nich jest catkowicie zniszczona i nadaje sig
jedynie do wymiany.

8.3. Dane ogdlne

Obiekt o rzucie rozplanowanym na planie litery ,L”. Przylega do budynku murowanego. Wymiary obiektu to:

e Dtugosc 26,4m,
e  Szerokos$¢ 22.70m,
e  Wysokosc¢ ok. 8.60m.
Obiekt petni czesciowo role mieszkari komunalnych, czeéciowo za$ jest nieuzytkowany. Konstrukcja drewniana: Sciany stupy,
rygle oparte na belkach podwalinowych te za na $cianach fundamentowych z cegly ceramicznej petnej (miejscami wstawki z kamienia).
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Stropy drewniane oparte na zewnetrznych i wewnetrznych écianach drewnianych (stupowo-ryglowych). Sciany zewnetrzne
i wewnetrzne obite deskami i tynkowane od wewnatrz, od zewnatrz za$ wtérna warstwa izolacyjna z supremy (ptyta widrowo —
cementowa).

Konstrukcja dachu drewniana, dach pokryty eternitem falistym — konieczno$¢ usuniecia.

CTADI Vg ¥ v
4 "i["i'.‘\,“.' 1YWO POW VAL UMW &
8.4. Ocena stanu technicznego o . 7 1”“‘1&1% ik
W LUDIINe
8.4.1. Pokrycie dachu ul Spokojna g

- 20-074 T ullin..:
Pokrycie dachu eternitem falistym, nieszczelne, widoczne ubytki i nieszczelnosci — do usuniegcia przez v&ys&e%%l&b\%)éh’e"eknpy.
Dodatkowo system odprowadzenia wéd opadowych niesprawny.

8.4.2. Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu wspétpracujgca ze $cianami i stropami. Stan techniczny niedostateczny, miejscami awaryjny. Widoczne
duze ugiecia konstrukcji stropdw na ktérych opiera sie konstrukcja dachu. Nieszczelnosci pokrycia dachu spowodowaly liczne
uszkodzenia konstrukcji dachowe;j.

Konstrukcja dachowa do wykonania od nowa lub bardzo szeroki zakres wzmocnienia i wymiany. Proponuje sig wymiang
uszkodzonych fragmentdw konstrukcji, dostawienie dodatkowych podpér w postaci ptatwi i krokwi.

Stan techniczny niedostateczny.

8.4.3. Stropy

Stropy uszkodzone, miejscami zarwane. Wszystkie stropy wykazujg znaczne przekroczenie dopuszczalnych wartosci ugigc.
Stan techniczny awaryjny do niedostatecznego.

Zaleca sie wykonanie stropéw jako catkowicie nowej konstrukeji w powigzaniu z konstrukcja $cian i wiezby dachowej.

8.4.4. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne w stanie niedostatecznym, miejscowo awaryjnym (szczegdlnie elewacja pétnocna). Cze$é $cian awaryjnie
wychylona od pionu. Catkowicie zniszczone sg belki podwalinowe (drewno sprochniate kruszy sie przy dotknigciu). Czesci pozostate
ponad podwalinami o rézny stopniu uszkodzenia od niedostatecznego do awaryjnego.

Zaleca sie szeroki zakres wymiany:
e  Catkowitg wymiane belek podwalinowych,
e  (Czesciowg wymiane stupkéw,
e (Czesciowag wymiane rygli i poszycia scian.
8.4.5. Sciany wewnetrzne

Sciany zewnetrzne w stanie niedostatecznym, czeéciowo dostatecznym. Czg$¢ $cian awaryjnie wychylona od pionu.
Czesciowo zniszczone sg belki podwalinowe. Czesci pozostate ponad podwalinami o rézny stopniu uszkodzenia od niedostatecznego do
dostatecznego.

Zaleca sie szeroki zakres wymiany:
Czes$ciowg wymiane belek podwalinowych,
Czesciowa wymiane stupkow,

Czesciowa wymiane rygli i poszycia $cian.

8.4.6. Sciany podwalinowe

Sciany podwalinowe — fundamentowe posadowione ptytko (powyzej linii przemarzania). Czgsciowo zniszczone, stan mozna
okresli¢ jako niedostateczny dla $cian fundamentowych zewnetrznych i dostateczny dla wewnetrznych.

Zaleca sie czesciowe przemurowanie z ewentualnym podbiciem.

8.4.7. Cokoly

Cokoty do wykonania catkowicie na nowo. Brak jest jakiekolwiek strefy cokotowe] izolujacej od wéd opadowych. Dodatkowo
teren czesciowo zalegat powyzej linii podwalin powodujac ich catkowita degradacje.

Zaleca sie obnizenie linii terenu lub podwyzszenie poziomu posadowienia obiektu powyzej linii gruntu.

8.4.8. Opaska

Brak jest jakiekolwiek opaski. Opaska do otworzenia w celu umozliwienia odptywu wéd opadowych.

8.4.9. lzolacje wodne

Brak jest jakichkolwiek izolacji wodnych zaréwno poziomych jak i pionowych. Istniejgce resztki (na niektérych fragmentach
izolacji poziomej — catkowicie niesprawne).

Zaleca sie wykonanie izolacji pionowych i poziomych.
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8.5. Podsumowanie
Stan techniczny obiektu jako catosci od awaryjnego poprzez niedostateczny do dostatecznego. Dla catoSci mozna przyjac stan
niedostateczny.
Przy podziale na obiekt pierwotny i wtérny (przewidziany do rozbidrki) nalezy stwierdzi¢, iz dla obiektu wtérnego stan
techniczny w czesci mozna okresli¢ jako awaryjny.
Dla tej czesci nie ma mozliwosci przeprowadzenia remontu w sposéb bezpieczny, nie ma tez mozliwosci z uwagi na stopien
uszkodzer — wykorzystania jakichkolwiek jego elementow.
Z uwagi na wtérnos¢ jednej z czedci analizowanego obiektu drewnianego zaktada sie jego usunigcie i otworzenia pierwotnego
uktadu obiektu jako rozplanowanej na planie prostokata przylegtego do czgéci murowane;j.

wtérnej.

W zwiazku z tym zaleca sie zakres prac remontowych i rozbiérkowych o podanym ponizej zakresie (w formie rzutu).

a

RZUT PARTERU

BRAK DOSTEPU
ZAGROZENIE ZYCIA

RTINS )

Fot/Rys - 8-7 — Zakres planowanej rozbiérki.

Zaleca sie albo catkowita odbudowe lub remont o bardzo szerokim zakresie na czesci pierwotnej oraz rozebranie czgsci
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