MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

Wojewodziwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Jednostka ewidencyjna: 060903_4 Miasto Bychawa
Obreb ewidencyjny: 0001 Bychawa Miasto
Dziatka: 110/7

Ulica: Mikolaja Pileckiego

Niniejszq mape wykonano na podstawie zaktualizowanej w obszarze objetym zaméwieniem

mapy zasadniczej w skali 1:500.

Dotyczy zakresu obejmujgcego obszar zaznaczony kolorem zottym.
Sekcja mapy: 8.147.08.21.1.3, 8.147.08.21.1.4, 8.147.08.21.3.1, 8.147.08.21.3.2
Wedltug stanu na dzienr 30.10.2024r.

Ukiad wspéirzednych 2000/8

Poziom odniesienia PL-KRON60-NH.

Identyfikator prac: GGO.6640.7469.2024

Granice dzialek zostaly okreslone zgodnie ze standardami.

KW- nie badano

Mape wykonano bez ustalenia obciqgzen stuzebnosciami gruntowymi.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niz wykazane ma mapie sieci i urzqdzen

podziemnych ktore nie byly zgloszone do inwenggiyzacji.

Niniejszq mape wykonata Jakub Boguta
Sprawdzil geodeta mgr Emeryk Lewando
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Emeryk Lewandowski

Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jestem swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.
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Identyfikator zgloszenia prac

GGO.6640.7469.2024

Organ stuzby geodezyjnej,

Starosta Labelski
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granica opracowania

- tawka betonowo drewniana bez oparcia dt. siedziska min 200 cm

- tawka betonowo drewniana bez oparcia dt. siedziska min 200 cm + kosz na $mieci
- betonowy fortepian

- tablica informacyjna

- stojak na rowery min. 10 st.

Scena mobilna - Wymiary sceny po roztozeniu 10,0 m x 8,0 m x 7,0 m, sytuowana czasowo

Proj. skwer — utwardzenie geokratg + wypetnienie grysem, funkcja rekreacyjna.
pow. utwardzenia 825,66 m2, rzedna posadowienia 211,9 mn.p. m.

Istniejacy ciag pieszy wykonany z zwiru przeznaczony do remontu oraz regulacji krawedzi,
poprzez usytuowanie obrzezy betonowych, pow. utwardzenia 699,19 m2

Proj. taka - utwardzenie geokratg + wypetnienie ziemig -powierzchnia biologicznie czynna min.
80%, pow. utwardzenia 360,33 m2

Poszerzenie ciggu komunikacyjnego wykonanego ze zwiru frakcja 8-16 mm, pow. utwardzenia 25,57 m2

Proj. miejsca postojowe 9 st. 2,5x5, 1 st. 3,6x5 wykonane z geokraty wypetnionej zwirem frakcja
8-16 mm, pow. utwardzenia 105,50 m2

ztgcze kablowo pommiarowe
skrzynka rozdzielcza

skrzynka gniazd wtykowych do zasilenia sceny mobilnej

oswietlenie terenu YKXS 4x10mm2 +FeZn 2x4mm

zewnetrzna instalacja elektryczna do budynku ztobka WLZ YAKXS 4x55mm2
oprawa oswietleniowa LED kierunkowa montowana na gruncie

oprawa oswietleniowa LED na stupie stalowym 4,5-5m

rura ochronna DVK110

kamera zewnetrzna
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Miejsca postojowe 9 st. 2,5x5, 1 st. i
3,6x5 wykonane z geokraty wypetnionej A
zwirem frakcja 2-8 mm

Poszerzenie ciggu pieszo-jezdnego =)
wykonanego ze zwiru frakcja 2-8 mm
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Istniejacy znak B-1
oznaczajacy zakaz
ruchu w obu
kierunkach

O.

»
&
¢
{
6812

“log 56

TR
&::’&,
2

<

<7
%

g

NG
SRR
XS
KRS
RSS2
00%8S
09908

I

KRR KA
bosetetete!
2RSS
botetoseses
S

KRR
0%

%S

S

XX
R
0959
0955
K
5%

XX
55

i1y

o%
o5

21, L

P
S

DVK110 - 30m

%

<
b

<
2
%
0%
0%
&
ool
000

2RRIRKKS

950K

KK
o0t
RERKS
QL
o203
b

810¢

4

0$%05%;
2588
5%
dotototese!
55
58

5
KRS
S
K
255
do%s

20202
3
00080

oo
X XK
K
25K
(0.0, 0.0.
2L
<
52
X X
XX
5
00

%
25
Sotetetels!

ks

o
2555

K5
TR
RTINS
poasi|ones
35
<
ot
5

%

ettt
=0

Oy
:3-
~cy B
::v~i
}‘,Q
oo
%

D.9.9:$

26%% %% %%

X
S SURRRAXXAX XX K0 29,724
[ / T s o N
: Ao \
I~ B 6267022262 0 aTa0Ta03:0.9-02.22 oo N
B 7 L
9%
e I T NN J O
otete’sl -

proj. 40 = §11,8 mn.p. m.
e
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