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1.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

zlecenie Inwestora,

projekt budowalny architektury,

mapa do celéw projektowych,

wymienionych nizej obowigzujacych przepiséw:

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, (tj.
Dz. U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.)

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, (tj. Dz. 2019 poz. 667
z pozn. zm.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333)

e Ustawa z dnia 13 grudnia 2018 r. o systemie zgodnosci (j. Dz. U. 2002 Nr 166
poz. 136 z pézn. zm.),

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2020 poz.
215)

wymienionych nizej polskich norm:

e Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

* Norma PN-EN 12193:2019 ,Oswietlenie terenéw sportowych”

e PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6:
Sprawdzanie

e PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

e PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1 —
miejsca pracy we wnetrzach

* PN-EN 1838:2013-11 Oswietlenie stosowane — oswietlenie awaryjne

e PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi

e PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Czes¢
5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne



* PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa ditugotrwata
przewodow

e PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

e (Czes¢ 5-56: Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego - Instalacje
bezpieczenstwa

* PN-HD 60364-4-42:2011Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

e PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym
elektromagnetyczna.

e Polska Norma PN93/E-08390 — Systemy Alarmowe.

e Materialy szkoleniowe Centrum Szkolenia przy Polskiej Izbie Systeméw
Alarmowych

e PN-EN_501322-1:1997 Systemy nadzoru wizyjnego

e BN-84 8984-10 Zakiadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe instalacje
wewnetrzne

* BN-84/8984-10- Instalacje wnetrzowe. Ogdélne wymagania.

e BN-73/9371-03- Uziemienie urzadzen telekomunikacji przewodowej
bezprzewodowej. Ogbine wymagania i badania.

» Katalogi i dane techniczne producentéw stup6w, opraw i kabli.

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej w ramach zadania
~Poprawa dostepnosci do obiektéw dziedzictwa poprzez odrestaurowanie ruin patacu i
utworzenie miejsca bedgcego atrakcjg turystycznag, dz. nr 110/7,0breb Bychawa”.

Opracowanie nie obejmuje:
— budowe instalacji oswietlenia terenu,
— budowe instalacji zestawu gniazd,

— budowe instalacji monitoringu terenu,



3. Zasilanie elektroenergetyczne

Zasilanie elektroenergetyczne wraz ze ztgczem kablowo - pomiarowym realizowane bedzie
wg odrebnego opracowania wykonane przez PGE Dystrybucja S.A. Ze zlgcza nalezy
prowadzi¢ linie policznikowg kablowg YAKXS 4x50 mm? do zlgcza kablowego przy szafie
SZO0, a nastepnie kablem YAKXS 4x35mm?2 do zlgcza kablowego z zestawem gniazd. Kable
ukfadac linig falistg na dnie rowu kablowego na gtebokosci 0,8 m na podsypce z piasku po
przysypaniu taka samg warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15
cmi przykry¢ folia koloru niebieskiego. Skrzyzowania z ciggami komunikacyjnymi wykona¢ w
rurze SRS110, a pozostate skrzyzowania rurami DVK110.

4. Oswietlenie terenu
4.1. Rozwiagzania techniczne
Zaprojektowano os$wietlenie zewnetrzne w obszarze wskazanym przez Inwestora.
Zaprojektowano 6 stupéw 6 metrowych z oprawg LED o rozsyle Swiatta asymetrycznym
szerokim. Strumien=4230Im, moc<28W, skutecznos¢=133Im/W, trwato$¢=100.000h L8O,
4000K, utrzymanie statego strumienia swiatta (CLO),
Stupy nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym betonowym o jednolitej
konstrukcji zbrojnej z nakretkami M20. Dodatkowo stope stupa oraz odziomek, do
wysokosci 0,5 m, zabezpieczy¢ warstwg elastomeru przed niekorzystnym dziataniem
zwigzkow soli, amoniaku oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
W stupach oswietleniowych stosowaé ztgczki IZK-2, wkiadka bezpiecznikowa BiWts-
6A. Jako pion zastosowac przewody YDY 3x2,5mm?.
W ramach realizowanego os$wietlenia wykonane zostanie rowniez oSwietlenie
uzupetniajgce podkreslajgce geometrie przestrzeni. Oswietlenie to wykonane bedzie przy
zastosowaniu opraw mocowanych do podtoza. Przytgczenia do tych opraw zostanie
kablem YKYzo 3x2,5mm2. Odgatezienia do opraw wykona¢ za pomocg muf
rozgateznych.

4.2. Montaz oswietlenia

Stupy z oprawami montowa¢ w miejscach jak pokazano na zatgczonym planie
sytuacyjnym. Kable uktadac linig falistg na dnie rowu kablowego na gtebokosci 0,7 m na
podsypce z piasku po przysypaniu taka samg warstwg piasku, a nastepnie warstwag
gruntu rodzimego o grubosci 15 cm i przykry¢ folia koloru niebieskiego. Przed
wprowadzeniem kabla oswietleniowego do tabliczki stupa nalezy przed stupem
pozostawi¢ zapas kabla wynoszacy co najmniej 1m. Wprowadzony kabel do stupa utozyé
w rurze DVRS50 elastycznej. Skrzyzowania z ciggami komunikacyjnymi wykona¢ w rurze
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SRS110, a pozostate skrzyzowania rurami DVK110. Dla poprawy ochrony
przeciwporazeniowej przewidziano utozenie ptaskownika, bednarki FeZn-25x4mm do
ktdérego nalezy podtgczyé wszystkie stupy oswietleniowe. Ptaskownik ten nalezy uktadaé
we wspdlnym rowie z kablem na gtebokosci 0,6 m. Kable utozone w ziemi powinny by¢
na catej dtugosci zaopatrzone w trwate oznaczniki z trwatymi napisami zawierajgcymi:

- symbol i nr ewidencyjny kabla

- typ, przekroj i liczba zyt kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia,
Oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy
skrzyzowaniach, wejsciach do budynkéw i rur. Kable utozone w ziemi powinny by¢ na
catej dlugosci i szerokosci oznaczone folig perforowang z tworzywa sztucznego
o trwatym kolorze niebieskim na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz

35 cm nad utozonym kablem.

5. Szafa zasilajgco - sterujaca

Obok ztacza kablowego zamontowaé na studzience kanatowej SK-1 szafe SZK-12U-19”
86/61/6. Szafe wyposazy¢ w zestaw grzejny z termostatem oraz w zestaw do wentylacji
szafy z termostatem, a takze oswietlenie szafy. Szafe wyposazyé ponadto w dwie pétki typu
RACK 19" 1U 340mm, organizator kabli poziomy 1U, oraz w switch 16xPoE i rejestrator
sieciowy IP.

Na szynie TH35 zamontowac aparature modutowg z przekaznikiem programowalnym
sterujgcym .

6. Ochrona od porazen, instalacja potaczen wyréwnawczych
W obiekcie wykona¢ uktad potgczen TN-S. Ochrona przed dotykiem bezposrednim
zrealizowa¢ poprzez - samoczynne wytgczanie zasilania/wytgczniki réznicowoprgdowe.
W ciggach kablowych WLZ wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych — szyna
wyréwnawcza — przewodem LgY 16mm2. Do szyny wyréwnawczej podigczyé gtéwne
metalowe rurociggi wod.-kan., co, cieptej wody, elementy konstrukcji, kanaty
wentylacyjne, zaciski PE w tablicach rozdzielczych oraz uziom zewnetrzny budynku.
Srodki ochrony przeciwporazeniowej wykonaé¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD
60364-5- 4.
Ochrona podstawowa:
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowaé przez odpowiedni dla
poszczegoblnych pomieszczen stopien IP.



Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrone przed dotykiem posrednim zapewni¢ poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5 s
w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32 A, czas 0,4 s
(napiecie 230 V) i 0,2 s (napiecie < 400 V) w obwodach o prgdzie znamionowym do 32 A.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:

wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytaczyé do uziemionego
przewodu ochronnego PE,

- wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

- przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

- miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetniaé
nastepujacy warunek:

Zs xla<Uo

7. Telewizja dozorowa

7.1. Analiza zagrozen
Zespot obiektow obejmuje zabytkowe ruiny oraz komunikacje. Najbardziej prawdopodobnymi
przestepstwami sg akty wandalizmu, niszczenie mienia, napady i rozboje oraz wtamania i
podpalenia. Powyzsze przestepstwa implikujg zagrozenie przeciw wartosciom wymiernym i
niewymiernym, takim jak:

- zdrowie i zycie 0s6b przebywajgcych na terenie obiektu (gosci),

- wartosci pieniezne,

- zniszczenie lub uszkodzenie infrastruktury technicznej obiektu.
Monitorowaniu podlega¢ bedg rejony, do ktérych majg dostep osoby z zewnatrz; obrazy
powinny by¢ rejestrowane do celéw dowodowych i przechowywane przez 2 tygodnie.

7.2. Rozwiagzania projektowe
7.2.1. Kamery
Rozbudowany system bedzie o kamery umieszczone na stupach oswietleniowych.
Zastosowano kamery statopozycyjne IP bullet 5SMPx, obiektyw 2,8-12mm, IR 60m

Budowa Kamera statopozycyjna typu bullet z pod$wietlaczem IR
Rozdzielczos¢ 2592x1944

Poklatkowos¢ 30 kl/s

Przetwornik CMOS 1/ 2,8"




Zintegrowany 2,8 - 12 mm ze zdalng regulacjg zoom i

Obiektyw

autofocusem

Dla 3200K dla obrazu 30IRE, reflektancji sceny 89%, F1.4.
Czutos¢ Kolor: 0,052Ix

Mono: 0,008Ix
Kompresja H.265, H.264, M-JPEG

RTP, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP
Obstugiwane protokoty V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x,

iISCSI, DDNS, UPnP

Wsparcie uwierzytelnienia poprzez protokot EAP-TLS 1.0
takze z mozliwo$cig wgrania certyfikatu w zakresie
infrastruktury klucza publicznego do szyfrowania
cyfrowego dostarczonego przez producenta kamery,
tworzonego przez uzytkownika oraz certyfikowane

Bezpieczenstwo danych _ o
rozwigzania firm 3-ch

Wsparcie szyfrowania na poziomie sprzetowym tj
fabrycznie zabudowany modut TPM (Trusted Platform
Module), ktéry wykorzystuje klucz kryptograficzny do
ochrony wszystkich zarejestrowanych danych

Autentykacja wideo Znak wodny, SHA-1, SHA-256

Lacze sieciowe RJ-45 100 Base-TX Ethernet

Strumienie wideo Mozliwo$¢ generowania co najmniej 2 strumieni wideo
Migawka Tryby migawki: automatyczna, wybierana recznie.
Zakres dynamiki 134 dB

Wbudowana w kamere

Analizowane algorytmy:

. wykrycie obiektu

. przekroczenie linii
Inteligentna analiza obrazu . kierunkowos¢ ruchu

. porzucenie obiektu

. usuniecie obiektu

. sabotaz kamery

. detekcja ttumu
Zapis lokalny Wbudowany slot karty SD/microSD
Zasieg wbudowanego | 60m




oswietlacza IR

Zgodnos¢é ONVIF (Open Network Video Interface Forum)
Inne Wbudowany zyroskop

Wejscie alarmowe 1

Wyjscie przekaznikowe 1

Wejscie/wyjscie audio 1

Obudowa IP67, IK10

Temperatura pracy -40-+60stC

7.2.2. Zasilanie kamer
Kamery statopozycyjne zasilanie bedg za pomocg technologii POE ze switcha w szafie SZO
oraz w punktach kamerowych przy kamerach K4.1 i K4.2 oraz K5.1 i K5.2. Pozostate
urzgdzenia nalezy zainstalowa¢ na wysokosci montazu kamery telewizji dozorowej w
wodoodpornych puszkach montazowych wykonanych z aluminium o stopniu ochrony IP66 i
temperaturze pracy -40°C +60°C.

7.2.3. Okablowanie systemu
Od szafy SZO pomiedzy punktami kamerowymi utozy¢ kabel Swiattowodowy 4J, natomiast
pozostate kamery oprzewodowa¢ F/UTPoutdoor kat. 6. Okablowanie ukfadaé¢ w ziemi w
projektowanym rurociggu RHDPE 32. Rurocigg nalezy uktadaé¢ na takiej gtebokosci by
minimalne ich przykrycie ziemig liczone od poziomu powierzchni do goérnej powierzchni rur
wynosito 0,6m. Przy przejsciach pod droga przykrycie nie powinno by¢é mniejsze od 0,8m.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej diugosci i szerokosci oznaczone folig
perforowang z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze pomaranczowym z napisem
JUWAGA - KABEL SWIATLOWODOWY”, na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie
wiekszej niz 35cm nad utozonym kablem. Roboty ziemne oraz uktadanie ciggéw kanalizacji
nalezy wykonac¢ zgodnie z normg zaktadowg ZN-96 TP S.A.-012, uszczelnienie koncéw rur
powinno by¢ wykonane zgodnie z ZN-96 TP S.A.-021.

7.2.4. Rejestracja
Przewidziano rejestrator dla 16 kamer umieszczony w szafie SZO o parametrach 5SMP @
30FPS, H.264/H.265, 2x HDD 6TB (RAID 5/6/10 + grupowanie HDD), 1x VGA / 2x HDMI do
4K (2 niezalezne wyjscia), P2P/Chmura, 2x LAN 1Gbps, 2x USB 2.0, Alarm 16x IN / 4x OUT,
Audio 1x IN/ 1x OUT, obudowa RACK 1,5U, Zasilanie AC230V.
Obserwacje obrazu biezgcego oraz obrazéw archiwalnych mozliwa bedzie przez sie¢

ethernetows..




7.2.5. Pomiary i testy
7.2.5.1. Pomiary

W trakcie prac uruchomieniowych nalezy wykonac nastepujgce pomiary:

- Pomiary statyczne okablowania: pomiar rezystancji petli, pomiar rezystanciji
izolacji

- Pomiary kabli $wiattowodowych.

Protokoty z wynikami pomiaréw nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej systemu.

7.25.2. Testy

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce testy:

- Test poprawnosci wykonania potgczen.
- Test poprawnosci wykonania okablowania.

8. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o uzgodnienia z branzg budowlang, sanitarng. Po

zakonczeniu prac wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawczag

zawierajgcg protokoty z pomiardw:

pomiar rezystancji izolacji oowoddw,

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

pomiar rezystancji uziemienia,

wszystkie wybudowane urzgdzenia zaopatrzy¢ w tabliczki opisowe, ostrzegawcze po
wykonaniu rob6t wykona¢ pomiary izolacji, probe napieciowg urzgdzen i uziemien,

do wykonania robét zatrudnia¢ tylko pracownikébw posiadajgcych odpowiednie
zaswiadczenie kwalifikacyjne oraz atesty, $wiadectwa, dopuszczenia dla
zastosowanych  materialtbw /przewody, oprawy, aparatura taczeniowa

i zabezpieczajaca, itp./.

Po wykonaniu robét zwigzanych z utozeniem kabli i montazem stupach nalezy wykonac

inwentaryzacje geodezyjng oraz pomiary izolacji i skutecznosci ochrony od porazen. Teren

prowadzenia robét nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.



II. CczZESC RYSUNKOWA

E-1 Plan sytuacyjny

ES-1 Schemat zasilania i oswietlenia

ES-2 Schemat telewizji dozorowej

ES-3.1+3.2 Schemat rozdzielni SZO

ES-4 Widok rozdzielni SZO

ES-5 Schemat ztgcza kablowego przy SZO

ES-6 Widok ztgcza kablowego przy SZO

ES-7 Schemat ztgcza kablowego zestawu gniazd
ES-8 Widok ztgcza kablowego zestawu gniazd
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