Kolejnosc prac zabezpieczajgcych ruiny;

1. usuniecie roslin i ich korzeni,

2. usuniecie woda pod cisnieniem luznych spoin i mareriatu organicznego,

3. reczne lub mechaniczne poglebienie fug i przestrzeni pomiedzy materialem litym,
4. zaszlamowanie \ material do szlamowania powinien zostac dobrany do konkretnego
miejsca \ zaprawa wapienno cementowa, czysto cementowa, lub renowacyjna,

5. przygotowana powierzchnie,

6. przemurowanie cegtg ze zbrojeniem fug,
7. szlichta zabezpieczajaca, obrobki blacharskie.

kolorem r6zowym
przedstawiono projektowane
zaszlamowanie zaprawg
rwnowacyjna o gr. od 2-5cm,
hydrofobizacja wytgcznie

kolorem czerwonym przedstawiono
projektowang obrébke blacharska
mocowang do stalowych
ptaskownikéw usytuowanych w
roztawie co 60 cm

naniesionej zaprawy

zbrojenie spoiny zaprawy cementowo-
wapiennej przeznaczone do muréw
Scian zewnetrznych, wykonane ze stali
nierdzewnej ukryte we wszystkich
spoinach nowych przemurowan

—— kolorem niebieskim przedstawiono
projektowane przemurowania majgce na
celu stanowi¢ bariere przed dalszg
degradacja istniejgcych muréw oraz
powigzanie i usztywnienie konstrukgc;ji

istniejacy teren

kolorem szarym przedstawiono

stan istniejgcy

wypetnienie - zwir
geowldknina przeciw chwastom

ist. 211,8 m n. p. m.

warstwa wyréwnujaca :
piasek podsypkowy gr. 3cm

warstwa drenazowa:
tluczen frakcji 0-32 mm gr. 10cm

warstwa nosna:
tuczen frakcji 32-63mm gr. 10 cm

Proj. utwardzenie geokratg + wpetnienie
zwirem, funkcja rekreacyjna.

pow. utwardzenia 825,66 m2, rzedna
posadowienia 211,9 m n. p. m.

geowtdknina separacyjna:
min. 100 g/mkw

grunt rodzimy

geokrata, wypetniong zwirem

ist. 212,2
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22-100 Chetm ul.Ceramiczna 34B
e-mail: radoslawkosikowski@gmail.com

,Poprawa dostepnosci do obiektow dziedzictwa poprzez
odrestaurowanie ruin patacu i utworzenie miejsca

iek .

Obiekt bedacego atrakcja turystyczng”

Adres .

inwestycji | dziatka nr 110/7, obreb Bychawa

Inwestor . .
Gmina Bychawa, 23-100 Bychawa, ul. Partyzantéw 1

Tytut Elewacja

rysunku

Projektant | mgr inz. arch. Radostaw Kosikowski Podpis
upr. w specj. architektonicznej nr 101/LBOKK/2012

Sprawdzajacy| mgr inz. arch. Artur Ignarski Podpis
w specjalnosci architektonicznej 4/PKOKK/2012

Projektant mgr inz. Grzegorz Kocot w specjalnosci Podpis
konstrukcyjno budowlanej LUB/0096/PBKb/19

Sprawdzajacy| mgr inz. Aleksander Kiembokowski w specjalnosci  [Podpis
konstrukcyjno budowlanej LUB/0132/PWBKb/16

Stadium Data Skala Nr rysunku
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