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Opis przedsiewziecia

Przedmiotem opracowania sg prace remontowo zabezpieczajgce ruiny bedgce pozostatoscig
patacu w Bychawie, Poprawa dostepnosci do ruin poprzez ich odrestaurowanie i utworzenie
miejsca atrakcyjnego turystycznie.

Istniejgce ruin pozostatosé po dawnym patacu:

Intencjg przedsiewziecia nie jest odbudowa, przebudowa czy tez odtwarzanie elementéw
dawnego patacu a jedyni zabezpieczenie jego pozostatosci prze dalszg degradacjg. Podjete
prace majg na celu ustabilizowanie odstonietych elementow muréw przy minimalnym wktadzie
nowych przemurowan. Pojawiajgce sie obrébki blacharskie majg charakter wytgcznie
zabezpieczenia pozostatosci gzymsow oraz wystajgcych fragmentéw grubszych scian
przyziemia. W pierwszej kolejnosci zostang wzniesione tymczasowe zabezpieczenia
(podstemplowania) zagrozonych $cian (elementy tymczasowe).

Kolejnos¢ prac zabezpieczajgcych ruiny:

Przed przystgpieniem do prac w pierwszej kolejnosci zostang wzniesione tymczasowe
zabezpieczenia (podstemplowania) zagrozonych scian, a nastepnie kolejno zostang wykonane
ponizsze prace.

1. usuniecie roslin i ich korzeni, pozostatosci pni po scietych drzewach wraz z czescig korzeni z
ktérych odrastajg nowe pedy,

2. usuniecie wodg pod cisnieniem luznych spoin i materiatu organicznego,

3. reczne lub mechaniczne pogtebienie fug i przestrzeni pomiedzy materiatem litym,

4. za-szlamowanie \ materiat do szlamowania powinien zosta¢ dobrany do konkretnego miejsca \
zaprawa wapienno cementowa, czysto cementowa, lub renowacyjna,

5. przygotowana powierzchnie,

6. przemurowanie cegtg ze zbrojeniem fug,

7. szlichta zabezpieczajgca, obrébki blacharskie.

Utwardzenie terenu:

Przewidziano prace remontowe zwigzane z istniejgcg nawierzchnig ciggow pieszych
wykonanych z grysu w postaci regulacji krawedzi sciezek oraz uzupetnien warstwy wierzchniej,
odtworzenie miejsc uszkodzonych podczas prac budowlanych.

Budowa nowego utwardzenia wzmacnianego geokratg i wypetnionego grysem jako powierzchnia
gtdéwnego skweru o funkcji rekreacyjnej z mozliwoscig sytuowania na nim sceny mobilnej. Teren
o minimalnym nachyleniu wynoszgcym 0.5% w kierunku wschodnio potudniowym. Gtdéwna ptyta
zostanie potgczona z ciggiem pieszym za posrednictwem rampy o nachyleniu 7,5%
przeznaczonej do transportu sceny mobilnej do przewidzianej lokalizacji na ptycie gtéwne;j.

Budowa nowego utwardzenia wzmacnianego geokratg i wypetnionego glebg (docelowo trawnik)
jako powierzchnia pomocnicza skweru tagodnie opadajgca w kierunku pétnocnym zgodnie z
obecnym jej nachyleniem, utwardzony trawnik bedzie stuzyt jako dojscie do gtéwnej ptyty oraz
tablicy informacyjne;j.

Miejsca postojowe w liczbie 9 stanowisk o wymiarach 2,5x 5,0m oraz 1 miejsce NPS o
wymiarach 3,6x 5,0m zostang usytuowane przy zjezdzie z drogi publicznej ul. Mikotaja
Pileckiego. Utwardzenie miejsc postojowych zostanie wykonane przy pomocy geokraty i
wypetnionego grysem z krawedziami zabezpieczonymi kraweznikami betonowymi. W celu
tatwego manewrowania przy korzystaniu z miejsc postojowych zostanie poszerzony fragment
ciggu pieszo-jezdnego do 5m. Poszerzenie tozsame z istniejgcym utwardzeniem (grys).

Mata architektura:

Jako uatrakcyjnianie przestrzeni przewiduje sie usytuowanie matej architektury w postaci
betonowo drewnianych fawek, niektore z zintegrowanymi koszami na smieci oraz betonowego
fortepianu.

Instalacje:

Teren zostanie uzbrojony w instalacje elektryczng zasilajgcg oswietlenie parkowe, lampy
podswietlajgce ruiny patacu, betonowy fortepian oraz ztacze gniazdowe do zasilenia sceny
mobilnej. Na stupach lamp oswietlenia parkowego zostang zamontowane kamery monitoringu
wizyjnego obiektu.



A.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Ruiny patacu - inna budowla, kategoria obiektu budowlanego VIII.

A.2. Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Sposob uzytkowania skwer rekreacyjny, Program uzytkowy projektowanego skweru: Skwer jest
ogolnodostepnym terenem zielonym, przeznaczonym dla mieszkancow i gosci gminy Bychawa.
Stuzy przede wszystkim rekreacji, wypoczynkowi i spotkaniom towarzyskim. Na terenie skweru
mogg odbywac sie wydarzenia kulturalne i rekreacyjne.

Elementy wyposazenia:

* Zielen: Istniejgce drzewa, krzewy, trawniki.

* Mata architektura: projektowane fawki, kosze na $mieci, stojak na rowery.

* Oswietlenie: projektowane lampy parkowe, oswietlenie dekoracyjne podswietlajgce ruiny.
* Ciggi komunikacyjne: Istniejgce utwardzone sciezki spacerowe.

* Miejsca do wypoczynku: trawniki, tawki.

* Scena: Wyposazenie mobilne w scene mobilng do organizacji wydarzen kulturalnych.

* Betonowy fortepian: Wyposazenie state w betonowy fortepian odwzorowujacy gre na
prawdziwym instrumencie.

Sposoby uzytkowania:

* Wypoczynek: zwiedzanie ruin patacu, czytanie, spacery, rozmowy.

* Rekreacja: bieganie, jazda na rowerze, zabawy na trawniku.

* Spotkania towarzyskie: pikniki.

* Dostepnos¢: Skwer jest dostepny dla uzytkownikéw w kazdym wieku, w tym oséb z
niepetnosprawnosciami.

* Bezpieczenstwo: Oswietlenie, monitoring, kosze na smieci (utrzymanie porzadku).

* Ekologia: Oswietlenie LED (oszczedzanie energii).

* Estetyka: Harmonijne potgczenie elementéw naturalnych, matej architektury oraz ruin patacu.
* Uzytkownicy: Program powinien by¢ dostosowany do potrzeb i preferencji réznych grup
uzytkownikow.

A.3. Ukiad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i
kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o
ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

A.3.1. Ukfad przestrzenny i forma architektoniczna budynku

Istniejgce ruin pozostatosé po dawnym patacu:

Intencjg przedsiewziecia nie jest odbudowa, przebudowa czy tez odtwarzanie elementéw
dawnego patacu a jedyni zabezpieczenie jego pozostatosci przed dalszg degradacjg. Podjete
prace majg na celu ustabilizowanie odstonietych elementow muréw przy minimalnym wktadzie
nowych przemurowan wykonanych z cegly ceramicznej (w stylu starej cegty) ktorej uzycie bedzie
korespondowato z oryginalnym materiatem uzytym do budowy patacu (kamien — opoka, cegta) a
jednoczesnie wspotczesny rozmiar cegty uzytej do nowych przemurowan bedzie widoczng
granicg miedzy wprowadzonymi zabezpieczeniami a pierwotng tkankg murow. Pojawiajgce sie
obrébki blacharskie z blach ocynkowanej w stosunkowo krétkim czasie pokryjg sie patyng co
znaczgco dopasuje je do charakteru budowli jednoczesnie utrzymujgc efekt zabezpieczenia
elementéw gzymséw oraz wystajgcych fragmentow grubszych $cian przyziemia.

Utwardzenia terenu:

Zaréwno istniejgce remontowane jak i projektowane utwardzenia wykonane z grysu (kamienia
naturalnego) stanowi¢ bedg elementy wpisujgce sie w naturalne otoczenie zieleni, brak
konkurencji z gtdbwnym obiektem jakim sg ruiny a jednoczesnie beda stanowity tatwy element do
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modernizacji jesli w przysziosci byty by dostepne badania na temat uktadu muréw co pozwolito
by na przyktad na odtworzenie ukfadu scian przyziemia.

Mata architektura:

Mata architektura w postaci betonowo drewnianych fawek, niektore z zintegrowanymi koszami na
Smieci oraz betonowy fortepian bedg elementami harmonizujgcymi z otoczeniem dzieki
naturalnemu materiatowi jakim jest drewno oraz betonowi ktérego mozemy nazwaé
wspotczesnym kamieniem. Stojak na rowery, tablica informacyjna, szafki rozdzielni elektrycznych
lampy parkowe oraz oswietlenie ruin wykonczone w kolorze czarny mat dzieki czemu
wkomponujg sie w otoczenie.

A.3.2. Wykohczenie zewnetrzne

Istniejace ruin pozostatos¢ po dawnym patacu:
Zabezpieczenia muréw — przemurowania z cegty ceramicznej (w stylu starej cegty) kolor
naturalny ceglasty, rozmiar okoto 6x12x25.

Utwardzenia terenu:
Geokrata kolor czarny pow. przepuszczalna min. 80 %, materiat wypetniajgcy - grysu (kamienia
naturalnego) kolor szary.

Mata architektura:

1. Lawki betonowo drewniane, beton szary gtadki, drewno kolor - jasny dab niektére, 2. kosze na
Smieci - beton szary gtadki, 3. betonowy fortepian - beton szary gtadki.

4. Stojak na rowery — 10 stanowisk, tablica informacyjna, szafki rozdzielni elektrycznych,

5. oprawa oswietleniowa LED na stupie stalowym 4,5-5m (typu historyzujgcego — styl latarnia
uliczna) wysokos$c¢ 4,5-5m oraz oprawa oswietleniowa LED kierunkowa montowana na gruncie
podswietlenie murdéw ruin wykonczone w kolorze czarny mat.

| ;yiiffilllll |

]

A.3.3. Sposob dostosowania do warunkéw wynikajagcych z wymaganych przepisami
szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1
pkt 2 ustawy, lub ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

1) Przeznaczenie terenu:
2UT/UK, 4UT/UK — teren ustug turystyki i kultury

Warunek: Sposob spetnienia:

Spetniony

a) adaptacja istniejgcych obiektéw zabytkowych dla
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funkciji turystyki i kultury:

1a UT/UK, 2 UT/UK, 4 UT/UK, - pozostatosci Decyzja LWKZ
zabytkowego zespotu patacowo dworsko -

parkowego. Obowigzujg zasady jak w §8 ust. 1 | 2. IN.5142.628.1.2024.KZG1
Dopuszcza sie wprowadzenie funkcji ustug: Spetniony

obstugi turystyki, kultury, gastronomii, nauki.

b) zakazuje sie lokalizacji funkcji zwigzanych z
wytwarzaniem dobr materialnych metodami
przemystowymi, ktérych funkcjonowanie stwarza
ucigzliwosci w zakresie hatasu, wibraciji,
promieniowania, zanieczyszczenia wody,
powietrza, powierzchni ziemi, gleby, zapachu
przekraczajgcych granice dziatki.

3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego:

a) dla oznaczonych na rysunku planu obiektow Decyzja LWKZ
zabytkowych (obszary i obiekty wpisane do gminnej |IN.5142.628.1.2024.KZG1
ewidencji zabytkéw i stanowiska archeologiczne)
znajdujacych sie na terenach oznaczonych
1aUT/UK, 2 UT/UK, 4 UT/UK, 5 UT/UK -
obowigzujg zasady jak w§ 8 ust. 1i2;

b) obstuga komunikacyjna istniejgcymi ulicami KDZ i |Bez zmian - spetniony
KDD;

¢) na terenach oznaczonych 1aUT/UK, 2 UT/UK, 4 Brak nowej zabudowy - spetniony
UT/UK, 5 UT/UK - obowigzuje zakaz lokalizowania
nowej zabudowy;

d) dla nowej zabudowy na terenie oznaczonym 1 Spetniony
UT/UK obowigzujg nieprzekraczalne linie zabudowy
wyznaczone na rysunku planu;

e) na terenach oznaczonych 1aUT/UK, 2 UT/UK, 4 | Remont ruin — spetniony
UT/UK, 5 UT/UK dopuszcza sie remonty obiektomécyzja LWKZ

z zachowaniem zasad jak w § 8 ust. 11 2;
IN.5142.628.1.2024.KZG1

f) obowigzuje (dla formy zewnetrznej obiektéw Remont ruin — spetniony
zabytkowych) stosowanie materiatéw Decyzja LWKZ
budowlanych zgodnych ze stanem
istniejgcym budynkéw a w wypadku ich IN.5142.628.1.2024.KZG1
zdewastowania - odtworzenie stanu
historycznego (na podstawie materiatow
konserwatorskich);

g) obowigzuje utrzymanie harmonijnej, stonowanej |Decyzja LWKZ
kolorystyki elewaCJ_l u?rzymanej w gamie koloréw IN.5142.628.1.2024 KZG1
naturalnych materiatobw budowlanych - z
wyjatkiem uzasadnienia stosowania innej
kolorystyki (na podstawie materiatéw
konserwatorskich);

h) nakazuje sie urzgdzenie zieleni rekreacyjnej na |lIstniejgca zieleh urzagdzona do
terenie dziatki wraz z elementami matej zachowania, proj. elementy matej
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architektury, w tym tez stata tablica informacyjna;

architektury, w tym tez stata tablica
informacyjna - spetniony

i) zakaz umieszczania elementdéw reklamowych - z
wyjatkiem tablic informacyjnych zwigzanych z
funkcjg podstawowa;

Brak reklam - spetniony

j) nalezy zapewni¢ miejsca parkingowe w ilosci
zgodnie z §12 ust. 6;

- §12 ust. 6, b) Ustugi kultury 20 miejsc
parkingowych / 100 miejsc

Na projektowanym skwerze przewiduje sie
jednoczesng obecnos¢ do 50 osdb,
zaprojektowano 10 stanowisk postojowych
tuz przy wjezdzie na teren z uwagi na znak
B-1 oznaczajgcy zakaz ruchu w obu
kierunkach - spetniony

k) dopuszcza sie modernizacje i budowe nowych
sieci infrastruktury techniczne;.

Instalacja elektryczna gniazdowo -
oswietleniowa

4) Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu

kulturowego:

a) Obowigzujg zasady zawarte w § 7;

Spetniony

b) nakazuje sie urzadzenie na terenie dziaiki
elementdéw zieleni komponowanej zgodnie z
ustaleniami konserwatorskimi;

Istniejgca zielen urzgdzona do zachowania
- spetniony

Srodowiska wymaganych przepisami szczegdlnymi.

¢) udziat powierzchni biologicznie czynnej nie Spetniony
mniej niz 40%;
d) nakazuje sie dotrzymanie standardéw ochrony Spetniony

5) Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:

a) zakaz stosowania ogrodzen z prefabrykowanych
azurowych elementéw zelbetowych lub betonowych;

Brak ogrodzenia - spetniony

b) oSwietlenie zewnetrzne jednorodne w
formie, dostosowane skalg i formg do
historycznego (zabytkowego) charakteru terenu;,

Spetniony

c) nakaz urzgdzenia nawierzchni ciggoéw
komunikacyjnych jezdnych i pieszych w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkowania i
estetyke przestrzeni dostosowane do historycznego
(zabytkowego) charakteru terenu;

Remont istniejgcych ciggow
komunikacyjnych dostosowane do
historycznego (zabytkowego) charakteru
terenu (kamienh naturalny) grys.

d) zakazuje sie sytuowania tymczasowych obiektéw
ustugowo — handlowych.

Brak obiektéw tymczasowych ustugowo —
handlowych - spetniony

A.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Proj. skwer — utwardzenie geokratg + wypetnienie grysem:

o dlugos¢, szerokos¢, powierzchnia

- 42,78m; 24,00m, 825,66 m?

Proj. tgka - utwardzenie geokratg + wypetnienie ziemia:

o dlugos¢, szerokos¢, powierzchnia

- 30,18m; 35,64m, 360,33 m?

Projektowane elementy utwardzen tgcznie z ich elementami podziemnymi w catosci usytuowane
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sg na dziatkach objetych zakresem opracowania: 110/7,110/8.
A.5. Opinia geotechniczna

Proj. skwer — utwardzenie geokratg + wypetnienie grysem: Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.
463 z pdzn. zm.) warunki gruntowe okresla sie jako proste, a obiekt zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne nalezy uznaé¢ za korzystne z punktu
widzenia posadowien bezposrednich, sposdb posadowienia: bezposredni - tawy fundamentowe.

Proj. tgka - utwardzenie geokratg + wypetnienie ziemig: Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 z
pozn. zm.) warunki gruntowe okresla sie jako proste, a obiekt zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne nalezy uznaé za korzystne z punktu widzenia
posadowien bezposrednich, sposéb posadowienia: bezposredni - tawy fundamentowe.

A.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Brak

A.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.
Brak

A.8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne.

Przestrzen skweru oraz tgki bez barier architektonicznych, dostepna z poziomu terenu dla oséb
niepetnosprawnych o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych,
sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osobom starszym.

A.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem.

Brak zapotrzebowania na wode, brak odprowadzania sciekow.

A.9.2. Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.
Brak emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.
A.9.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Odpady bytowe — czasowo gromadzone w koszach na $mieci. Odpady bedg odbierane przez
uprawniona firme i przekazywane regionalnej instalacji do przetwarzania odpadéw komunalnych.
Odpady komunalne, dopuszczone do wywozu gminnymi stuzbami oczyszczania. Przewiduje sie
umieszczenie tgcznie 4 koszy na sSmieci, po 40 | w pomieszczeniu. Zaktada sie wywoéz
nieczystosci dwa razy w miesigcu.

Zagospodarowanie mas ziemnych:

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji planuje sie nastepujgca gospodarke mas
ziemnych:

1) uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi na terenie
planowanej inwestycji,



2) uzycie gruntu do niwelacji i zasypek,

3) wywoz nadwyzki mas ziemnych na miejsce sktadowania odpadow. Niezanieczyszczona gleba
i inne materiaty wystepujgce w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robét budowlanych, nie
zalicza sie do odpadow pod warunkiem, ze materiat ten zostanie wykorzystany do celéw
budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostat wydobyty. Kazdy inny rodzaj mas
ziemnych nalezy traktowac jako odpad. Zagospodarowanie takiego odpadu musi sie odby¢ scisle
wedtug zasad wynikajgcych z ustawy z dnia 7 listopada 2016 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz.
1987) oraz przepiséw wykonawczych tj. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada
2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne
niebedace przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 93).

A.9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektro - magnetycznego

Brak wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania.

A.9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Brak znaczacego wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan (brak kolizji z
istniejgcym drzewostanem), powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
(utwardzenia przepuszczalne wody opadowe).

A.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zde-
centralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe.

Brak obiektow kubaturowych, brak zrodet ciepta.

A.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Brak obiektow kubaturowych, brak zrodet ciepta.

A.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

A.12.1. Instalacje elektryczne, telekomunikacyjna

— gniazda wtyczkowe 230V,

— os$wietlenie parkowe,

— os$wietlenie ekspozycyjne,

— telekomunikacyjng,

— instalacja monitoringu wizyjnego,

A.12.4 Opis rozwigzan architektoniczno-budowlanych:

PRZEMUROWANIA ZABEZPIECZAJACE
Petna cegta ceramiczna, (w stylu starej cegty) kolor naturalny ceglasty, rozmiar okoto 6x12x25.

OBROBKI BLACHARSKIE
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej na podkonstrukcji stalowej kotwionej do muru.
Zabezpieczenia pozostatosci gzymsoéw oraz wystajgcych fragmentéw grubszych $cian
przyziemia.
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POWIERZCHNIA UTWARDZEN TERENU
Proj. skwer — utwardzenie geokratg + wpetnienie grysem, funkcja rekreacyjna.
pow. utwardzenia 825,66 m2,

wypetnienie — zwir samoklinujgcy frakcji 8-16mm
geokrata: gr. 5cm

geowtdknina przeciw chwastom

warstwa wyrownujgca : piasek podsypkowy gr. 3cm
warstwa drenazowa: ttuczen frakcji 0-32 mm gr. 10cm
warstwa nosna: ttuczen frakcji 32-63mm gr. 15 cm
geowidknina separacyjna: min. 100 g/mkw

grunt rodzimy

Miejsca postojowe 9 st. 2,5x5, 1 st. 3,6x5 wykonane z geokraty wypetnionej zwirem frakcja 2-8
mm, pow. utwardzenia 105,50 m2

wypetnienie - zwir samoklinujgcy frakcji 8-16mm
geokrata: gr. 5cm

geowtdknina przeciw chwastom

warstwa wyréwnujgca : piasek podsypkowy gr. 3cm
warstwa drenazowa: ttuczen frakcji 0-32 mm gr. 10cm
warstwa nosna: tluczen frakcji 32-63mm gr. 15 cm
geowitdknina separacyjna: min. 100 g/mkw

grunt rodzimy

Proj. fgka - utwardzenie geokratg + wpetnienie ziemig -powierzchnia biologicznie czynna min.
80%, pow. utwardzenia 360,33 m2

wypetnienie — gleba o odczynniku pH 5,5-6,5 + nasiona trawy

geokrata: gr. 5cm

warstwa wyréwnujgca : mieszanka piasek kwarcowy+ kruszywo+ humus, gr. 4cm —
zageszczone do 3cm

warstwa nosna- zyzna: 70% ttuczen frakcji 0-32mm + 30% humus gr. 20cm
warstwa nosna - drenazowa: tluczen frakcji 32-63mm gr. 15 cm

geowidknina separacyjna: min. 100 g/mkw

grunt rodzimy

Poszerzenie ciggu pieszo-jezdnego wykonanego ze zwiru frakcja 2-8 mm, pow. utwardzenia
25,57 m2

zwiru frakcja 8-16 mm gr. 10cm

geowtdknina przeciw chwastom

warstwa drenazowa: ttuczen frakcji 0-32 mm gr. 10cm
warstwa nosna: ttuczen frakcji 32-63mm gr. 15 cm

geowitdknina separacyjna: min. 100 g/mkw
grunt rodzimy

Istniejgcy cigg pieszy wykonany ze zwiru przeznaczony do remontu oraz regulacji krawedzi,
pow. utwardzenia 699,19 m2

Uzupetnienie istniejacej nawierzchni grysem frakcji 8-16mm gr. 10cm
A.13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Brak obiektéw kubaturowych .
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