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Modernizacja szaletu miejskiego w Bychawie. PrzedmikISIépf K FRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
Roboty remontowe
1|Remont pokrycia dachu
1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0535-01
6.60*4.15+6.60*3.90+1.15*2.10*2 m?2 57.960
RAZEM 57.960
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
6.80*2+1.20%2 m 16.000
RAZEM 16.000
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
3.50*2 m 7.000
RAZEM 7.000
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- | m?2
d.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
7.25*0.35*2+3.40*0.35+1.40*1.65*2 m?2 10.885
RAZEM 10.885
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat po- |m?2
d.1/0430-05 nad 24 cm
57.96 m?2 57.960
RAZEM 57.960
6/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.1/0412-04
1.30*2 m 2.600
RAZEM 2.600
7|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 0,14*0,08*1,00 szt.
d.1/0412-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
8/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 0,14*0,08*2,50 szt.
d.1/0412-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
d.1/202 0411-02 |deski czotowej
6.60*2+1.30*2 m 15.800
RAZEM 15.800
10|NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m2
d.1/202 0411-01
6.60*4.55+6.60*4.40+1.15*4.10*2 m?2 68.500
RAZEM 68.500
11|KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod podbitke okapu. m2
d.1/20202-01
analogia
6.60*0.35*2+1.40*0.30*2+2.00*0.60/2*2 m?2 6.660
RAZEM 6.660
12|KNR 4-01 Wykonanie podsufitki z blachy trapezowej T8 m2
d.1/0410-04
analogia
S-01-00-00
6.66 m?2 6.660
RAZEM 6.660
13|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg ~ |m?2
d.1/202 0537-01 |powlekang z powtoka antykondensacyjng trapezowa na tatach. Profil blachy T
35 kolor zielony Ral 6005.
1.15*4.10*2 m?2 9.430
RAZEM 9.430
14/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg ~ |m?2
d.1/202 0537-02 |powlekang trapezowa z powtokg antykondensacyjng na tatach. Profil blachy T
35 kolor zielony Ral 6005.
6.60*4.55+6.60*4.40 m?2 59.070
RAZEM 59.070
15|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachow o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng na wtukninie polies- (m2
d.1/202 0534-01 |trowej gr min 5,2 mm, gietko$¢ do minus 20 stC.
1.65*1.40*2 m?2 4.620
RAZEM 4.620
16|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm. |m?2
d.1/202 0541-01 |Kolor Ral 6005.
(1.40+1.65)*0.25*2<0brobka krawedzi daszkéw betonowych> m2 1.525
(4.15*2+3.90*2+2.10*4+1.40*2+1.65*2)*0.25<0brdébka potgczenia $ciany z da- |m?2 7.650
chem>
15.60*0.25<0brébka deski czotowej> m2 3.900
6.60*0.25*2+1.20*0.25*2<pas nadrynnowy> m2 3.900
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RAZEM 16.975
17/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm. Kolor Ral 6005.
7.25*0.45*2+3.40*0.45<0brébka muréw ogniowych> m2 8.055
1.80*0.90+1.70*0.90<0brébka czapek kominowych> m2 3.150
4.00*0.25*2<obrébka komindw> m?2 2.000
RAZEM 13.205
18/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych z blachy nierdzewnej w kominach z cegiet |szt.
d.1/0322-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
19/KNR K-05  |Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm m
d.1/0301-02
6.80*2+1.20%2 m 16.000
RAZEM 16.000
20/KNR K-05  |Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1/0301-06
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
21/KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1/0301-07
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR K-05  |Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.1/0302-02
5.00%2 m 10.000
RAZEM 10.000
23/KNR K-05 |Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1/0302-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
24/KNR K-05 |Montaz rur spustowych - trojnik szt.
d.1/0302-04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|lzolacja cieplna stropu.
25|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.2/0606-01 ziome - paroizolacja na stropie i druga warstwa na wetnie.
(6.65%6.60+1.15*2.50)*2 m?2 93.530
RAZEM 93.530
26|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z filcéw na su- |m2
d.2|0612-05 cho gr 15 cm wsp6tczynnik min. 0,035W/m2xK. - pierwsza warstwa.
6.65*6.60+1.15*2.50 m?2 46.765
RAZEM 46.765
27|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z filcéw na su- |m2
d.2|0612-05 cho gr 10 cm wspotczynnik min. 0,035W/m2xK. - druga warstwa.
6.65*6.60+1.15*2.50 m?2 46.765
RAZEM 46.765
3| Stolarka okienna i drzwiowa.
28|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
d.3/0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych. Powiekszenie szerokosci otwo-
réw po 5 cm z kazdej strony.
2.10*0.25*0.05*4<powiekszenie otworéw drzwiowych o0 5 cm z kazdej strony> |m3 0.105
RAZEM 0.105
29|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do  |m2
d.3/0929-02 0.6 m2. Wspétczynnik 0,9. Kolor bialy.
0.60*0.90*8 m?2 4.320
RAZEM 4.320
30/ KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe oszklone |m?2
d.3/0931-06 na budowie. W miejscu oszklenia panel ocieplany. Wspétczynnik 1,3. Kolor
Ral 8017, samozamykacze, po 2 szt zamkdw, pochwyty obustronne.
1.00*2.10*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
4|Dostosowanie pomieszczenia na WC.
31/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.4/0354-04
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
32/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.4/0348-03 nej
(1.45*2.60*2+2.85*2.60+1.90*2.60)-(0.70*2.05*2+0.80*2.05) m?2 15.380
RAZEM 15.380
33/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z pltytek m2
d.4/0819-15
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3.10*2.10*2+2.85*2.10+1.17*2.10*2 m?2 23.919
RAZEM 23.919
34 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.4/0811-07
3.10*2.85+1.17*2.85+1.47*1.48 m?2 14.345
RAZEM 14.345
35/KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - |m3
d.4/0212-01 posadzka
5.50*0.50*0.15*2 m3 0.825
RAZEM 0.825
36/ KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych podktadéw i posadzek betonowych po wykonaniu |m3
d.4/0203-01 kanalizacji.
5.50*0.50*0.15*2 m3 0.825
RAZEM 0.825
37/ KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. || wykonyw.recznie na podt.z cegly i pustakéw cegly i  |m?2
d.4|0715-02 pustakéw na $cianach o pow.podtogi ponad 5 m2. Podktad pod glazure.
4.50*2.10*2+2.85*2.10*2-1.00*2.10 m?2 28.770
RAZEM 28.770
38/ NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki wyko-|m?2
d.4|202 1127-02 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
3.10*2.85+1.17*2.85+1.47*1.48 m?2 14.345
RAZEM 14.345
39/NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso- |m?2
d.4|202 1127-03 |kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnosé = 3
14.345 m?2 14.345
RAZEM 14.345
40|KNR 0-24 Sciany dziatowe z plyt gipsowo wtokninowych na konstrukcji stalowej bez wy- |m2
d.4/2015-01 petnienia jednowarstwowe typu 1S15 mocowane za pomoca wkretéw> profil 75
mm.
2.85%2.60+2.30*2.60+1.50*2.85-(1.00*2.10+0.90*2.10) m?2 13.675
RAZEM 13.675
41/NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo wtokninowych na stelazach WC. m2
d.4/202 2027-01
analogia
1.20*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
42|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.4/1025-03 lowane dwukrotnie na budowie 90
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.4/1025-03 lowane dwukrotnie na budowie 80
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe sosnowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe m2
d.4/1022-01 lazienkowe fabrycznie wykonczone szer. 90. z podcieciem u dotu.
0.90*2.05*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
45|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe sosnowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe ta- m2
d.4/1022-01 zienkowe fabrycznie wykonczone szer. 80. z podcieciem u dotu.
0.80*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
46 NNRNKB (z.VI1) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm | m2
d.4/202 2807-06 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2. Kolor zielony i biaty.
1.55*2.30+1.20*2.30+1.87*2.85+1.47*1.48 m?2 13.830
RAZEM 13.830
47|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach ok. 60x30 cm na |m2
d.4/0840-07 zaprawie klejowej. Kolor zielony i biaty.
(2.30+1.55+2.30+0.50)*2.10<wc niepetnosprawnych> m2 13.965
(2.30+1.20+2.30+0.35)*2.10<wc ogdIinodostepne> m2 12.915
(1.87+2.85+1.87+2.85)*2.10-(1.00*2.10*2+0.90*2.10)<przedsionek> m?2 13.734
(1.47*2+1.48*2)*2.10-(1.00*2.10*2+0.90*2.10)<wiatrotap> m?2 6.300
RAZEM 46.914
48 KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych o wym do 50x50 cm szt.
d.4/0322-04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.4|2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
2.30*1.50+2.30%1.25+2.85*1.87+1.47*1.48 m?2 13.830
RAZEM 13.830
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50|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.4/2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
(2.30*4+1.50*2+1.25*2+2.85*2+1.87*2+1.47*2+1.48*2)*0.50 m?2 15.020
RAZEM 15.020
51|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.4/2011-07 wego wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm do li-
ca glazury.
Krotnosé = 3
15.02 m?2 15.020
RAZEM 15.020
52|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.4/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
13.83+15.02 m?2 28.850
RAZEM 28.850
53/ KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.4/0208-05 wanego PCW o ér. 110 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.4/0208-03 wanego PCW o $ér. 50 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
55/KNR 2-15 Montaz kratek $ciekowych PCV 110 z kratkg ze stali kwasoodpornej 100x100 |szt.
d.4/0215-02 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
56|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych dla oséb niepetnosprawnych. |szt.
d.4/0221-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla osoby niepetnos- |kpl.
d.4|GEBERIT prawnej.
0104-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58| KNR-W 2-15 |Ustepy typu kucacego ze stali nierdzewnej z syfonem kpl.
d.4/0233-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym kpl.
d.4/0234-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60/KNR 2-15/ |Rurociagi z rur warstwowych 16x2 m
d.4|GEBERIT
0601-08
6 m 6.000
RAZEM 6.000
61/KNR 2-15/ |Rurociagi z rur warstwowych 20x2 m
d.4|GEBERIT
0601-08
20 m 20.000
RAZEM 20.000
62|KNR 2-15/ |Potaczenie armatury o $r. 16-26 mm szt.
d.4|GEBERIT
0602-08
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
63/KNR 2-15/ |taczniki o $r. 16 mm szt.
d.4|GEBERIT
0602-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
64|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodag wcis- |m
d.4/0205-02 kowa,
4 m 4.000
RAZEM 4.000
65|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metoda, m
d.4/0205-04 wciskowg
4 m 4.000
RAZEM 4.000
66|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 160 mm m
d.4/0228-04
6 m 6.000
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RAZEM 6.000
67|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 100-110 mm na $cianach z tagczeniem metoda |m
d.4|0205-04 wciskowa. Rurocigg wentylacyjny.
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
68|KNR 2-15/ |Armatura sptukujaca miski ustepowej typu siedzacego w zabudowie kpl.
d.4|GEBERIT
0202-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm typu lekarskiego szt.
d.4/0115-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3 kpl.
d.4/0121-01
S-10.00.00
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71/ KNR-W 2-02 |Montaz pochwytéw dla os6b niepetnosprawnych malowane proszkowo rucho- |szt
d.41217-02 me
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR-W 2-02 |Montaz pochwytéw dla os6b niepetnosprawnych malowane proszkowo , state. |szt
d.4/1217-02
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukladane w |m
d.4/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
120 m 120.000
RAZEM 120.000
74|KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z |szt.
d.4/0309-06 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podtgczeniem
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
75|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jed- |szt.
d.4|0308-04 nobiegunowych, przyciskbw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
76|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.4/0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 4)
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
77|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych ledowych |szt.
d.4/0504-03 przykrecanych, koncowych z czujka ruchu wewnetrznych.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
78|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych ledowych |szt.
d.4/0504-03 przykrecanych, koncowych z czujkg ruchu zewnetrznych. 20Wat.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu wentylatorow w kanatach wenty- |szt.
d.4|0504-03 lacyjnych uruchamianych tacznie z oswietleniem.
szt. 3.000
RAZEM 3.000
80/ KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 5 kg z cze$ciowym ro- |szt.
d.4/0403-03 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2). Grzejni-
ki scienne 2 kW z termostatem.
<grzejniki $cienne>4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
81/ KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 5 kg z cze$ciowym ro- |szt.
d.4/0403-03 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2). Grzejni-
ki scienne 0,8kW z termostatem.
<grzejniki $cienne>6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
82/ KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 5 kg z cze$ciowym ro- |szt.
d.4/0403-03 zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2). Kurtyna
powietrzna 2 kW z termostatem i sterowanie pilotem.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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83/KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych o$wietlenia zewnetrznego o masie do 5 kg do na-  |szt.
d.4/0609-01 krecania na wysiegnikach. Zamontowanie lampy ledowej ulicznej 150W IP65
z czujkag zmierzchu.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
84 KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpieczen sciennych na cegle |szt.
d.4/0603-03 lub gruzobetonie. Oprawa zewnetrznz ledowa IP65 100W z czujkg ruchu nad
wejsciami.
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
5|Docieplenie budynku
85/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.5/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku. Kolor zielony.
0.90*0.25*9<podokienniki okienne> m2 2.025
RAZEM 2.025
86/ NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.5|202 0541-02 |cm Kolor zielony.
0.95*0.35*8<podokienniki okienne> m2 2.660
7.10*0.25*2+7.15*0.25*3.20*0.25+0.35*0.25*6<0brébka nad ociepleniem> m?2 5.505
RAZEM 8.165
87 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - - zamocowanie listwy co-|m
d.5/2612-09 kotowej szer 12 cm
7.10*2+7.15+3.30 m 24.650
RAZEM 24.650
88/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdéw z ceglyptytami styropianowymi EPS 033 gr 12 cm |m2
d.5/2610-02 metoda lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. mieszanki silikonowej o uziarnieniu 1,5 mm. Kolor zie-
lony/ jasno zielony.
7.10*3.40*2+7.15*3.40+1.42*2.65*2+3.30*3.40+1.92*3.40*2 m?2 104.392
RAZEM 104.392
89/ KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkow ptyta- |m2
d.5/2610-08 mi styropianowymi gr. 20 mm metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i
reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. mieszanki
2.10*0.25*8+5.10*0.25*2 m?2 6.750
RAZEM 6.750
90|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg wraz |m
d.5/2610-10 z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki - ochrona naroznikow katownikiem metalowym z siatka zbro-
Jacq .
3.40*4*6+5.10*2+2.10*8 m 108.600
RAZEM 108.600
91|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg wraz |m
d.5/2610-10 z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki - listwy naokienne z siatka.
5.10*2+2.10*8 m 27.000
RAZEM 27.000
92|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 |m
d.5/1212-28 mm. Malowanie wysiegnika lampy oswietleniowe;.
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
6|1zolacja pionowa $cian przyziemia.
93|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.6/0814-01
3.40+7.10*2 m 17.600
RAZEM 17.600
94|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m?2
d.6/0807-01 na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
3.40*0.50+7.10*0.50*2 m?2 8.800
RAZEM 8.800
95|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o |m3
d.6/0104-02 gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Ill
7.15*0.30*0.50*2+8.15*0.30*0.50+3.40*0.30*0.50 m3 3.878
RAZEM 3.878
96|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej pasami o szer.do 30 cm - okta- |m
d.6/0702-09 dzina cokotu od strony potudniowej>
0.22*7.10 m 1.562
RAZEM 1.562
97|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
d.6/0212-02 cm
1.50%1.42*0.25+0.35*1.42*0.15+0.35*1.42*0.10 m3 0.657
RAZEM 0.657
98|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly |m2
d.6/0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych
7.1*0.30*2+7.15*0.30+3.40*0.30 m?2 7.425
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RAZEM 7.425
99/KNR 4-01 Dwuwarstw.izolacje pionowe muréw lepikiem z wyprawa z zaprawy cement.z  |m?2
d.6/0603-05 dod.srodka wodoszczel.
7.1*0.60*2+7.15*0.60+3.40*0.60 m?2 14.850
RAZEM 14.850
100/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styrodurowymi metodg lekka-mokra przy — |m2
d.6/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styrodurowych do $cian
do Scian
7.1*0.60*2+7.15*0.60+3.40*0.60 m?2 14.850
RAZEM 14.850
101/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |szt.
d.6/2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
mocg dybli plastikowych do $cian z cegly
14.85*4 szt. 59.400
RAZEM 59.400
102|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.6/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
14.85 m?2 14.850
RAZEM 14.850
103|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej - natozenie na |m2
d.6/0930-01 podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
7.1*0.30*2+7.15*0.30+3.40*0.30 m?2 7.425
RAZEM 7.425
104|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. |m?2
d.6/0930-05 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu o szer. do 30 cm. Kolor ciemno zielony.
7.425<cokot> m?2 7.425
RAZEM 7.425
105|KNR 4-01 Zasypanie wykopoéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.6/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. |-l
3.878 m3 3.878
RAZEM 3.878
106 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.3 km |m3
d.6/0108-09
0108-10
0.657 m3 0.657
RAZEM 0.657
7|Chodniki i opaska odwadniajaca
107|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.7/0101-07 kat.lll-1V gtebok. 20 cm
7.20*1.40 m?2 10.080
RAZEM 10.080
108/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.7/0101-08 kat.llI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 2
7.20*1.40 m?2 10.080
RAZEM 10.080
109|KNR 4-01 Plantowanie (niwelowanie) terenu ziemig z wykopow w gruncie kat. Ill m2
d.7/0101-09
analogia
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
110/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll. m
d.7/0401-02
7.50%2+3.30+7.15+7.20+5.00+1.40+4.40 m 43.450
RAZEM 43.450
111|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm szare na podsypce piaskowej z wyp.spoin |m
d.7/0407-03 piaskiem
7.50%2+3.30+7.15+1.20+7.20<odwodnienie i pochylnia>+1.40*3<schody> m 38.050
RAZEM 38.050
112\KNR 2-31 Palisady betonowe o wym.60*16,5*11 cm szare na podsypce piaskowej z m
d.7/0407-03 wyp.spoin piaskiem
3.80+0.70+1.20<schody bok i pochylnia> m 5.700
RAZEM 5.700
113|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po |m?2
d.7/0105-03 zageszcz.
7.50*0.50*2+7.15*0.50+3.40*0.50+7.20*1.20+1.50*1.52+0.70*1.42 m?2 24.689
RAZEM 24.689
114|\KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.7/0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé = 12
24.689 m?2 24.689
RAZEM 24.689
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115/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.7/0109-03
7.20*1.20+1.50*1.52+0.70*1.42<pochylnia + schody> m?2 11.914
RAZEM 11.914
116/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 6 cm na podsypce |m2
d.7/0511-02 cementowo-piaskowej - kostka jak na alejkach.
7.20*1.20+1.50*1.52+0.70*1.42<pochylnia + schody> m2 11.914
7.50*0.50*2+7.15*0.50+3.40*0.50<opaska> m?2 12.775
RAZEM 24.689
117|\KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.7/0108-06 grunt.kat. Il
10.08*0.30 m3 3.024
RAZEM 3.024
118|KNR-W 2-02 |Balustrady pochylni z pochwytem stalowym na wysokosci 75i95cm zrurfi |m
d.7/1209-02 40 malowane
3.80+7.20+1.20*2 m 13.400
RAZEM 13.400
8|/Wyposa zenie.
119|Kalkulacja |Kosze na $mieci szt 3 szt
d.8|wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
120|Kalkulacja |Uchwyt na papier toaletowy szt
d.8|wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
121|Kalkulacja |Szczotka do wc szt
d.8|wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
122|Kalkulacja |Wieszak pojedynczy na ubranie mocowany do sciany szt
d.8|wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
123|Kalkulacja |Lustro 60x60 klejone do Sciany. szt
d.8|wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
124|Kalkulacja  |Pojemnik na mydto do mycia i dezynfekcji rak szt
d.8|wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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