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STRONA DC INSTALACJI
STRONA AC INSTALACJI

Informacje na temat ochrony przeciwpozarowej:

dziafat w pefni automatycznie.

Wylqczenie ppoz. instalacji fotowoltaicznej projektuje sig wykona¢ za pomocq optymalizatoréw mocy dla instalacii
fotowoltaicznych. Optymalizatory sq przeznaczone do bezpiecznego i samoczynnego odciecia zasilania w instalacjach
fotowoltaicznych w przypadku awarii i/lub pozaru. W przypadku pozaru ekipy gasnicze mogq by¢ narazone na powaine
zagrozenia w zwiqzku z prodem plyngeym w instalacji fotowoltaicznej (nawet po wytqczeniu przetqcznika prqdu statego migdzy
falownikiem a panelami). Jezeli nastqpi przerwa w dostawie prqdu przemiennego (AC) (np. spowodowana uruchomieniem przycisku
PWP) przed gaszeniem pozaru, optymalizatory automatycznie zredukujq napiecia na panelach do poziomu 1V. System bedzie
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opT OPTYMALIZATOR MOCY DLA 1 PANELA typ TS4-A-0
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Montaz na kazdym panelu
ilos¢ optymalizatordw 21 szt.

PANEL INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

P~455W STC
ilos¢ paneli 86 szt. °
Przyjeta moc instalacji PV: ~39,13 kW STC °

2x(KABEL INST. FOTOWOLT.

.

H1Z2Z72-K 1x4mm2) +/-

NIE Dopuszcza sig¢ prowadzenia drég kablowych przewodami wentylacyjnymi.

Kable oraz oraz ztacza MC4 na dachu: Kable oraz konektory muszq byc upiete tak Zeby nic nie dotykafo dachu ani nie pozostawato zamocowane luzno.

Cafosé instalacji powinna by¢ albo podwieszona trwale (uchwyty, a nie opaski zaciskowe) do konstrukcji paneli albo prowadzona w korytku ocynkowanym z pokrywq.
Nie jest dopuszczalne stykanie sig¢ nieosfonigtych czesci instalacji z pokryciem dachu.
Dodatkowo ztqcza MC4 nie mogq znajdowaé sig¢ w szczelinach migdzy panelami.

Jesli na dachu zostanie stwierdzone uszkodzone poszycie lub obrébka nalezy zgtosi¢ to przed rozpoczgciem prac wraz z dokumentacje fotograficzng.
Ztqcza w instalacjach odgromowych, uziemiajgcych i ekwipotenjalnych w miejscu potgczenia nalezy dodatkowo zakonserwowaé wazeling techniczng.
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USLUGI PROJEKTOWE

-adaptacje projektéw typowych
-kosztorysowanie
-pomiary geodezyjne
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