Charakterystyka obudowy:
- rozdzielnica przy$cienna stojaca,
rowniez montaz wnekowy i czesciowo
wpuszczany,
- gtebokos$¢ 205 mm,
- norma: PN-EN 61439-2 /-3
- dla aparatury do 400A,
- maksymalny prad zasilania do 355A,
- AC 230V / 400V 50Hg,
- stopien ochrony: IP44,
- stopien ochrony przy otwartych drzwiach IP3X,
- klasa ochronnosci: 11,
- odpornos¢ udarowa K09,
- kolor: RAL 9010,
- kat otwarcia drzwi 110°
- kategoria przepieciowa 1V,
- stopien zanieczyszczenia 3,
- Materiat:
konstrukcja blacha stalowa
gr. 1 mm powlekana lakierem
proszkowym i wypalana

Ostony wykonane z tworzywa sztucznego,
niepalne, samogasnace, test metoda
rozzarzonego drutu o temp. 650 °C
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-projekty indywidualne

-adaptacje projektéw typowych
S -kosztorysowanie

-pomiary geodezyjne
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Arkusz

Obiekt:
ROZBUDOWA | PREEBUDOWA SZKOLY PODSTAWONEJ O CZESC DYDAKTYCINA SALE, SPORTONA, (ETAP I41)
Adres: Stara Wies Druga, gm. Bychawa; obreb: 0023 Arkusz:
- |Stara Wies Druga, dz. nr ewid. 79 N—18
Rysunek: Skala:
SCHEMAT TABLICY TP2-2 BS
Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia | Data | Podpis
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Numer obwodu 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
Opis - - Rozdzielnica rezerwa Fotowoltaika - rezerwa - rezerwa -
Moc [kW)/Prad [A] - - - - - - - - - -
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Nazwa obwodu Wytgcznik Ograni(fzr)ik Lampka - - - - - - -
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Numer obwodu 12 14 15 16 17 18 171 18.1 19 20
Opis CENT WENT. - CENT WENT. - obw. Gniazd 2.2,2.3, 2.4 obw. Gniazd obw. Gniazd - obw. O$w. 2.2,2.3,24 obw. Osw.
Moc [KW]/Prad [A] - - - - - - - - - -
Przewéd NHXH-J 5X2,5 - NHXH-J 5X2,5 - NHXH-J 3X2,5 NHXH-J 3X2,5 NHXH-J 3X2,5 - NHXH-J 3(4)X1,5 NHXH-J 3(4)X1,5
Nazwa obwodu - - - - - - - - _ _
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Numer obwodu 21 22
Opis obw. Osw. Podgrzewane wpusty dachowe
Moc [kW]/Prad [A] - -
Przewod NHXH-J 3(4)X1,5 NHXH-J 3(4)X1,5
Nazwa obwodu - -
Dziat odp. Kierownik techniczny Rodzaj dokumentu Status Skala
Wykonat Tytut Podpis Jezyk
Zatwierdzit Zmiana Data Arkusz
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