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i i i [ KLASA INSTALACJI ODGROMQWEJ - II o ‘ o
Instalacje na dachu wykona¢ przewodem f i8mm na wspornikach niskich przytwierdzanych do Uziemienie projektowane. Uziemienie wykona¢ bednarkq FeZn 40x5
305 675 500 4 6075 (425, 56t ‘ 803 ‘ . . e poszycia dachu. Uzupetniajgco jako ochrong urzqdzedi wentylacyjnych na dachu projektuje sie ukfadang w wykopie dookofa budynku. Przy zblizeniach do istn.
'''''''''''''''''''''''''''''''''' T T T T T ZR ZK 1 maszty odgromowe wys. 4m z podstawq betonowq 40 kg. Zachowaé odstep izolacyjny od instalacji fundamentow zafozy¢ na bednarki rury osfonowe.
‘ 3 ' §PROJ. SALA SPORTQWA WG odgromowej od urzqdzen wentylacyjnych. Odcinki od uziemienia fundamentowego do zfqcz
L. - _ __UTIODR. OPR. (ETAP ) N o Przewody odprowadzajqce: drut Dfe/Zn fi 8mm w rurach odgromowych p/t na uchwytach kontroln9—pom|0rowxch '”Sth'GCJ' odgromowej oraz wypusty dla
CZESC _ISTNIEJACA NIE B - L [ e et ahall B B i 1 WB ol q systemowych w warstwie ocieplenia. instalacji ekwipotencjalizacyjnych — projektowane bednarkq
/® /® /m OBJETA OPRACOWAN'E%‘H\ ! = : ‘I% N SR 4 1 b ‘EI ZOK 7K Z1qcza probiercze ZK instalowat w ziemi w opasce budynku w puszkach hermetycznych. ocynkowang FeZn30x4.
/ / / | I US a odgrzewan I i ® E; g . . .« . .
K( K( K( przychzw:ﬂn Il | | | :p v}yp ’ r :‘ | Po wykonaniu instalacji potwierdzié pomiarami ciggfos¢ potfqczeri oraz wykonaé pomiary rezystancii Rezystancija uziemienia '”ijO'GCJ' wymagana < 1QQ~ o )
w w w odgromowe] ustm,e 30 Ly | | | | - - = = = - = = = g - = = - - = - - - - = = - - = = m NI . ﬁﬁ uziemien instalacji odgromowe;. Przed wykonaniem zasypania wykona pomiary ciqgfosci instalacj,
budrks | i A g : : | | | | | T \ Rezystancja uziemienia instalacji wymagana < 100Q. miejsca spawdw i pofqczen zabezpieczyC antykorozyjnie.
| | \ | | | | \ |
! + | : : L 11 __1__1__1__]1 : } 00 ZLACZE KONTROLNO POMIAROWE INSTALACJI ODGROMOWEJ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ ol M'x , | _
\L 1 } : ‘ : P N e e : | | PRZEWOD ODPROWADZAJACY FeZn #8mm DETAL OCHRONY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
Lab i | | | | | |
i, ks kbt el 7I7@ | | | | \ : } DRUT INSTALACJI ODGROMOWEJ FeZn #8mm
N -~y — —— = — — A [ | | | | \
11N i il ! ! ! ! L | e POLACZENIE SKRECANE NA DACHU
| ura spustowa XRu un;pustowu e 111 | | | | | ‘ | § DETAL PRZEPUSTU TYPU FAJKA
| Wust dochony o grzewun*ust B | | | L+t 1r_ 11 __1__1 : | ‘ Maszt odgrom.
S ! : —— A : : . | ‘ h=4m MASZT ODGROMOWY Z PODSTAWA BETONOWA 4m 2
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| I ‘ I \r T T T T T T\ I ‘ 1. Podstawa masztu Y *
| J Il | | | | | | | 2. Maszt stalowy odgromowy, wysokos¢ h—na rzucie
| r— -1 |1 | ‘ 3. Zfqcze do przyfqczenia instalacji odgromowej
| L | I | | | | | | I 4. Zwod poziomy niski nieizolowany FeZn8mm
I | & Il \ | | | | | I & ‘ 5. Odstep izolacyjny min. 0,6m
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Q : gt s e ; ﬂl | | T i T T ?‘ k ‘ \lB/ PANEL INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ typ Jinko JKM475N—6OHL4
| ura_spustowa PVC 70x80mm p) ~
! e S R . N ! ! ! ! o N | I WYPUST Z BEDNARKI FeZn30x4 min. 1,5m ponad grunt Pre450W STC
_ _ _ L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e e il ! 1 il | - _l l | Hh - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Y R 7/5 B { bednarki dla potrzeb uziemiefi ZK/RG/GSU/instalacji odgromowej . "
= gty Spump———— 11 ‘ | | | O ‘ |‘ \ —rd |} wyprowadzi¢ do pomieszczefi lub od strony zewnetrznej 'IOSC‘ paneli 2§ szt. ;
! \ (! ! l l l l ! I ‘ L ] scian zgodnie z rysunkami Przyjeta moc instalacji PV: ~11,70 kW STC
‘ ‘ f ‘ T A R S | 2 |
| MK\
‘ o do instdaci | 7K | T e e e i | BEDNARKA INSTALACUI UZEMIAJACEY FeZn 40x5 MONTAZ MODULGW Z WYKORZYSTANIEM KONSTRUKCJI WSPORCZYCH,
odgromowej istniejqcego ‘ Il \ | | | | \ | | OSELONA fi50 PRZEWODU UZIEMIAJACEGO PRZEZNACZONYCH DO DACHOW POKRYTYCH PAPA. KAT NACHYLENIA DACHU 4, KAT
budynku | 8 : ‘I 1 ! ‘1"/'1' IP%* I \ I ‘ 7\ PANELI — 15". KONSTRUKCJE Z DODATKOWYM BALASTEM Z BLOCZKOW BETONOWYCH.
I e i Tt N 55 e 05 DRUT INSTALACU ODGROMOWES FaZn o8rmm KAZDY PANEL INSTALACUI PV POWINIEN POSIADAC UZIEMIONA RAVE,
|
| ‘: /%iﬁmél‘m | 'ngustia:wh ﬁliﬁﬁoﬁ?"”i‘ :‘ } 2 C ¢ P ®  POLACZENIE SKRECANE NA DACHU — PRZEWOD Cu 16mm typu HO7V—K 450/750V DLA INSTALACJ FOTOWOLTAICZNEJ
I ra_si —_—— I —
R - - - - - | L%— e %_’ ] - - - l - - - - - - - - - ZK - - - - - - - - - - - - - - %F - /® 8 ZtACZE KONTROLNO POMIAROWE W SKRZYNCE ODGROMOWEJ @ POLACZENIE SKRECANE
1 B i il ‘ ’ ————  PRZEWGD ODPROWADZAJACY FeZn #8mm
8 ‘ PROJ. SALA SPORTd)WA WG — ‘ —————— OSLONA fi50 PRZEWODU INSTALACJ ODGROMOWEJ
JAN ZKODR. OPR. (ETAP 1) !
! ! | el CZESC ISTNIEJACA NIE === - KONSTRUKCJE WSPORCZE DLA INST. ELEKTRYCZNYCH /
J\ j\ J\ OBJETA OPRACOWANIE TELETECHNICZNYCH NA DACHU (RG 60-10 + PRZEGRODA + A -projekty indywidualne
/ ¢ / ¢ / / ’\ 1 POKRYWA) -adaptacje projekiow typowych
@1 wa @1 @, AZ @Z 2 QZ @2/ Informacje na temat ochrony przeciwpozarowe;: N & Hoszlonsouanie.
. S WS ST . R _1___________60_75_ _________ 1425) 585 | 801 ] 433 } 2427 14y PROJERT -pomiary geoaezyjne
Wytqczenie ppoz. instalacji fotowoltaicznej projektuje sig wykonaé za pomocq optymalizatorow mocy dia instalacji USEUGT PROJEKTOWE e R 1635726
fotowoltaicznych. Optymalizatory sq przeznaczone do bezpiecznego i samoczynnego odcigcia zasilania w instalacjach el (081) i
fotowoltaicznych w przypadku awarii i/lub pozaru. W przypadku pozaru ekipy gasnicze mogq byé narazone na powaine Obiekt:
zagrozenia w zwigzku z prqgdem pfyngeym w instalacji fotowoltaicznej (nawet po wylqczeniu przefqcznika prqdu statego migdzy
falownikiem a panelami). Jezeli nastgpi przerwa w dostawie prqdu przemiennego (AC) (np. spowodowana uruchomieniem przycisku ROZBUDOWA | PREEBUDOWA SZKOLY PODSTANONE 0 CZESC DYDAKWCZNA SAI'E SPORTOWA (HAP H")
PWP) przed gqszeniem pozaru, optymalizatory automatycznie zredukujq napigcia na panelach do poziomu 1V. System bedzie Adres: Stara Wies Druga, gm. Bychawa; obreb: 0023 Arkusz:
dziatat w pefni automatycznie. - Stara Wies Druga, dz. nr ewid. 79 M09
Rysunek: Skala:
RZUT DACHU — INST. ODGROMOWA 1:100
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