GEO ART IIWEST
Centrum Badan Geologicznych
ul. Moscickiego 1, 24-110 Putawy

Wykonawca: &5 GEOARHNVEST

1

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca geotechniczne warunki posadowienia
na terenie dziatek nr 796/1 w miejscowosci Bychawa

WYCIAG DOT. DZIALKI NR 796/1

Zespobt opracowujgcy:

mgr tukasz Pajgk
upr. geol. nr VII-1721

mgr Paula Szast
upr. geol. nr V-1893

Putawy, pazdziernik 2017 r.



~

A LD

SPIS TRESCI

WSTEP
WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAtOW
CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC
4.1 Wiercenie otworow
CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA
5.1 Warunki gruntowo - wodne
5.2 Charakterystyka warstw geotechnicznych
USTALENIE PRZYDATNOSCI GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA
WNIOSKI | ZALECENIA

SPIS TABEL

Tab. 1.A- 1.C Zestawienie parametrow warstw geotechnicznych

Zai.

Zal

SPIS ZAt ACZNIKOW

1.0 Mapa topograficzna, skala 1:50000
. 2. A- 2. C Mapa dokumentacyjna, skala 1:1 000

Zai. 3.A - 3. C Przekroje geotechniczne

Zal.

4.A -4.C Karty otworéw badawczych

11 GEO ART INN/EST Centrum Badan Geologicznych, ul. Moscickiego 1, 24-110 Putawy, tel. 507 061 244

a O OO O KN W w

10



11

1. WSTEP

Opracowanie wykonano w celu okreslenia geotechnicznych warunkéw posado-

wienia na terenie dziatek nr 796/1 zlokalizowanych w Bychawie

Obszar badan znajduje sie w catosci w obrebie Bychawy, gminy Bychawa, powiatu
lubelskiego, wojewddztwa lubelskiego.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Bu-

downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geo-

technicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463).

2. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW
Ponizej przedstawia sie wykaz podstawowych dokumentéw wykorzystanych
do wykonania opracowania:

[11 PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

[2] PN-B-02481:1998 Geotechnika; Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

[3] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[4] PN-EN ISO 14688:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw.

[5] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowe.

[6] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

[7] PN-EN1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

[8] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[9] Szczegoétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz 786 Bychawa,
wraz z objasnieniami. Panstwowy Instytut Geologiczny. Warszawa 1988.

[10] Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, arkusz 786 Bychawa,
wraz z objasnieniami. Panstwowy Instytut Geologiczny. Warszawa 2011.

[11] Program Funkcjonalno-Uzytkowy - materiaty od Zleceniodawcy.
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3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Dziatka nr 796/1 zlokalizowana jest w s$Srodkowo-zachodniej czesci Bychawy
przy ul. 11 Listopada 3, u podnézy skarpy koscielnej, w dolinie cieku powierzchniowego
Gatezoéwka. Jest to teren niewielkiego parku bogato zadrzewionego roslinnosciag liscia-
stg z licznymi alejkami. Znaczna czesc¢ infrastruktury oswietleniowej i stuzgcej rekreac;ji
zostata zdewastowana i wymaga natychmiastowej wymiany. W ramach projektu ,Rewi-
talizacja Bychawy" planuje sie przywrdcenie stanu poprzedniego parku oraz utworzenie
dodatkowych miejsc stuzgcych rekreacji i wypoczynku - budowe $ciezek i alejek dydak-
tycznych, utworzenie trasy rolkowej i skateparku, urzadzenie sitowni napowietrznej, wy-
konanie oswietlenia i monitoringu terenu oraz budowe obiektéw matej architektury (alta-

ny, tawki, kosze na smieci).
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Zaktada sie mozliwos¢ wprowadzenia nowo projektowanych obiektow
i urzgdzeh w ramach docelowego zagospodarowania, zgodnie z ustaleniami miejsco-
wego planu zagospodarowania terenu. Proponuje sie zakwalifikowa¢ projektowang in-
westycje do pierwszej kategorii geotechnicznej (wg [8]). Finalnie kategorie geotech-

niczng ustali Projektant obiektow.

4. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

Na badanym terenie wykonano po 2 otwory w Ob-
rebie kazdej dziatki o gtebokosci 3,0 m p.p.t. kazdy Lokalizacje
punktéw badawczych przedstawiono wZat. 2.0. Cechy gruntéw, jako podtoza budowla-
nego okreslono na podstawie wynikéw badan polowych oraz laboratoryjnych. W zakres
prac terenowych wchodzito:

makroskopowa analiza rodzaju gruntéw z uwzglednieniem (wyniki w Zat. 4.0),

- okreslenie poziomu zwierciadta wod podziemnych (wyniki w Zat. 4.0),

- pobdr préob do badan laboratoryjnych,

- okreslenie stanu gruntow (wyniki w Zat. 4.0),

- sprawdzenie przebiegu infrastruktury podziemnej w miejscu wykonanego otworu.
W zakres prac laboratoryjnych wchodzito:

- analiza granulometryczna,

- okreslenie wilgotnosci gruntéw, gestosci objetosciowe;j.

4.1  Wiercenie otworow
Wiercenia wykonano zestawem recznym. W trakcie wierceh wykonano badania
gruntu zgodnie z [3] i [4], Podczas wiercenia prowadzono badania makroskopowe grun-

tow (wyniki w Zat. 3.0 i Zat. 4.0).

5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA

5.1 Warunki gruntowo - wodne

Teren wykonanych badan zlokalizowany jest w obrebie jednostki geomorfolo-
gicznej Wyniostos¢ Gietczewska - wyzyny z przewaga skat weglanowych. Powierzchnia
terenu ukfada sie na rzednych

ok. 204,0- 205,0 m npm na terenie dziatki nr 796/1
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. Na podstawie wykonanych wiercen (por. Zat. 4.0) w podtozu

stwierdza sie wystepowanie od powierzchni terenu:

* dz. nr796/1:
- gleba (utwory antropogeniczne),
- namut (utwory powodziowe),

- namut torfiasty (utwory powodziowe).

Nawiercone w terenie grunty pochodzag

z czasow holocenskich (grunty organiczne w obrebie dziatki
nr 796/1).
. Schemat budowy geologicznej przedstawiono na prze-
krojach geotechnicznych w Zat. 3.0.
Zwierciadto wod gruntowych zostato nawiercone wytgcznie na terenie dziatki
nr 796/1 na w obu otworach na gtebokoséci 0,3 - 1,7 m p.p.t.. Zgodnie z [10] zaktada sie
wystepowanie uzytkowego poziomu wodonosnego na gtebokosci okoto 5 - 10 m p.p.t.

Caly obszar objety inwestycjg znajduje sie w obrebie GZWP nr 406 - Niecka Lubelska.

Na obszarze dziatki nr 796/1 wystepujg ztozone ze wzgledu na obecnos$é stabonosnych

gruntéw organicznych i ptytkiego wystepowania poziomu wod gruntowch.
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5.2 Charakterystyka warstw geotechnicznych

W podtozu na podstawie wykonanych badan w zaleznosci wydziela sie nastepu-

jace warstwy geotechniczne:

b)

11

* w obrebie dz. nr 796/1 wydzielono 3 warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna |

Gleby. Sg to grunty mineralno-prochnicze. Sg to utwory luZzne nie nadajace sie
do bezposredniego posadowienia.

Warstwa geotechniczna IIA

Wyksztatcona w postaci gruntéw organicznych: namutéw, mokrych i nawodnionych.
Grunty te wystepujg w stanie plastycznym, parametr wiodacy - stopien plastycznosci
IL= 0,48. Utwory o genezie powodziowe;j.

Warstwa geotechniczna |IB

Wyksztatcona w postaci gruntdéw organicznych: namutéw torfiastych, nawodnionych.
Grunty te wystepujg w stanie miekkoplastycznym, parametr wiodgcy - stopieh pla-

stycznosci 1. > 0,5. Utwory o genezie powodziowe;.
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Zestawienie  wyprowadzonych parametréw geotechnicznych  przedstawia

Tab.
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Tab. 1.B Zestawienie parametrow warstw geotechnicznych dla dz. nr 796/1
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lib grunty czwarto- Grunty stabonosne, wystepujace przypowierzchniowo, nie nadajgce sie
ngy antropogeniczne rzed do bezposredniego posadowienia obiektow.
utwor Iolfaniczne utwory powo- czwarto- )/ 0,48 Grunty stabonosne, nie nadajg sie do bezposredniego posado-
Y Nj dziowe rzed ’ wienia
" 1B . utwory powo- czwarto- () >05 Grunty stabonos$ne, nie nadajg sie do bezposredniego posado-
v Woryl\?fngtamczne dziowe rzed : ’ wienia

6. USTALENIE PRZYDATNOSCI GRUNTOWNA POTRZEBY BUDOWNICTWA

laboratoryjnych wynika jedno-

Na podstawie wykonanych prac terenowych i

znacznie, ze obiekty bedgce przedmiotem projektowanej inwestycji zostang posado-

wione na gruntach:

+ dla terenu dziatki nr 796/1 - w obrebie stabonosnej jednorodnej litologicznie i gene-

tycznie warstwy geotechnicznej nr IIA wydzielonej ws$réd osaddéw organicznych.
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Wydzielone warstwy geotechniczne |, IlA i IIB uznane zostaty za stabono$ne i nale-

zy je uznac¢ za nieprzydatne dla budownictwa w obecnym stanie.

Grunty stabonosne wymagajg wzmocnienia lub wymiany. Grunty organiczne wymagajg
wymiany, wyklucza sie w nich mozliwos¢ posadowien bezposrednich.

W przypadku nowo projektowanych obiektéw poziom posadowienia, z uwagi
na gtebokosé przemarzania terenu, nie moze by¢ mniejszy niz 1,0 m p.p.t. [5],

Dla wyréwnania osiadah zaleca sie posadawia¢ obiekty w obrebie jednorodne;j
warstwy geotechnicznej. Wszystkie roboty ziemne proponuje sie prowadzi¢ pod nadzo-
rem geotechnicznym. Wszelkie odstepstwa od zatozonego modelu podioza nalezy

zgtosi¢ zespotowi projektowemu.

7. WNIOSKIIZALECENIA

1.  Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie jednej jednostki geomorfologicznej: Wynio-
stos¢ Gietczewska - wyzyny z przewagg skat weglanowych [9], Projektowane
obiekty wg [8] proponuje sie zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
W podiozu, w miejscu posadowienia obiektéw, wystepujg proste warunki gruntowe

(wg [8]).
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5.

 dla terenu dziatki nr 796/1

2. Wyréznia sie trzy warstwy geotechniczne. W poditozu wystepujg grunty organicz-
ne stabonosne warstwy geotechnicznej I, IIA i MB wymagajgce wymiany.

3. Wykonanymi otworami nawiercono poziom wod gruntowych na gtebokosci 0,3 -
1,7 m p.p.t. w zaleznosci od otworu.

4. W obrebie rozpoznanych gruntéw organicznych nie ma mozliwo$ci posadowienia
bezposredniego obiektow. Aby mozliwe byto stateczne posadowienie obiektow
nalezy zastosowa¢ posadowienie posrednie (pale, studnie, stupy) lub dokonaé

wymiany gruntu.

W przypadku realizacji nowo projektowanych obiektow i urzgdzen grunty w dnie
wykopéw nalezy chroni¢ przed wptywem dtugotrwatych, niekorzystnych warunkow
atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przemarzaniem,
aby nie pogorszy¢ parametréw wytrzymatosciowych. Nalezy zapewni¢ statecznosé
Scian wykopu fundamentowego.

Wszystkie roboty ziemne proponuje sie prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Wszelkie odstepstwa od zatozonego modelu podtoza nalezy zgtosi¢ zespotowi pro-

jektowemu.

GEO ART INN/EST Centrum Badan Geologicznych, ul. Moscickiego 1, 24-110 Putawy, tel. 507 061 244 11



