Przedmiar robét

Przebudowa drogi gminnej nr 107229L w miejscowosciach Olszowiec- Skawinek.
Roboty kwalifikowane

Data: 21-02-2025
Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
Zamawiajgcy: Gmina Bychawa
ul. Partyzantéw 1
23-100 Bychawa
Jednostka opracowujgca kosztorys: Pracownia Projektowa "Multiprojekt"

Grzegorz Furlepa
Radziecin 39A
23-440 Frampol

Kosztorys opracowali:
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Przedmiar robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci roboét llos¢ Krot. | Jedn.
1 Roboty ziemne
1 KNR 231/101/3
Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii V-VI, na glebokosci 20-cm
jezdnia 601*3,8 = 2 283,800000
2 283,80 2 283,80 m2
2 KNR 231/101/4
Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii V-VI, dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci- dodatek do gt. 45 cm,
krotnosc¢ 7 2 283,80 7| m2
2 Podbudowy
3 KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, z dowozu, gr 15,cm
jezdnia 601*3,8 = 2 283,800000
2 283,80 2 283,80 m2
4 KNR 231/111/4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, z dowozu, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci
podbudowy dodatek do 20 cm Krotno$¢ 5 2 283,80 5| m2
5 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
jezdnia 601*3,6 = 2 163,600000
wytukowania 25*2 = 50,000000
2 213,60 2 213,60 m2
6 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
jezdnia 601*3,4 = 2 043,400000
2 043,40 2 043,40 m2
7 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci dodatek do 10 cm Kr 2 2043,40| 2,00 | m2
3 Nawierzchnia
8 KNR 231/1004/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona
jezdnia 601*3,4 = 2 043,400000
2 043,40 2 043,40 m2
9 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Wigzanie miedzywarstwowe pod warstwe wigzgca. 2 043,40 m2
10 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaco- wyréwnawcza o grubosci 4 cm
jezdnia 601*3,2 = 1.923,200000
1923,20 1923,20 m2
11 KNR 231/310/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy-
dodatek do gr. 5 cm 1 923,20 m2
12 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Wigzanie miedzywarstwowe pod warstwe $cieralng. 1 923,20 m2
13 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3 cm
jezdnia 601*3 = 1.803,000000
1.803,00 1.803,00 m2
14 KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy-
dodatek do gr. 4 cm. 1 803,00 m2




