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ZARZAD DROG POWIATOWYCH W LUBLINIE

Z SIEDZIBA W BELZYCACH
ul. Zeromskiego 3, 24-200 Belzyce,
tel. 81 516-24-75, fax 81 516-24-78, www.zdplublin.pl, sekretariai@zdplublin.pl

DR.4320.13.2022.GD Belzyce, dn. 09.02.2022 r

Pracownia Projektowa ,, Multiprojekt”
Grzegorz Furlepa
Radziecin 39A
23- 440 Frampol

W odpowiedzi na pismo z dn. 26.01.2022 r zarzad drog odsyla 3 egz. zaopiniowanego
projektu statej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 107229L w zakresie wlaczenia do drogi
powiatowej nr 2284L w miejscowosci Olszowiec z uwagami:

1. Uzupehié istniejgce oznakowanie na drodze powiatowej — E-17a Olszowiec/E-18 a.
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Sprawe prowadzi: Grazyna Dajos
Sprawdzit: tel. 81 516 28 84, e-mail: grazyna.dajos@zdplublin.pl
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Podstawa opracowania.

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021r. poz. 450 z
poézZn. zm.);

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z pdin.
Zm.);

3. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 z pdin.
zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegOlowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem ( Dz. U. 2017 r. poz. 784 z pézn. zm.);

5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2 marca 2016 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.

U.z 2016 1. poz. 124 z péZn. zm.); ‘“‘
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych

warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ( Dz. U. z 2019, poz. 2311 z

pdzn. zm.),.

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie stalej organizacji ruchu w ramach inwestycji pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 107229L w miejscowosciach Olszowiec- Skawinek.

1.3. Adres inwestycji

Droga gminna nr 107229L w m. Olszowiec- Skawinek gm. Bychawa



2. ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu stalej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr
107229L w m. Olszowiec- Skawinek, zgodnego z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacego
bezpieczne i plynne poruszanie sie.

W zakres opracowania wchodzity nastepujagce zadania:

- pozyskanie materialéw mapowych dla wykonania czgsci graficznej opracowania

- wykonanie dokumentacji zdjeciowej na zleconym odcinku

- wykonanie inwentaryzacji oznakowania pionowego oraz poziomego

- wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie oraz
z zaleceniami opisu przedmiotu zamowienia

- uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzenie projektu przez wlasciwe organy zarzadzajace

ruchem zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

3. STAN ISTNIEJACY

Droga gminna, k1. ,,L”, predkosé projektowa 40 km/h.
Droga 107229L - szeroko$¢ jezdni 3,00 m, droga jednojezdniowa z jednym pasem ruchu.
Jezdnia posiada nawierzchnie z kruszywa naturalnego. Stan techniczny jezdni jest zly. Wystepuja

liczne ubytki i zapadniecia nawierzchni. Pobocza gruntowe miejscami zawyzone.

4. STAN PROJEKTOWANY

Planuje sie wykonanie przebudowy drogi poprzez wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni
jezdni.

Planuje sie korekte trasy drogi w celu wpasowania jej w granice pasa drogowego.

Planuje sie zebranie istniejgcej nawierzchni z kruszywa kamiennego i wykonanie nowej
konstrukcji nawierzchni jezdni.

Szeroko$¢ jezdni projektowana: 3,00m, szeroko$¢ pasa ruchu: 3,00m. Droga docelowo
przeznaczona bedzie do ruchu tylko w jednym kierunku, po wykonaniu przebudowy okolicznej
sieci drég.

Projektuje si¢ obustronne pobocza gruntowe o szer. 0,75m.

Projektuje sie odtworzenie istniejacej niwelety z dostosowaniem wysoko$ciowym nawierzchni

projektowanej do istniejace;j.

5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I FUNKCIONALNA DROGI

Droga klasy L.

Szerokos¢ jezdni 3,00




Predkos¢ projektowa — 40 km/h
Liczba jezdni — 1
Liczba pasoéw ruchu — 2
Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym — 2% daszkowe

Dostepnos¢ do drogi nie ograniczona.

6. CHARAI’(TERY:STYKA PROJEKTOWANEJ GEOMETRII DROGI
I OBIEKTOW INZYNIERSKICH
Geometria drogi bez zmian.

Obiekty inzynierskie nie wystepuja

7. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO I PROGNOZOWANEGO
RUCHU DROGOWEGO

Na drodze wystepuje umiarkowany ruch samochodéw osobowych oraz dostawczych, ciggnikow

rolniczych, ruch pieszy i rowerowy lokalny umiarkowany. Znikomy ruch autobuséw i samochoddéw

ciezarowych. Ruch drogowy zakwalifikowano do kategorii KR1.

8. ZASTOSOWANIE W PROJEKCIE ROZWIAZANIA WYNIKAJACE

Z ANALIZ LUB AUDYTOW BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
Przeprowadzono analiz¢ bezpieczenstwa ruchu drogowego. Na podstawie obserwacji stwierdzono
ze drodze wystepuje umiarkowany ruch samochodow osobowych oraz dostawczych, ciagnikow
rolniczych, ruch pieszy i rowerowy lokalny umiarkowany. Znikomy ruch autobuséw i samochodéw

ciezarowych.

9. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ ORGANIZACJI RUCHU

9.1. Istniejagce oznakowanie pionowe
Na odcinku objetym opracowaniem nie wystepuje oznakowanie pionowe.
9.2. Istniejace oznakowanie poziome

Na odcinku objetym opracowaniem nie wystepuje oznakowanie poziome.

10. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ ORGANIZACJI RUCHU

10.1. Projektowane oznakowanie pionowe

W zwiazku z przyjetymi rozwigzaniami technicznymi projektuje si¢ korekte i uzupelnienie
oznakowania pionowego.

Szczegblowe rozwigzania oznakowania pionowego (stalej organizacji ruchu) przedstawiono

czesei rysunkowey.




Znaki $rednie pionowe nalezy wykona¢ w technologii folii odblaskowej 2 typu (II generacji.
Znaki pionowe winny spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 1. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ( Dz. U.

z 2019, poz. 2311 z p6zn. zm.).

10.2. Projektowane oznakowanie poziome
Na odcinku objetym opracowaniem nie planuje sie¢ wprowadzenia oznakowania poziomego.
Szczegblowe rozwigzania oznakowania poziomego (stalej organizacji ruchu) przedstawiono
w czescl rysunkowe;.
Wszystkie znaki poziome przewiduje si¢ do wykonania w technologii oznakowania
grubowarstwowego z kulkami szklanymi zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach ( Dz. U. z 2019, poz. 2311 z pézn. zm.), przy dodatkowym zalozeniu

wspdlezynnika odblasku W catym okresie eksploatacyjnym (min. 3 lata) - min. 100 mcd m? Ix.

11. OPIS I UZASADNIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN

W zakresie oznakowania pionowego projektuje oznakowania w celu usprawnienia ruchu, poprawe
czytelnodci i1 postrzegalnosci oznakowania, poprawg¢ warunkéw bezpieczenstwa ruchu oraz
dostosowanie parametrow technicznych oznakowania pionowego do warunkéw ruchu
i obowigzujgcych przepisow. Wszystkie projektowane znaki pionowe i urzadzenia bezpieczefistwa
ruchu drogowego nalezy wykona¢ w standardzie folii odblaskowej typu I 1 typu II. Do oznakowania

nalezy stosowaé wylacznie znaki drogowe odblaskowe z grupy znakéw $rednich.

12. CHARAKTERYSTYKA RUCHOWA PROJEKTOWANEJ
ORGANIZACJI RUCHU

Ruch lokalny.

Droga klasy L.

Szeroko’s’é jezdni 3,00m.

Predkos$¢ projektowa:

-ze wzgledu na uksztaltowanie drogi i warunki lokalne, na odcinku objetym opracowaniem
przyjmuje si¢ 40 km/h.

Przekréj drogi:

- daszkowy z obustronnym spadkiem ok. 2

- przechylenie na tukach do ok. 4%




- tuki poziome o promieniu min. 200m.

13. TYPY, RODZAJE ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE I
FUNKCJONALNE OZNAKOWANIA PIONOWEGO, OZNAKOWANIA
POZIOMEGO, SYGNALIZACJI SWIETLNEJ ORAZ URZADZEN BRD

Jezeli na jednym slupku jest wigcej niz jedna tarcza znaku to wysoko$¢ umieszczania
najnizszej tarczy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m.

Znaki $rednie pionowe nalezy wykona¢ w technologii folii odblaskowej 2 typu (Il generacji.
Znaki pionowe winny spelnia¢é wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ( Dz. U.
z 2019, poz. 2311 z pézn. zm.).

Wszystkie znaki poziome przewiduje si¢ do wykonania w technologii oznakowania
grubowarstwowego z kulkami szklanymi zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow

i sygnaléw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach ( Dz. U. z 2019, poz. 2311 z pézn. zm.), przy dodatkowym zatozeniu =
wspolczynnika odblasku W catym okresie eksploatacyjnym (min. 3 lata) - min. 100 med m? Ik
Odleglo$¢ umieszczania znakow pionowych wynosi:
Pionowa — spodu znaku od powierzchni:

® pobocza lub pasa zieleni — min. 2,00 m

e w przypadku umieszczenia znaku na chodniku min 2,20 m

14. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI
RUCHU

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: 23.12.2022

15. WNIOSKI I ZALECENIA KONCOWE

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki zaréwno co do ich wielkosci, kolorystyki,
wzoréw symboli winny by¢ wykonane i ustawione w terenie zgodnie ze szczegdfowymi warunkami
technicznymi dla znakdw i sygnaléw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkdéw ich umieszczania na drogach — zaleca sie zastosowanie znakéw wykonanych z folii
odblaskowe;j.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z ustawieniem oznakowania powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub z6ttej i wyposazone w elementy odblaskowe.

Prace zwigzane z wykonaniem robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z:



1. Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (. U. z 2021r. poz. 1376 z p6zn. zm.).

2. Przepisami i normami BHP.

Opracowal: mgr inz. Grzegorz Furlepa
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